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PRADOVIT TA
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Diawechslor Ein-Ausschalter und
s Sparschalter

Ide changer On/aff switch and
Passe-vues lamp economy switch

Interrupteur principal
et économiseur
Dispasitive cambia-dia Interruptor general e
intermnuptor econogmi-
zador para la lAmpara

Interruttare principale
e interruttore econo-
mizzalore per la
lampada

In-uitzchakelaar an
spaarschakelaar

Cambiadiapositivas

Diaschuif
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Lampenjusiierung Diawechseltaste

Lamp centration Slide change trigger

Réglage de la lampe  Touwche de change-

) ment de la diapositive
Ajuste de la lampara
de proyeccidn Botdn para cambiar
las diapositivas
Centramento della
lampada Bottone di comanda
i per cambio dia
Regeling van de lamp

Dia-wizselloals
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Metzschalter, Lampenschalter,
Lampenjustierung

Mains switch, lamp switch, lamp centring

Interrupteur principal, interrupteur de la
lampe, réglage de la lampe

Interruptor general, interruptor de la
lampara de proyeccion, ajuste de la
lampara

Interruttore principale, interruttore per la
lampada, centramento della lampada

Metschakelaar, schakelaar voor de lamp,
regeling van de lamp
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Magazin anschieben

Move slide magazine against slide
changer

Engager le magasin
Introducir el cargador con las diapositivas
Inserire il magazzino

Magazijn aanschuiven
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Diawechseltaste:
kurzer Druck = vorwirts
langer Druck = rickwarts

Slide change trigger:
short = forwards
long = backwards

Touche de changement de la diapositive:
pression bréve = avance
pression prolongee = recul

Boton para cambiar las diapositivas:
Breve = avance
Frolongada = retroceso

Kundendienst

After sales service

Service aprés-vente

Servicio a los Clientes

Servicio clientela

Service
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Bottone comando per cambio dia:
Breve = avanti
Lunga = indietro

Dia-wisseltoets:
korte druk = vooruit
lange druk = achteruit

Magazin frei verschiebbar

Magazine freely movable

Le magasin peul &tre déplacé librement
El cargador con diapositivas es
desplazable libremente.

Il magazino & spostabile liberamente
Magazijn kan vriy verschoven worden

Bitte wenden Sie sich in Schadensfallen
an lhren Fotohandler oder direkt an uns
bzw. an die zustandige Landesvertretung
oder die autorisierte LEITZ-Kunden-
dienstwerkstatt.

In case you need service please contact
your photo dealer, your nearest LEITZ
agency, a LEITZ franchised service shop
or the LEITZ works direct.

Pour toute panne, veuillez vous adresser
a votre revendeur, ou au représentant
LEITZ de votre pays, ocu encore & un
atelier de reparation agrée LEITZ.

En el caso de cualquier averia, rogamos
a usted que se dirija a su proveedor
habitual de material fotografico, directa-
mente a nuestra factoria, a la corres-
pondiente representacién en el paiso a
un taller autorizado LEITZ de Servicio al
los Clientes.

In caso di danni rivelgersi al negoziante
rivenditore oppure dirrettamente alla
rappresentante generale per |'ltalia.

Indien U klachten mocht hebben, wendt U
zich dan tot Uw fotohandelaar, of direct
tot de betreffende LEITZ-vertegenwoor-
diging in Uw land, of nog tot een door
LEITZ getoriseerde technische dienst.

Der PRADOVIT TA hat eine bestechende
Leistung bei einfachster Bedienung.

Sie werden die Richtigkeit lhrer Wahl
immer wieder bestétigt finden!

Simple operation and top performance
will prove that you picked the best pro-
jector with the PRADOVIT TA.

Le rendement du PRADOVIT TA est
supérieur, son maniement des plus
simples. Vous vous féliciterez sans cesse
de votre choix.

S 6

Diaanheber Feinscharfstellung

Slide lifter Lens fine focusing

Releveur de la Mise au point fine
diapositive W

Enfoque de precisidn
Dispositivo para levan-

tar las diapositivas Messa a fuaco di

precisione
Dispositivo sollevalore
delle diapositive

Dia-haflar

Fijnscherpstelling
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Con el PRADOVIT TA se obtienen resul-
tados excelentes, al mismo tiempo que
se goza de un maximo en comodidad de
manejo. Ud. siempre estara satisfecho
de la adquisicién hecha.

Il PRADOVIT TA & un proiettore di
insuperabile resa ottica e, nello stesso
tempo, estremamente confortevole nel
funzionamento. Lei sempre ne sara sod-
disfatto per I'acquisto fatto.

De prestatie van de PRADOVIT TA is
overtuigend, zijn bediening denkbaar een-
voudig: U zult Uwe keus nooit berouwen.

Beschreibung
Description
Description
Descripcién
Descrizione

Beschrijving
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Gehauseverschiul Spannungsanzeige

Cover lock of housing  Indication of voltage

. ... Tor which projector is
Verrouillage du boitier agjusted

Cierra de la tapa del
cuerpg del proyector

Indicateur de tension

Indicador de la tensidn

Chiusura del coper-
chio del proiettore Indicazione della

tensione
Slot van het projector-

huis Indicatie voor inge-
stelde netspanning
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Haéhenverstellung

Vertical adjustment screws
Reéglage en hauteur
Desplazamiento vertical
Spostamento verticale
Hoogteverstelling

Scharfeinstellen:
1. Indexstrich auf Knopf (6) senkrecht
2. Grobeinstellen: Objektiv
3. Feineinstellen: Knopf (6)
Focusing:
1. Index line of knob (6) vertical.

2. Coarzea focus: turn lens,
3. Fine focus: knob {&).
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Gehause offnen

1. Objektiv herausschrauben

2. Diawechsler ausfahren

3. Gehausedeckel abnehmen
Opening of projector housing

1. Screw out lens

2. Pull out slide changer

3. Lift off projector housing cover

Quverture du boitier de lampe
1. Dévisser 'objectif

2. Dégager le passe-vues

3. Enlever le couvercle

Internationale LEITZ-Garantie
LEITZ international warranty

Garantie internationale LEITZ

Garantia internacional LEITZ

Garanzia Internazionale LEITZ
Internationale LEITZ-garantie

Mise au point:
1. Bouton (8) en position verlicale.
2. Mise au point rapide: 4 I'objectif,
3. Mise au point fine: bouton [B).

Enfoque:
1. Botdn (6) en posicion vertical,
2. Enfoque aproximado: objetivo.
3. Enfogue de precisidn: botdn (G).

Messa a fuoco:
1. Botltone (6) in posiziong verticale,
2. Approssimativa: obietlivo.
3. Precisione: bottone (8).
Scherpstellen:

1. Indexsireap ap knop 6 verticaal.
2. Grof-scherpstallen: objactief,
3. Fijn-scherpstellen: knop [B).

Modo de quilar la tapa del cuerpo del
provector

1. Desentornillar v extraer el objetivo

2. Extraer el cambiadiapositivas

3. Quitar la tapardel cuerpo del proyector.

Per togliere il coperchio del proiettore
1. Svitare |'obiettivo

2. Estrarre il dispositivo cambia-dia
3. Togliere il coperchio del proiettore

Openen van het projectorhuis

1. Objectief vitschroeven

2. Diaschuif naar buiten trekken

3. Kap van het projectorhuis afnemen
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