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Fakten sprechen fiir die LEICINA SUPER
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Was dieser hochwertigen Filmkamera
aber eine Sonderstellung verschafft, ist

® die Summe dieser 21 Fakten,

@® die Doppelfunktion der LEICINA
SUPER als bedienungstechnisch
problemlose vollautomatische
SchnappschuBkamera mit einer
unwahrscheinlich groBen Auswahl
von Trickeinrichtungen und
Zusatzgeraten, die den Aktionsradius
der Gestaltungsmaoglichkeiten

noch wesentlich erweitern,

@ die Mdglichkeit, wahrend des
Filmens die Kamerafunktionen zu
kontrollieren und gleichzeitig

die wichtigsten Trickmdglichkeiten mit
einer Hand in Gang zu setzen,

@ eine exklusive Verwandtschaft.
Die LEICINA SUPER ist konzipiert,
konstruiert und gefertigt nach den
gleichen Prazisionsanforderungen,
die die LEICA®seit Jahrzehnten
berihmt gemacht haben.



LEICINA SUPER - vollelektronisch

Die Méglichkeiten der modernen
Elektronik sind bei der LEICINA SUPER
voll ausgenutzt. Das bedeutet:

1. Erweiterung des Funktionsbereiches
2. Erhohte Zuverldssigkeit der Kamera

Im einzelnen sind elektronisch
ausgefiihrt:

1. die Belichtungsautomatik; dadurch
wird ein storanfilliges MeBwerk
tiberfliissig,

2. die Drehzahlregelung; sie vermeidet
die sonst iiblichen Fliehkraftkontakte,

3. die Auslosung; sie ermdglicht eine
echte Fernbedienung. Zusétzlich
konnen Einzelbilder iiber alle Ausiéser
geschaltet werden,

4. der Synchrongenerator; er ist in
das Steuergerit eingebaut und erlaubt
lippensynchrone Tonfilm-Aufnahmen,

5. der Taktgeber im Steuergerit;

er bietet die Moglichkeit, Einzelbilder
und Szenenfolgen in einer groBen
Variationsbreite automatisch aus-
zuldsen.
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Die wichtigsten Baugruppen sind in
integrierter Dickschicht-Technik,
bestlckt mit Silizium-Halbleitern, aus-
gefuhrt. Das ist die moderne Art,
elektronische Baugruppen klein und
zuverlassig zu bauen.

Trotz der Vollelektronik ist der Strom-
verbrauch gering, so daB die

Batterien eine lange Wirkungsdauer
haben.
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Elektronische
Belichtungsautomatik

Die LEICINA SUPER reguliert die

Belichtung kontinuierlich wahrend des

Filmens durch eine préazise Messung

der Beleuchtungsstarke. Die Messung

erfolgt durch das Objektiv. Der

MeBwinkel ist etwas kleiner als der

Bildwinkel; damit schenkt die
Belichtungsautomatik den bildwichtigen

Partien in der Bildmitte mehr Auf- 1
merksamkeit als den Bildrandern.

Wie die Schemazeichnung zeigt, ist die
Umlaufblende als Kegelspiegel

ausgebildet. Dadurch wird der volle —=—p—--
Lichtstrom wahrend der Dunkel-
phase aus dem Strahlengang aus-
geblendet und in Richtung der
CdS-MeBzelle (Fotowiderstand) ab-
gelenkt. Das zur Verfligung stehende
Licht wird daher sowohl fiir das
Filmen als auch fiir die Steuerung des
Belichtungsreglers voll ausgenutzt.

Die CdS-MeBzelle ist Bestandteil einer
MeBbrickenschaltung. Das MeB-

signal der Briicke steuert liber einen
integrierten Verstarker einen
Kleinstmotor an, der die symmetrische
Blende im Objektiv entsprechend

der Objekthelligkeit 6ffnet bzw. schlieBt.

Ein Vorteil dieser elektrischen

MeBbriicke liegt darin, daB ihr MeB-
signal von der Batteriespannung
unabhéngig ist (deshalb wird auch

keine zusétzliche Knopfzelle

bendtigt). Filmempfindlichkeit 15—27 DIN.
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Objektiv
Objektivblende
Blendenverstellmotor
Verstérker
Bildgeschwindigkeit
Spiegelblende
Filmbiihne

Film

Fotowiderstand
Belichtungskorrektur
MeBbriicke
Filmempfindlichkeit
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Schnelle
s»oelektivmessung”
bei extremen
Belichtungs-
verhaltnissen

Die LEICINA SUPER I6st spielend auch
schwierige Belichtungsprobleme.

Im Sonderfall kann mit der I&ngsten
Brennweite ein bildwichtiges

Detail angemessen und der gewonnene
MeBwert fixiert werden. Die Belich-
tung ist also wesentlich einfacher im
gestalterischen Sinn zu manipu-

lieren, als das etwa durch eine abschalt-
bare Automatik méglich ware.

Diese ,,Selektivmessung* eines Bild-
details — wenn man nicht gerade

mit Brennweite 64 formatfillend filmt —
macht eine ,,Nahmessung* am

Obijekt liberflissig und ist durch die
sehr griffgiinstige Bedienungsweise
ein wichtiger LEICINA-Pluspunkt.




Konstante Bildfrequenz
und exakte Belichtung durch die
elektronische Drehzahlregelung

Plus Minus-

Korrektur
ohne zusatzliche

Belichtungsmessung

Die LEICINA SUPER erlaubt die
bewuBte Korrektur der Belichtungs-
automatik nach + oder —, z. B.

im Schnee oder am Strand, ohne daB
man zuvor die gerade wirksame
Blende lber eine Probemessung ermit-
teln muB. Die Einstellung am Dreh-
knopf fur die Plus-Minus-Korrektur
genlgt. Auch plétzliche Veranderungen
der Beleuchtung (z. B. Wolken vor

der Sonne) bringen dabei kein zuséatz-
liches ,,Denk-Problem‘ mehr.

18160-210R

Der neuralgische Punkt bei Film-
kameras ist die Konstanz der
Bildfrequenz. Die LEICINA SUPER
|6st dieses Problem durch die
kontaktlose elektronische Drehzahl-
Regelung mit Tacho-Generator.

Er sorgt in Verbindung mit dem Regel-
verstarker dafiir, daB dem Motor

das immer richtige MaB an Spannung
zugefuhrt wird. Dadurch werden
storanfallige Fliehkraftkontakte ver-
mieden. Hohe Lebensdauer,

Konstanz im weiten Bereich von Span-
nung, Drehmoment und Temperatur
sind der Erfolg.
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Ein weiterer Vorteil ist die einheitliche
Belichtung beim Wechseln der
3 Ganggeschwindigkeiten:

18 Bilder pro sec = Normalfrequenz
24 Bilder pro sec = empfehlenswerte

Schwenkfrequenz
54 Bilder pro sec = Zeitlupenfrequenz
mit dreifacher Dehnung.

Das geringe Tragheitsmoment des
Antriebmotors mit eisenlosem Anker
gibt auBerdem Belichtungsgleichheit
fur Laufbild und Einzelbilder.
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Elektronische
Auslosung

Die elektronische Ausldsung Uber ein
Relais bietet folgende Vorteile:

1. Einzelbilder konnen sowohl tber
Handauslosung an der Kamera

als auch Uber Fernausldser ausgelost
werden.

2. Durch die elektronische Ausldsung
wird das unangenehme Rattern
vermieden, das sonst beim langsamen
Loslassen des Ausldsers auftritt.

3. Auch bei Fernauslésung wird die
Kamera immer exakt gestartet und
gestoppt. Der Fernauslésemagnet ist
in die Kamera eingebaut. Uber

eine Steckbuchse auf der Oberseite
der Kamera sind die entsprechenden
Anschlisse zuganglich.

4. Jede Art von Taktgeber kann
angeschlossen werden, z. B. das
LEICINA-Steuergerat.

5. Der Antriebsmotor zur Einzel-
bildschaltung wird nach jedem Bild
elektrisch abgeschaltet und so
unnétiger Stromverbrauch vermieden.

Das ist ein bezeichnendes Beispiel
fur die Sorgfalt, mit der die Konstruk-
tion auch im Detail durchdacht
worden ist.

Zahlwerk
flir Einzelbilder

Das Einzelbildzahlwerk der LEICINA
SUPER merzt eine Fehlerquelle

bei Trickaufnahmen aus; das lastige
Mitzahlen der Belichtungen.

Auf einem Zahlwerk an der linken
Seitenwand der Kamera ist

die Anzahl der Einzelbilder ablesbar.
Mit diesem Zahlwerk |aBt sich auch
die Projektionsdauer von Zeitraffer-
aufnahmen exakt festlegen.

Helles Sucherbild

Die Sucherhelligkeitistimmer konstant;
da das Teilerprisma vor der Objektiv-

Blende liegt.
Das Sucherbild ist flimmerfrei.

Bei 15 mm Brennweite gibt das 11fach
vergroBernde Okular die anvisierten
Objekte im MaBstab 1:1 wieder.

Auch Brillentrager kénnen das Bild-
feld voll Gbersehen. Fiir Nicht-

Brillentrager lassen sich kleine Fehl-
sichtigkeiten am Okular korrigieren.

Wenn der Sucher z. B. beim program-
mierten Filmen nicht benutzt wird,
kann das Sucherokular gegen Licht-
einfall von rlickwarts verschlossen
werden.
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Der Sucher
als Kontrollzentrum

Alle wichtigen Kamerafunktionen
kénnen im Sucher der LEICINA SUPER
kontrolliert werden. Das bedeutet

fur die Praxis: Selbst wahrend des
Filmens wird man standig mit

den notwendigen Informationen ver-
sorgt. Die wirksame Blende wird

unter dem Sucherbild angezeigt.

Symbole signalisieren ,,zu wenig Licht"
oder ,,Blende ganz geschlossen*

(beim Ausblenden flir Szeneniber-
gange) an.

Ein Warndreieck lber dem Sucherfeld
leuchtet auf, wenn die Brennweite

22 mm Uberschritten und damit das
Filmen aus freier Hand kritisch wird.

Ein Dreifarbensignal (Grin-Gelb-Rot)
zeigt an, wieviel Film noch vorhanden
ist.

Unabhangig davon schaltet sich die
Kamera selbsttatig ab, wenn der Film
zu Ende ist. Das spart Arger.

Optimale
Schérfen-
kontrolle

Ein diagonaler Schnittbild-Entfernungs-
messer in Suchermitte ermdglicht

das exakte Scharfeinstelien auf ver-
tikale oder horizontale Linien oder
Kanten.
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Achtfacher
Brennweiten-
bereich
motorgesteuert

Das lichtstarke Vario-Objektiv der
LEICINA SUPER (berbriickt den
groBen Brennweitenbereich von 8 bis
64 mm. Eine Kleinbildkamera

kénnte entsprechende Bildausschnitte
nur mit Hilfe einer stufenlosen
Brennweitenfolge zwischen etwa 50
und 400 mm Brennweite realisieren.

Das Vario-Objektiv kann manuell oder
motorisch verstellt werden. Bei der
motorischen Verstellung wird der ge-
samte Brennweitenbereich nach

Wahl in 4 oder 8 sec durchlaufen. Bei
der Projektion lassen sich dadurch

in Verbindung mit den 3 Ganggeschwin-
digkeiten 6 verschieden schnelle
Vario-Effekte erzielen.

Nahaufnahmen
aus der Ferne

Ohne Zusatzgerat erfaBt die LEICINA
SUPER mit der Brennweite 64 mm auf
90 cm Abstand ein Objektfeld von

47 x 63 mm.

Bei der Projektion auf etwa 1 m Bild-
breite werden die Objekte dann in
ca. 200facher VergréBerung wieder-
gegeben.

Der groBe Aufnahmeabstand von

90 cm ermdglicht es z. B., bei GroBauf-
nahmen von Insekten auBerhalb

ihrer Fluchtdistanz zu bleiben.

Mit einer Vorsatzlinse kann der Auf-
nahmeabstand auf 40 cm und

das Objektfeld auf 17 x 22 mm ver-
kleinert werden.

26874-210 R



Griffglinstige
Tricktasten

Die Trickeinrichtungen der LEICINA
SUPER sind in einer Tastatur auf der
Oberseite der Kamera zusammen-
gefaBt. Wahrend die eine Hand den
Griff mit dem daumengerecht
angeordneten Ausldser faBt, stutzt die
andere Hand die Kamera und kann
gleichzeitig die Tricktasten bedienen.
Diese sind:

eine Wippe flr die motorische
Brennweitenverstellung,

eine Taste fur die Blendenvorwahl
(MeBtaste),

eine Ausblendtaste (Fading-Taste)
zum Variieren der Szenenlibergange,
eine Schnellgangtaste (mit Ver-
riegelungsvorrichtung),

der fir den Dauerlauf verriegelbare
Zweitausldoser mit Drahtausldser-
AnschluB.

Durch gleichzeitiges Niederdriicken
der MeBtaste und der Ausblendtaste
kann ein gewiinschter Blendenwert
fixiert werden.

Die organische und funktionsgerechte
Konstruktion der LEICINA SUPER
ermaoglicht es, die eingebauten Trick-
moglichkeiten beim Filmen voll
auszunutzen!
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Das Tageslicht -
Kunstlichtfilter

Mit dem Einstellknopf an der rechten
Kameraseite wird ein eingebautes
Konversionsfilter in den Strahlengang
des Objektivs ein- oder aus-
geschwenkt. Es hat normalerweise die
Aufgabe, den Kunstlichtfilm bei
Tageslicht verwendbar zu machen.
Aber auch beim Filmen mit Schwarz-
weiBfilm kann dieses Filter nutzbar
gemacht werden; es betont die Wolken
und erhdht z. B. im Schnee oder

am Strand den Kontrast.

Der Verlangerungsfaktor des Filters
wird automatisch kompensiert.

Der Drehknopf zum Einschwenken des
Filters hat 4 Einstellpositionen:

1. Belichtung von Kunstlichtfarbfilm
bei Tageslicht (mit Konversionsfilter).
2. Belichtung von Kunstlichtfarbfilm
bei Kunstlicht (ohne Filter).

3. Belichtung von SchwarzweiBfilm
bei Tageslicht oder Kunstlicht

(ohne Filter). Diese Position gilt auch
fur Tageslichtfarbfilm bei Tageslicht.
4. Belichtung von SchwarzweiBfilm
mit eingeschwenktem Konversions-
filter.



Sicher filmen
auch bei Kalte

Bei niedriger AuBentemperatur sinkt
die Leistungsfahigkeit aller Batterien.
Dieser Umstand kann Laufstérungen
bei Wintersportaufnahmen bewirken.
Bei der LEICINA SUPER ist des-

halb der gesamte Batteriesatz fiir den
Antriebsmotor, den Variomotor

und die Belichtungsautomatik in die
Stirnstitze der LEICINA SUPER
eingebaut. Diese Stirnstlitze kann
jederzeit mit einem Handgriff
abgenommen und zum Aufwarmen in
die Tasche gesteckt werden.
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Schonung des
Batteriesatzes

Wenn keine der Funktionstasten
betatigt wird, wird auch kein Strom
verbraucht.

Erst beim Betatigen wird der Strom-
kreis geschlossen.

Dadurch wird ein sonst notwendiger
Hauptschalter tberflissig, und

man kann somit auch nicht vergessen,
ihn abzuschalten. Das erspart Arger
mit vorzeitig entladenen Batterien.

Zuverlassige
Batteriepriifung

Beim Prifen der Batteriespannung
wird eine starke Kamerabelastung
simuliert. Das garantiert eine zuver-
lassige Funktionsprifung ohne
Filmverlust.

Die Praxis der Batteriekontrolle:
Gangwabhler auf ,,T" stellen und
Ausloser betatigen. Im Kontrollfenster
auf der rechten Kameraseite
erscheint ein Zeiger. Wenn er in das
weiBe Feld ausschlagt, ist die
Stromquelle intakt, andernfalls muB
der Batteriesatz erneuert werden.
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Zeitraffer-
chancen
wie noch nie

Die LEICINA SUPER mit angeschlos-
senem Steuergerat bietet tiberlegene
Zeitraffermoglichkeiten.

Es kdnnen Einzelbilder oder Szenen
im Abstand von 0,3 sec bis zu 5 min
automatisch ausgelost werden. Dabei
kann die Szenenlange im Bereich
von 0,5 bis 8 sec verandert werden.
Damit 1aBt sich jeder Zeitraffereffekt,
aber auch jede Kontroll- oder
Dokumentationsaufgabe bewaltigen.
Im Bedarfsfall ist mit den im
Steuergerat enthaltenen Programmier-
moglichkeiten eine Nonstop-
Registrierung liber 12 Tage moglich,
da ein Super-8-Film ohne Kassetten-
wechsel 3600 Einzelbilder erlaubt.
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Beim Filmen
blitzen

Synchronisierte Einzelbild-Blitzauf-
nahmen ermoglicht das gleiche
LEICINA-Steuergerat. Die Einzelbild-
Blitztechnik erschlieBt der Film-
aufnahme uberall dort véllig neue
Motivbereiche, wo es auf eine auBer-
gewohnlich groBe Lichtfille, auf
netzunabhangige Lichtquellen oder auf
Zusatzaufhellung bei Tageslicht
ankommt.
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Tonfilmen
leicht
gemacht

Die LEICINA SUPER setzt liber

das Steuergerat bei jedem 4. Bild einen
Synchrenimpuls, der bei der Vor-
fuhrung den Synchronlauf des Projek-
tors bestimmt (Einheitstonsystem).
LEICINA SUPER und Tonbandgerat
laufen synchron an.

Miteinem entsprechend ausgeriisteten,
Uber das Steuergerat angeschlos-
senen Tonbandgerat kdnnen lippen-
synchrone Tonfilmaufnahmen
gemacht werden, ohne daB das Ton-
band vorher mit einer Impulsspur
versehen werden muB. Da der
Synchrongenerator im Steuergeréat
eingebaut ist, konnen diese Auf-
nahmen mit einem netzunabhangigen
Tonbandgerat auch im Freien
erfolgen.



Fernbedienung
mit Belichtungsvorwahl

Das LEICINA-Steuergerat ist als
komplettes Fernbedienungsgerat aus-
gebildet. Das umfaBt auch die
Funktionen der Belichtungsautomatik.
Vorrichtungen fiir Auslésung lber
Funk oder mechanische Auslosefalle
kénnen am Steuergerat angeschlossen
werden.

Fernbedienungsmaoglichkeiten erleich-
tern Aufnahmen von flichtigen

oder gefahrlichen Objekten, Einstel-
lungen mit versteckter Kamera und
filmische Selbstportrats.

Dariber hinaus |aBt sich die notwen-
dige Betriebsenergie auch von
auBen zufihren. Bei sehr groBer Kélte
ist es ein nicht zu unterschatzender
Vorteil, daB man die Batterien statt in
der Stirnstiitze auch im Steuergerat
verwenden und dieses Steuergerat
dann kérperwarm aufbewahren kann.
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