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Der FOCOMAT Il ¢ ist ein VergroBerungsgerat mit automati-
scher Scharfeinstellung fur alle Negativformate von 13 x 17
mm bis 6 x9 cm, das in Konstruktion, Zuverlassigkeit und
Bedienungskomfort den hochsten Anspruchen entspricht.
Die vorliegende Anleitung enthalt alle Einzelheiten uber die
verschiedenen Anwendungs- und Ausbaumoglichkeiten.
Diese vielseitigen Anwendungsbereiche bei einfacher und
vor allem schneller Bedienung machen den FOCOMAT llc¢
zu einem besonders rationellen VergroBerungsgerat fur das
Fachlabor.

Buchstaben bezeichnen Gerateteile der Gesamtabbildun-
gen auf Seite 3.

Fortlaufende Ziffern bezeichnen Einzelheiten der Gerate
teile in den ubrigen Abbildungen dieser Anleitung.
Fiinfstellige Zahlen sind LEITZ-Bestellnummern.
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Das LEITZ-VergroBerungsgerat FOCOMAT Il c ist fur den
Versand in folgende Teile zerlegt:

Grundbrett,

Saule mit FuB, Hohenausgleichsring und Gewindemutter,
Parallelogrammfuhrung mit Gewichtsausgleich,
Lampengehause,

Kondensor,

Filmmulden,

Bowdenzug fur automatische Kurvenumschaltung und Nega-
tivblenden, Filmhalter,

Schraubenschlussel,

sonstiges bestelltes Zubehor.
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Zusammensetzen

Grundbrett (L)

Deckkappe uber der Aussparung fur die Kabelverbindungen
(1) an der Unterseite des Grundbretts entfernen.

Saule (B) aufsetzen und dabei das aus der Saule hervorste-
hende Kabel mit Stecker durch die Bohrung im Grundbrett
stecken. Saule mit den beigegebenen vier Sechskantschrau-
ben gut festschrauben. Die zugehorigen Scheiben mussen
zwischen dem Versteifungsblech des Grundbretts und den
Schraubenkopfen liegen. Den dreiadrigen AMP-Stecker mit
einem der beiden AMP-Steckdosen am Seitenholm verbin-
den.

Das Ein- und Ausschalten des FOCOMAT Illc erfolgt am
Hauptschalter (N) auf der linken Seite unterhalb des Grund-
bretts. Dieser Schalter mu3 eingeschaltet sein, wenn eine
Belichtungsuhr benutzt wird. Um ein Vorschaltgerat fur
Sparschaltung (Sparschaltgerat mit Widerstand oder auto-
matischer Spannungskonstanthalter mit Sparschaltung) be-
nutzen zu konnen, ist eine Belichtungsschaltuhr mit speziel-
ler elektrischer Installation erforderlich.
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Parallelogrammfuhrung (J)

Gewindemutter (W/4) auf der Saule (B/6) bis zum Aufsetzen
auf den Hohenausgleichsring (X/5) nach unten drehen. Die
drei Schrauben (3) aus der Gewindemutter ausschrauben
und die Metallhlilsen, die als Sicherung der Schrauben beim
Versand dienen, entfernen. Hebel (V/2) am Klemmstuck nach
unten stellen und die Parallelogrammfuhrung auf die Saule
stecken, bis sie in der Gewindemutter aufsitzt. In dieser
Stellung die drei Schrauben wieder einsetzen und fest an-
ziehen.

Die rote Schraube zwischen den beiden Fuhrungsstiften der
Filmbihne entfernen, dabei den Objektivtrager (F) von unten
festhalten und langsam bis zum Anschlag senken. (Die rote
Schraube dient beim Versand zum Festhalten und Entlasten
des Objektivschlittens). Das fur den Transport in die Klemm-
platte eingesetzte Holzklotzchen entfernen.

e s eSS
- ___—-—-#—'—_ ——
&

20576 - 170

Lampengehause (C)

Lampengehause (C) auf die beiden Fuhrungsstifte (7) und
(8) bis zum Anschlag aufschieben und mit der Feststell-
schraube (P/9) fixieren. Obere Lampenhaube entfernen und
Kondensor mit Hilfe des Handgriffs einsetzen. Der Hand-
griff am Kondensor muB dabei zur Saule zeigen und nach
Einsetzen des Kondensors seitlich umgeklappt werden.
Opallampe einschrauben und die obere Lampenhaube
(weiBer Punkt nach vorn) wieder aufsetzen.
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Filmmulden (Q/10)

Befestigungsschrauben (11) an der rechten und linken Seite
der Negativbuhne etwas losen. Filmmulden (10) unter die
Schraubenkopfe schieben und Schrauben wieder anziehen.

Elektrisch sicher
Der FOCOMAT Il c entspricht den elektrotechnischen Sicher-

heitsbestimmungen. Er tragt das VDE-Zeichen und das
Funkschutzzeichen.

13 14 15 16

Bowdenzug (H) fur automatische Kurvenumschaltung
Zunachst den Bowdenzug (H/15) und dann die Schutzhtlse
(13) in den Steuerungshebel (12) einschrauben. Das andere
Ende des Bowdenzugs in das Objektivfuhrungsstiick (14)
einsetzen und mit der Randelschraube (16) fixieren.

Obere Lampenhaube

Federnden Kabelhalter (A) in die Bohrung des oberen Sau-
lenendes einstecken. Kabel der Lampenhaube in die Ose
des Kabelhalters einhangen und Stecker in die Steckdose
am oberen Saulenende einstecken. Gerat mit der beiliegen-
den NetzanschluBleitung mit dem Netz verbinden.
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VergroBerungsanzeiger mit innenbeleuchteter Skala (K)
Beleuchtungskopf in die tiefste Stellung schwenken. Heraus-
ragende Zeigerachse (19) des VergroBerungsanzeigers in die
Bohrung der Hebelachse (20) stecken und dabei beachten,
daB der herausragende Stift (21) an der Parallelogrammfuh-
rung in den Zeiger (17) eingreift. Danach das Skalengehause
mit den zugehorigen beiden Schrauben am Klemmstuck be-
festigen. Lampenfassung mit eingeschraubter Lampe in das
Skalengehause einsetzen und mit den beiden Randelschrau-
ben (18) festschrauben.

Der VergroBerungsanzeiger ist mit einer Signalglimmlampe,
Sockel E 14, ausgerustet. Zum Lampenwechsel die Lampen-
fassung nach Losen der beiden Randelschrauben (18) ab-
nehmen.

AMP-Stecker des Kabels vom VergroBerungsanzeiger unter-
halb der Deckplatte an der Innenseite des Seitenholms In
die noch freie AMP-Steckdose einstecken. Halterung des
Kabels mit den beiliegenden Holzschrauben an der Unter-
seite des Grundbretts befestigen.
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Héhenausgleichsring (X/5)

Der Hohenausgleichsring besitzt 6 Stufen, um die Hohendii-
ferenzen bei Verwendung verschieden hoher VergroBerungs-
rahmen auszugleichen. Die automatische Scharfstellung
bleibt dadurch im vollen Schwenkbereich erhalten.

Die Zahlen am Hohenausgleichsring (5) geben die verschie-
denen Hohen der VergroBerungsrahmen an.

Auf die Zahl 0 ist umzustecken, wenn das VergroBBerungs-
papier direkt auf das Grundbrett des VergroBerungsgerates
gelegt wird.

Die Hohe der VergroBerungsrahmens 24 x 30 cm betragt
25 mm, die des Rahmens 30 x 40 cm 30 mm.

Bei Benutzung des Einzelnegativhalters mu3 auf die ent-
sprechende ,,REPRO“-Stufe umgestellt werden.

Zum Verstellen des Hohenausgleichsrings den Klemmhebel
(2) lésen (Stellung nach oben) und den Beleuchtungskopf
mit Hilfe der Gewindemutter (4) an der Saule (6) etwas hoch-
schrauben. Den Hohenausgleichsring entsprechend der Ho-
he des verwendeten VergroBerungsrahmens umsetzen und
die Parallelogrammfihrung wieder mit der Gewindemutter
zum Anschlag nach unten zuruckdrehen.

Klemmhebel (2) wieder anziehen.



20580 - 170

Bedienen

VergroBerungsbereich

Zum Schwenken des Beleuchtungskopfes wird die Feststell-
schraube (T) an der rechten Seite gelost und der Beleuch-
tungskopf mit dem roten Griff (I) an der linken Seite auf und
ab geschwenkt. Der jeweils eingestellte VergroBerungsmas-
stab kann an der Skala (S/24) abgelesen werden. Die Steuer-
kurven (G) werden im Werk auf ein HochstmaB an Scharfe
und zu den jeweils zum Gerat gehdrenden Objektiven abge-
stimmt. Diese Objektive durfen daher nicht mit Objektiven
aus anderen Geraten vertauscht werden.

Bereich der automatischen Scharfeinstellung

Fur Kleinbild bis zum Format4x4 cm mit Objektiv FOCOTARS®
1:4,5/60 mm von ca. 2- bis 11fach; fir Mittelformat bis zum
Format 6,5x9 cm mit Objektiv V-ELMAR® 1:4,5/100 mm von
ca. 1,4- bis 5,7fach.

Objektivwechsel

Die Spezial-VergroBerungsobjektive FOCOTAR 1:4,5/60 mm
(28) und V-ELMAR 1:4,5/100 mm (29) werden entsprechend
den Orientierungspfeilen (25) an der Frontplatte des Objek-
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tivtragers (Wechselschlitten) in die Gebrauchsstellung ge-
pbracht.

Dabel sind folgende Handgriffe auszufuhren:

Den Objektivtrager am Haltegriff (27) bis zum Anschlag an-
heben, Rasthebel (26) durch Fingerdruck auslosen und Ob-
jektivschlitten nach links oder rechts bis zum Anschlag ver-
schieben. Rasthebel loslassen und den Objektivschlitten
wieder langsam senken. (Die Hand bleibt dabei am Halte-
griff, damit der Objektivschlitten nicht zu hart aufstoBt).
Durch je eine Rastnute an den Einstellschnecken fir V-EL-
MAR 100 mm bzw. FOCOTAR 60 mm ist die Objektivstellung
bei Verwendung der Negativfilmhalter fixiert.

Zentrieren der Lampe

Zum Zentrieren der Lampe den Beleuchtungskopf in mittlere
Hohenstellung schwenken und das 100-mm-Objektiv ein-
schalten. Durch Drehen des Fuhrungsrohres (22) und seit-
liches Schwenken mit Hilfe der drei Zentrierschrauben (23)
die Opallampe in die erforderliche Stellung bringen, um fur
das Negativformat 6 x 9 cm ein gleichmaBig ausgeleuchtetes
Bildfeld zu bekommen. Die Lampe soll dabei moglichst tief
gesetzt werden.
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Negativ-Filmhalter (E)

Der Negativ-Filmhalter mit oberer und unterer Glasplatte
wird fur Rollfilme und Filmstreifen bis zum Negativiormat
6 x9 cm benutzt. Auch Einzelnegative konnen eingelegt wer-
den. Negative im Format 6 x9, 6 x6 und 4,5x6 cm lassen
sich mit der ein- bzw. ausschaltbaren Klemmvorrichtung fest-
halten. Zum bequemen Einlegen des Einzelnegativs die
Klemmfeder durch Druck auf den entsprechenden Hebelarm
anheben.

Fiur den Kleinbildstreifen kann auch der Negativ-Filmhalter
mit einseitigem Glasandruck verwendet werden. Die Nega-
tivblenden (32) werden von vorn in die hierfur vorgesehene
Aussparung im Filmhalter eingeschoben. Dabei ist zu be-
achten, daB die in die Blenden eingepragten Langswulste
nach oben zeigen. Zum Einlegen der Filmstreifen die Griff-
stange (30) nach oben klappen. Beide Filmhalter konnen bis
zum Anschlag nach vorn herausgezogen und aufgeklappt
werden. Der Anschlag |aBt sich durch Vorziehen der beiden
Hebel (33) ausschalten, so daB der Negativhalter aus dem
FOCOMAT entfernt werden kann.

Uber die verschiedenen einlegbaren Negativblenden infor-
miert Sie die Aufstellung auf der Ruckseite dieser Anleitung.

Filmanschlage

Rechts und links an der Filmbuhne sitzen drehbare An-
schlagscheiben (31) mit Nocken, die zur Anlage der Film-
breiten 35 mm, 45mm und 62 mm dienen. Die Anschlagschei-
ben werden mit Hilfe der seitlichen Stifte gedreht und rasten
in der jeweiligen Stellung ein.

Stift oben —= 62 mm Filmbreite

Stift unten vorn = 35 mm Filmbreite

Stift unten hinten 45 mm Filmbreite

Zubehor fiir Einzelnegative

Werden vorwiegend Einzelnegative vergroBert, |laBt sich dies
bei Verwendung des Einsatzes 17 712 in Verbindung mit der
Doppelglasplatte 17 710 wesentlich schneller und bequemer
als im normalen Negativhalter durchfuhren. Einsatz gegen
den Filmhalter auswechseln. Hohenausgleichsring (X) an
der Saule auf ,Repro“ umstellen. Mitgelieferte Einstellraste
(35) auf den Randelring am Schneckengangstutzen fur das
100-mm-Objektiv aufschieben und justieren. Fur die Justie-
rung der zusatzlichen Einstellraste ein geeignetes Negativ
mit feinen Details in die Doppelglasplatte einlegen. Um
stets die richtige Scharfe zu erhalten, darauf achten, dal3 da-
bei der auf der Doppelglasplatte angebrachte Aufdruck
,oben” im Gerat oben liegt.

Negativhalter fiir Glasplatten bis 6,5 x 9 cm

Fir die Verarbeitung von Glasnegativen 6,5x9 und 7 x 7 cm
dient ein spezieller Halter, der auf die optisch wirksame
Hohe des normalen Negativhalters abgestimmt ist und da-
her beim Ubergang auf den anderen Halter keine zusatz-
liche Einstellung erfordert.

Randelknopf (34)

Der Randelknopf dient zum Ausschalten der automatischen
Objektivsteuerung bei Verwendung der Entzerrungseinrich-
tung (siehe Seite 10).
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FarbvergroBBerungen

Zur Verwendung von Korrektionsfiltern 12 x 12 cm fur Farb-
vergroBerungen nach dem Color-Negativ-Verfahren dient
der Filterschieber (17 864). Er wird anstelle des Lichtab-
schlusses in die untere Lampenhaube eingesetzt. Die Anhe-
bevorrichtung (36) ermoglicht ein bequemes Herausheben
der Korrektionsfilter.

Gegen ungewolltes Herausziehen ist der Filterschlitten
durch einen Anschlagnocken (38) in der Fuhrungsstange
(37) gesichert. Er wird zum volligen Herausnehmen in die
Fuhrungsstange eingedruckt.

10
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Entzerrungseinrichtung

Die Entzerrungseinrichtung (17884) zum FOCOMAT Il c be-
steht aus einer Schwenkvorrichtung fur den Filmhalter (40),
unterem (43) und oberem (41) Balgen sowie einer Doppel-
glasplatte als Filmhalter (42). Diese Einrichtung wird nur in
Verbindung mit dem V-ELMAR 1:4,5/1000 mm verwendet.



Einsetzen der Schwenkvorrichtung des Filmhalters
Feststellschraube (P) |I6sen, Lampengehause bis zum Ende
des Fuhrungsstiftes (Seite 5/8) anheben und in dieser Stel-
lung fixieren. Filmhalter-Schwenkvorrichtung (40) uber die
Nocken zu beiden Seiten des Lampengehauses setzen und
mit den beiden Randelschrauben (39) befestigen.

Den oberen (langeren) Balgen (41) so einsetzen, dal3 der
Balgentrager in den beiden Schlitzen an der Hinterseite
des Lampengehauses sitzt und vorn mit beiden Nasen uber
das GuBteil greift. Den unteren Balgen (43) bis zur Rastung
in die Filmbuhne einschieben. Dann die Doppelglasplatte
(42) zwischen oberen und unteren Balgen so einfuhren, daf3
sie gleichzeitig rechts und links durch die beiden Halter fest-
geklemmt wird. Beleuchtungskopf mit Hilfe der Gewinde-
mutter bis an die schwarze Richtmarke oben an der Saule
hochschrauben und festklemmen. Automatische Scharfein-
stellung wie folgt ausschalten:

Randelknopf (Seite 9/34) herausziehen und so drehen, dal
der Stift in der Aussparung liegt.

Drei Rastnuten erlauben es, den Objektivirager (F) in drei
verschiedenen Hohenstellungen zu fixieren; durch Verschie-
ben des Objektivtragers (F) kann dieser in die jeweils er-
forderliche Hohenstellung (Rastung) gebracht werden.

Die endgtltige Scharfeinstellung geschieht von Hand mit
dem gerandelten Objektiveinstellring (Seite 8/28).

11

Entzerren

Negativ mit der Schicht nach unten in die Doppelglasplatte
einlegen. Doppelglasplatte wieder einsetzen. Die Filmhalter-
Schwenkvorrichtung (40) |aBt sich an den seitlichen Randel-
schrauben allseitig verstellen, bis die sturzenden Linien auf
dem Positiv bzw. dem VergroBerungsrahmen parallel verlau-
fen. Der VergroBerungsrahmen mufB durch Unterlegen ent-
gegen der Neigung des Negativs gekippt werden.
VergroBerungsrahmen und Negativ haben die richtige Nei-
gung, wenn bei offener Blende und parallel verlaufenden
Linien eine gleichmaBige Scharfe uber das gesamte Bild-
feld vorhanden ist. Zum Beobachten am besten etwas zu-
rucktreten. Danach Objektiv auf beste Scharfe einstellen
und wie ublich abblenden (Blende 8 oder 11).



VergroBerungen auBerhalb

des automatischen Scharfstellbereichs

Der Abbildungsbereich laBt sich beim FOCOMAT Ilc durch
Einstellung von Hand erweitern. Bringt man den Beleuch-
tungskopf mit Hilfe der Gewindemutter bis an das obere
Saulenende, konnen Abbildungsverhaltnisse von 8,6- bzw.
16fach erzielt werden. Noch groBere AbbildungsmaBstabe
sind erreichbar, wenn nach entsprechendem Beschweren
des Grundbretts der Beleuchtungskopf auf der Saule nach
ruckwarts gedreht und auf den Boden projiziert wird.

Im unteren Abbildungsbereich unter 1,4- bzw. 2facher Ver-
groBerung sind folgende Abbildungsverhaltnisse bei Ein-
stellung von Hand erreichbar:

Wird auf das V-ELMAR 100 mm ein Zwischenring REPRO
(16615) aufgeschraubt, kann das Abbildungsverhaltnis 1:1
fur das volle Negativformat 6 x 9 cm erzielt werden. Selbst-
verstandlich ist jede ZwischengroBe bis zum Beginn der
automatischen Scharfeinstellung (1,4fach) einstellbar.
Schraubt man das FOCOTAR 60 mm in Verbindung mit
einem Zwischenring (HOohe 44 mm, Best.-Nr. 16617) in den
Schneckengangstutzen des 100 mm Objektiv ein, so lassen
sich sogar Verkleinerungen bis 1:2,5fach herstellen, d. h.
das Format 6 x 9 cm laBt sich auf 24 x 36 mm verkleinern.
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Zusatzeinstellvorrichtung

fur den AbbildungsmaBstab 1:1

Die Zusatzeinstellvorrichtung 17861 erlaubt eine schnelle,
bequeme und genaue Einstellung im AbbildungsmaBstab
1:1. Die Abbildung unten zeigt die benotigten Einzelteile.
Zuerst den Bedienungsgriff (1) durch Losen der tiefliegen-
den Befestigungsschraube abnehmen. Die hierbei freiwer-
dende Befestigungsschraube und Unterlegscheibe (Abb. un-
ten e und f) behalten, da sie zum Befestigen des neuen
Griffs d, der zusammen mit der Einrichtung geliefert wurde,
wieder benotigt werden. Die Abstandsleisten a und b wer-
den zunachst auf die Parallelogrammfuhrung gesteckt. Da-
nach die Feder ¢ und den neuen Griff d mit Hilfe der be-
reits erwahnten Schraube und Unterlegscheibe e und f an-
schrauben. Darauf achten, daB die tief ausgesparte Seite
des Bedienungsgriffs d nach auBen liegt. Abstandsleiste a
laBt sich in einen kleinen Stift an die Parallelogrammfuh-
rung hangen (siehe Abb. rechts oben).

Feineinstellung h am rechten unteren Parallelogrammhebel
anschrauben (Abb. rechts unten). Dabei die bisherigen Mut-
tern gegen die Spezialschrauben g und k auswechseln. Die
Unterlegscheibe i mulBB unter der Feineinstellung h liegen.
Die Schraube g wird am oberen Arm angeschraubt, so daB
die Feineinstellung hier eingehangt werden kann.

8349- 170
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1. Einstellen des Abbildungsverhaltnisses 1:1
Hohenausgleichsring (X/5) bei aufgelegtem VergroBBerungs-
rahmen auf 25 bzw. 30 oder beim Arbeiten auf Grundbrett
auf 0 stellen und Gewindemutter (W) bis zum Anschlag
nach unten zuruckdrehen. Abstandsleiste 1:1 nach unten
schwenken und Beleuchtungskopf senken, bis die Abstands-
leiste auf der Einstellflache aufsitzt (Abb. mitte). In dieser
Stellung Beleuchtungskopf durch Feststellschraube (T) arre-
tieren. Mitgelieferten Testfilm in den Negativhalter einle-
gen. Objektiv V-ELMAR 100 mm herausschrauben und nach
Ansetzen des Zwischenrings Repro (16615) wieder ein-
schrauben. Objektiv mit offener Blende am Schneckengang-
stutzen verstellen, bis die im Testfilm festgelegte MeB-
strecke genau 80 mm betragt (am Skalenblech des Ver-
groBerungsrahmens ablesen).

Feineinstellung nach oben schwenken (Abb. unten). Die
Aussparung mufB3 den Knopf (Abb. Seite 12/g) fassen; evtl.
Randelschraube betatigen, bis die Aussparung richtig ein-
greift. Feststellschraube (T) I6sen, Abstandsleisten wieder
hochklappen (Abb. oben). Bild durch Drehen der Randel-
mutter an der Feineinstellung h scharfstellen, dann Test-
film gegen das abzubildende Negativ austauschen.

2. Einstellung 1:2,3

(Negativformat 6 x 9 cm auf 24 x 36 mm)

V-ELMAR 100 mm herausschrauben und dafur FOCOTAR
60 mm mit Zwischenring 16617 in den Schneckengang-
stutzen des 100 mm Objektivs einsetzen. HoOhenausgleichs-
ring (X/5) an der Saule des VergroBerungsgerates in O-
Stellung bringen und Gewindemutter (W) bis zum Anschlag
nach unten zurtckdrehen. Abstandsleiste fur 1:2,3 nach un-
ten schwenken und Beleuchtungskopf senken, bis die Ab-
standsleiste auf der Einstellflache aufsitzt (entsprechend
Abb. mitte). In dieser Stellung Beleuchtungskopf durch
Feststellschraube (T) arretieren und Abstandsleiste wieder
hochklappen. Das zu verkleinernde Negativ in den Negativ-
halter einlegen und Objektiv mit offener Blende am Schnek-
kengangstutzen scharfstellen. Die Feineinstellung wird hier
nicht bendtigt; sie bleibt ausgeschwenkt.

Da das Negativformat 6 x 9 cm im Seitenverhaltnis bei den
verschiedenen Kameramodellen unterschiedlich ist, mul3 ge-
gebenenfalls eine kleine Korrektur des Abbildungsverhalt-
nisses durch Verstellen des Beleuchtungskopfes vorgenom-
men werden.
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VergroBerungsrahmen

Der VergroBerungsrahmen 24 x 30 cm ist fur alle Papier-
formate geeignet. Durch die flache Bauweise des Rahmens
und durch das Wegtauchen des seitlichen Anschlags kon-
nen auch groBe Papierformate eingelegt werden. Weitere
Vorzuge sind:

Voreilende Papierklemmung

Automatische Arretierung des Rahmens in geoffnetem Zu-
stand

geeignet fur Format DIN A4

unbeschwertes Arbeiten auch bei sehr kleinen Ausschnitten
und Formaten

Vier unabhangig voneinander einstellbare Randmasken
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Der VergroBerungsrahmen 30 x 40 cm ist in erster Linie fur
das Fachlabor geeignet. Er hat eine abwaschbare, weil3e
Projektionsflache. Die Randmasken sind unabhangig vonein-
ander einstellbar und haben griffige Drehknopfe zum Arre-
tieren. Eine Teilung in cm und mm (oder in Zoll) ist uber-
sichtlich angeordnet.

Die VergroBerungsrahmen werden auf die kunststoffbe-
schichtete Grundplatte des FOCOMAT Il c gestellt. Gummi-
fuBe an der Unterseite gewahrleisten eine optimale Haftung
bei allen Arbeiten.



Pflege und Wartung

Zum Schutz gegen Staub soll der FOCOMAT Il c auBer Be-
trieb mit einer Schutzhulle (Best.-Nr. 17606) abgedeckt wer-
den.

Der Kondensor ist bei taglicher Benutzung wenigstens ein-
mal wochentlich zu reinigen: Lampenhaube abheben, Kon-
densor am Handgriff herausnehmen und mit weichem Wild-
ledertuch oder Leinen putzen. Kondensor wieder so ein-
setzen, daB der Handgriff in Richtung zur Saule hinzeigt.
Handgriff umlegen. Lampenhaube mit weiBem Punkt nach
vorn aufsetzen. Die Hinterlinsen der Objektive sind eben-
falls von Zeit zu Zeit zu reinigen. Am besten mit einem wei-
chen Pinsel (kein Antistatictuch verwenden!). Die Objektive
lassen sich aus dem Schneckengangstutzen herausschrau-
ben. Man halt dabei den Schneckengangstutzen mit der
linken Hand am verchromten Randelring fest und schraubt
mit der rechten Hand das Objektiv heraus. Es ist darauf zu
achten, daB das Objektiv FOCOTAR 60 mm immer rechts
(von vorn gesehen) in den Objektivwechselschlitten einge-
schraubt wird. Die Andruckflache fir Negativfilm ist wahrend
des Arbeitens ofters zu saubern. Am zweckmaBigsten wird
auch hierfiir ein breiter, weicher Haarpinsel verwendet, der
auBer Gebrauch in einer Plastikhille aufbewahrt werden
soll.

Die seitlichen Filmmulden mussen peinlich sauber gehalten
werden. Alle blanken Metallteile sind von Zeit zu Zeit hauch-
dinn mit Vaseline einzureiben.

Olen: Nur an den rot markierten Bohrungen und nur reines
Nahmaschinendl verwenden.

Reparatur

Sollte der FOCOMAT beschadigt und reparaturbedurftig
werden, so laBt er sich nach den Angaben des Abschnitts
,Zusammensetzen* fur den Versand an unser Werk leicht
auseinandernehmen und sinngemaB verpacken. Bitte sen-
den Sie ihn an Ernst Leitz GmbH, Abteilung Kundendienst,
D 6330 Wetzlar, Postfach 2027. Im Ausland wenden Sie sich
bitte an die zustandige Leitz-Vertretung oder die autori-
sierte Leitz-Kundendienstwerkstatt.



Zusammenstellung des lieferbaren Zubehors

Schutzhulle fur FOCOMAT Ilc Best-Nr.

oder |l c-COLOR
VergroBerungsrahmen

24 x 30 cm . o
VergroBerungsrahmen

30 x40 cm

Negativblenden fur Format:
13 x17 mm .

18 x24 mm .

24 x24 mm .

28 x28 mm . . . . .
24 x36 mm (als Ersatz)
3 x 4 cm .

4 X 4 cm

45x 6 cm

4 X 6bem . . . . .
6 X 6 cm (als Ersatz)
14 x20 mm ,F 16"

32 x45 mm ,M* .
225x32 mm ,M 5"

Zubehor fur Einzelnegative
Einsatz zur Aufnahme der
Doppelglasplatte sowie zusatz-
liche Schneckengangraste .

Doppelglasplatte 10 x 22 cm
dazu .

Elektronenmikroskopaufnahmen

Nutzformat 62 x 65 mm
Einsatz mit vergroBertem Aus-

bruch zur Aufnahme der Doppel-

glasplatte sowie zusatzliche
Schneckengangraste .

Doppelglasplatte 10 x 22 cm
dazu

Negativblende 62 x 65 mm
dazu

17 606

17 584

17 586

17 897
17 899
17 887
17 898
17 888
17 889
17 890
17 891
17 892
17 893
17 857
17 858
17 859

17 712

17 710

17716

17 710

17 803

Nutzformat 76 x 95 mm

Einsatz fur Platten im Format
35 x 4" (83 x 102 mm) mit Ver-
lauffilter und Schneckengang-
raste

Glasnegativhalter
fur die Formate 6,5 x 9 und
/7 X7cm

FilmanpreBvorrichtung mit ein-
seitigem Glasandruck (spezial-
behandelt) fur Format

24 x 36 mm .

Erweiterung
des AbbildungsmaBstabes

Zusatzeinstellvorrichtung
fur 1:1 und Verkleinerungen
(ohne 16617 und 16615)

Zwischenring dazu zum

FOCOTAR 60 mm fur Verkleine-

rungen bis 1:2,5d. h. von
Format 6x9 cm auf 24 x36 mm

Zwischenring dazu zum

V-ELMAR 100 m fur Abbildungs-

verhaltnis 1:1

R = registriertes Warenzeichen

Anderungen in Konstruktion und Ausfihrung vorbehalten

ERNST LEITZ GMBH D-6330 WETZLAR
Zweigw.: Ernst Leitz (Canada) Ltd., Midland, Ontario

Liste ‘ 170-8 d ‘

Best.-Nr.

17 717

17 869

17 876

17 861

16617

16 615

Printed in W-Germany

X/7T3/AX/L

Zubehor fur Best.-Nr.

AGFA-Farbmischkopf

Zwischenstuck . 17 775

Innenbeleuchteter VergroBe-
rungsanzeiger, in Il c-COLOR

enthalten 17 862

Verlauffilter fur FOCOMAT Il c-

COLOR ab 6 x 6 17 855

Zur Verwendung des
AGFA-VARIOMAT

Zwischenring 60 mm

Durchmesser 17 633

Entzerrungseinrichtung

Filmhalter-Schwenkvorrichtung
mit Zusatzbalgen, Filmhalter

(spezialbehandelt) 17 884

Fur FarbvergroBerungen
empfehlen wir den Gebrauch
des automatischen Spannungs-
konstanthalters KH 120 V/

60 Hz oder 220 V/50 Hz
hergestellt und zu beziehen
von den

Zahlerwerkstatten K. Biesinger,
6935 Hirschhorn am Neckar

Spezialbelichtungsschaltuhr

dazu LS N auf Anfrage
(nur verwendbar mit KH, bei
Bestellung bitte Spannung
angeben)




