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ERNST LEITZ, WETZLAR

Telegramm-Adrasse: Leltz Welzlar + ABC-Code 5. und & Ausgabe + Mosse-Code
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LEICA
die Kamera der Zeit

(Liste Photo Nr. 7325 a)

Preise ab Werk Wetfzlar

Februar 1937

Ko | Telegramm- |  Preis Kati- | Telegramm- Preis
Seite wort RM. Seite wort RM.
30 | Lemax 157.— 34 | Hoopychrom 07.—
Fokos 18.— Ekurz 1)
Esmos 13.50 Ekurzchrom 82.—
31 | Lykup 242 — Elmar 1)
Lykupchrom 202.— Elmarchrom =
Esnar 13.50 Sumus +
42 Lysum 357.— sumuschrom 157.—
Lysumchrom 367,— Hegra 260,—
Lymar 277.— 35 | Elang 105.—
Lymarchrom 287.— Toody 195.—
Esfus 14.— Elzen ==
a3 Lioon 387.— Hefar 165.—
Leoor 307.— Toolp 336.—
34 | Hoopy 9 Ohebo 145.—

+) Diese Objeklive werden nur verchromt gelieferd.

+4) Wird nicht mehr geliefert.

Geschaftliche Mitteilungen.

Bei Bestellungen bitten wir zur Vermeidung von lrrtiimern
die in diesem Katalog eingedruckten Bezeichnungen und Tele-
crammworter zu verwenden.

Bei Apparaten, welche zum Anschlub an eine elektrische Lei-
tung bestimmt sind, ist die Stromspannung {(in Volt) stets

mit anzugeben.

Die im Katalog enthaltenen Abbildungen sind nicht unbedingt
fiir alle Einzelheiten der Ausfithrung verbindlich, da wir stiindig
hestrebt sind, alle unsere Apparate bezw. Instrumente auf
dem letzten Stande der Technik zu halten.

Die Preise sind in Reichsmark gestellt.

Eine Reichsmark Vsrea ke Feingold.

Die hinter den Preisen erscheinenden Zeichen (F), (L) und (M)
sind nur innerorganisatorisch von Bedeutung.
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Die Begriffe

Photographie und Projektion

sind heute derart miteinander verschmolzen, dabi es
kaum noch moglich ist, den einen von dem anderen zu
trennen. MaBgebend fiir das Zustandekommen dieser
Ideenverbindung war die Erkenntnis, daB erst durch die
Projektion die volle Wirkung der photographischen
Aufnahmen erreicht wird. Der Unterschied, mit
welchem eine Photographie und das gleiche projizierte
Bild auf einen Beschauer einwirkt, wird von jedem
bereits beobachtet worden sein. Das projizierte Bild
wirkt in vollkommenster Weise plastisch und lebens-
wahr, was in dieser Vollendung von dem Papierbild
niemals erreicht werden kann. Hierdurch erklirt sich
auch die Tatsache, daB der durch das Lichtbild ge-
wonnene Eindruck viel nachhaltiger im Gediichtnis
haftet. Die Projektion schafft somit nicht nur erhihte
Freude an der einst gemachten Aufnahme, sondern
triigt gleichzeitig dazu bei, auch den sonstigen Zu-
schauern das Gefiihl des Miterlebens zu vermitteln.
Von ganz besonderer Bedeutung ist dies fiir die
geistige Entwicklung der jungen Generation, die hier-
durch in der Lage ist, sich spielend Kenntnisse anzu-
eignen, deren Erwerb sonst mit viel Miihe wver-
bunden ist.

Da heute die Kleinbild-Photographie, und zwar speziell
das Leica-Verfahren, die grifite Bedeutung in der
Lichtbildkunst gewonnen hat, haben wir eine Serie
von Kleinbild-Projektoren,die den Anforderungen der
verschiedensten Interessentengruppen gerecht werden,
herausgebracht.
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Die nachstehend aufgefiihrten Gerite gestatten unter
Verwendung unserer Bild- bezw. Filmfiihrungs-
schieber die Wiederzabe von Bildbindern und Glas-
diapositiven im Leica-Format 24 > 36 mm und
Normalkinobild-Format 18 > 24 mm. Weiter sind sie
mit Ausnahme des Apparates Modell Standard und
des Aktentaschen-Projektors, zur Wiedergabe von
Diapositiven des ebenfalls gebriuchhichen Formats
334 cm geeignet.

Der Kleinbild-Projektor Modell ,,Standard” und der
Apparat VIll g stellen in ihrer Ausfiihrung einfach
vehaltene Apparate guter Leistungen dar. sie sind
speziell fiir die Verwendung in kleinerem Kreis (Heim)
vedacht.

Besondere Erwihnung verdienen die Kleinbild-Projek-
toren VIlla, VIIIi und VIIIK infolge ihrer bis in alle
Einzelheiten vollikommenen Ausfiithrung. Der erstere
ist in hervorragender Weise fiir die Projektion in
kleinen und mittelgrobien Riumen (Heim, kleinere
Schulen etc.) geeignet, wohingeren die letzteren fiir
die Vorfiihrung in Silen in Betracht Kommen. Die
Apparate sind in ihrer Konstruktion im wesentlichen
oleich, Der Unterschied besteht lediglich darin, dal
sie entsprechend den verschiedenen zur Verwendung
kommenden stiirkeren Lampen ein etwas grolieres
Gehduse und eine intensiver wirkende Kiihleinrich-
tung besitzen.

Ein weiteres Geriit, das unter der Bezeichnung ,,Akten-
taschen-Projektor® gefiihrt wird und vorwiegend fiir
die Zwecke des in Industrie und Handel titigen Rei-
senden in Frage kommt, vervollstindigt die Serie
der Apparate.



Leitz Kleinbild-Projektoren
Modell ,,Standard” und Vil g

bestimmt fiir die Verwendung im Kleinen Kreis.

Diese Apparate gestatten die
Projektion von Diapositiven im
Normalkinobildformat 18 % 24
mm (Lehrfilm)und Leica-Format
24536 mm, Der Projelktor VI g
ist aullerdem fir die Wieder-
gabe des weiter gebriuchlichen
Formats 334 cm geeirnel. (Die
dubersten BEcken dieses Formats
werden allerdings nicht ausge-
leuchtet, da der Kondensor
nur einen Durchmesser von S0
mm besitzt. Dies kann jedoch
nicht als Nachteil angesprochen
werden, da die Ecken eines Dia-

positivs in den seltensten Fiillen irgendwelche wichtize Details

enthalten.)

Niheres iiber die Ausfithrung der Apparate geben wir nach-

slehend an:

Got durchliftetes Lampengehinse

100 Watt Projektionsglithlampe zum direkten Anschlul an die

Metzleitung.

Modell Standard : Dreilinsiger Kondensor
Modell VI ¢ : Zweilinsizer Kondensor

Drehbare Bildbiihne

Modell standard : Objektivstuizen zur Verwendung des Leica-
Objektivs ,Elmar* oder ,,Hektor" F— 50 mm
Modell VI g: Projektionsobjektiv F — 85 mm

Filmfithrungs- und Bildschieber in verschiedenen Ausfithrungen.

R-Mk.  Tel.-Wort
Kleinbild - Projektor ,Standard® bestehend

aus: Gehiuse, Lampenhalter, 100 Watl
Projektionsgliithlampe®), dreilinsigem Kon-

densor, drehbarer Bildbithne, Objektiv-

stutzen zum Anschrauben der Leica-

Objektive, Bildschieber®*) fiir Leica-Glas-

diapositive im fHuBeren Format 53 5 em

und kurzer AnschluBschnur. . . al.— Uklon
Kleinbild-Projektor VI z I:L-.I:u}n..nd aUSs:

Gehiduse, Lampenhalter, 100 Watt Pro-
jektionsglithlampe®), zweilinsizem Kon-

densor, drehbarer Bildbithne, Objektiv-

stutzen mit Projektionsobjektiv F=853 mm,

kurzer Anschlubischnur, ohne Filmfih-

rungs oder Bildschieber . . . . . . . &b— Chuud

Einfacher Filmfiihrungsschieber ohne Glas-
platte fiir Normalkinofilmformat 18 24mm 3.50 Aduus
Einfacher Filmfihrungsschieber ohne Glas-

- Leicabildformat 24336 mm. . 350  Anuwo
Filmliihrungsschieber fiir MNormalkinofilm-

Format 18 >24 mm mit Glasandruckplatte 11.— Asuui
Filmfiihrungsschieber fiir Leicabildformat

24 % 36 mm mit Glasandruckplatte. . . 11 Atmuu

Untere Planglasplatte mit Blende 15824 mm
regren die normale Glasplatte des Leéica-
Filmfithrungsschiebers austauschbar . . .00 Aflun
Halbautomalischer FilmTihrungsschieber fir
NMormalkinofilm-Format 18 > 24 mm mit
Olasandruckplatte | . . 14. A Ty
Halbautomatischer Fﬂml't:ilrung’:.hclheher fiir
Leica-Format 24236 mm mit Glasandruck-
platte . . . . . . . .+ . . . . .. l— Aktu

“} Lre 100 Wkl J"‘!'ll'll.|-IJ~II&*-,.{!1I|:I'-.|.:I pe wird fir Netzspannungen von 100 bis 130
Vil in latery ~1|Lr| von_ je biund fir Spannungen von 130 bis 160 and 200 his
230 Volt in =zolchen von je 10 Vaolt geliefert, Bel Auftragsertellung erbitten
wir renaue Angabe der Yoltzahl,

*1 Bei dem dem ?'.L1|'III' il |l'|.|L_l.L.,L|'|I.|IL|| Bildschieber handelt es sich um die
Ausflihrung ARuur" s
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R.-ME. Tel-Wo . : - »
Untere Planglasplatte mit Blende 18>24 mm ¢ : I('EI"blld'PrnlE'ki"‘:“«"E“ v"l a, v“' i

zum Einlegen in vorerwiihnten Schieber . J.00 Aflu u“d V“I k.
Wechselschieber fiir Leica- Glasdiapositive

: = E i ; Eine Abbildung des Kleinbildprojektors VIlla in der Aus-
iuBeres Format 535 cm (s. nachsteh. Abh))  6.—  Uklib

fiihrung [ Ubela®™ mit angeschranbtem Leica-Objektiv befindet
sich aul dem Titelblatt.

Diapositivwechsler fiir Leica-Glasdiapositive
duberes Format 525 ¢m (Abh. 5. Seite 17) 4. Awstn
Bildschieber mit rundem Ausschnitt von

43 mm Durchmesser fir Leica-Glasdia-
positive, duBeres Format 5 X5 ecm . . 2.— Akuur

Bildschieber fiir Leica-Diapositive zwischen

Glasplatten 3,5 ¥ 12 cm. . . . . - . &—  Ag;u VT Buugi® mit
Bildschieber mit rundem Ausschnitt von Leica-Objektiv
49 mm Durchmesser fiir Diapositive

3> 4 cm zwischen Glasplatien 5 % 5 cm

relabt | e e LR 2.— Awune
Ersatzlampe 100 Watt®. . . . . . . . Te— Axuud
Leitungsschnur 3.5 m mit kupplung und
S ol ok e T e P | e R e e Fr N T
Transportkoffer zurlinterbringung des Klein-
bild-Projektors Modell Standard oderVillg  12.— Avgu
Tisch-Stativ®®*) (ca. 70 cm hoch) zum Aufl-
stellen  des  Kleinbildprojektors Maodell
Standard” oder VI g (Abb.s. 5. 19) . . 18—  Ayuue VIk
GroBes Stativ¥#) (ca. 1,30 m hoch) zum Auf- L +Byvuu® mit
stellen der Kleinbildprojektoren Maodell Wechsel-
Standard" oder Vile . . - o . . « HW— Azruub schieber
*) Bei Bestellung bitten wir die Netzspannung genau anzugeben, Umstehend geben wir kurz die Hauptmerkmale dieser Klein-
By Die Stative sind derart ausgelihrr, dat sie, sofern erforderhch;, ein Sehrlig. . .
stellen der Projektoren ermoglichen bild-Projektoren an:



Ausfihrung:
Gut durchliiftetes doppelwandiges Lampengehiuse.

Zentrierte Stecksockellampe von 100 (VII a), 250 (VI i) bezw.
400 Watt (VII k).

Kupplung der Lampe mit einem Reflektor und dreilinsigen
spezialkondensor.

Getrennte Anordnung des Trigers mit drehbarer Film-
fiihrungseinrichtung vom Lampengehiuse.
Kiihlvorrichlung :

Villa - einfaches Wiirmeschutzfilter

VIIIi - vierteiliges Wirmeschutzfilter

VIl k - groBer Fliissigkeitskiihler.

Halbautomatischer Filmfiithrungsschieber und Bild-
schieber fiir Glasdiapositive.

Objektivstutzen zur Verwendung von auswechselbaren
Leica- und Projektions-Objektiven.

Die Apparate VIIHa, VIII1T und VIII kK kiinnen ohne weiteres
fiir die Projektion von Apfa-Color-Filmen ergiinzt werden
(5. 5. 19).
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Wirkung:
Minimale Erwidrmung des duBeren Gehiiuses.

Beim Auswechseln der Lampen isi irgendwelche Nachzentrie-
rung nicht erforderlich, da die Lampen untereinander abge-
stimmt sind.

Beste Ausnulzung der bei den verschiedenen Geriten zur Ver-
wendung kommenden Lampe wund somit Erreichung pribiter
Helligkeil.

Vollkommener Schutz des Filmes gegen schidliche
Erwirmung

Miglichkeit, mit den Apparaten durch einfaches Auswechseln
der Schieber Film- und Glasdiapositive zur Projektion bringen
Zu kinnen.

Die Leica-Amateure haben die Mdglichkeit, ihre Kamera-
Objektive fiir die Projektion verwenden zu kdnnen.

Die Geriite kionnen durch Auswechseln der Objektive und
Kondensoren fiir die Benutzung bei den verschiedenstien
Projektionsentfernungen eingerichtet werden.

Die hierbei mit den verschiedenen Apparaten bei guter
Schirmbildhellighkeit erreichbaren BildgrdBen geben wir
nachstehend an: VIH a bis 5580 cm, VIIH i bis 80 < 120 ¢m,
VI Kk bis 120180 cm.
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Objektiv

Hektor 1:1,9 f=73 cm [0.651
Elmar 1:63 =105 cm
Elmar1:457= 135 cm

Elmar 1:35 f=5¢cm
Elmar 1:4 f=9 ¢cm
Dimax =12 cm

Hektor 1
Milar f=8 em

Epis f

Kleinbild-Projektor Vil a

hestehend aus: R-MK. Tel-Waort

DoppelwandigembLam-
pengehiuse, zZentrier-
ter 100 Watt Steck-
sockellampe®), Reflek-
tar, 2wei fest einge-
bauten Kondensor -
linsen, einfachem

Wirmeschutzfilter,

drehbarem Ansatz -
tréiger, Kurzer An-

schlusechnur . . . . 60.— Bedo
Wechselkondensor®**) . . . . . . . . . . B—slehezweite
FuBnote

VIl a Grundausriistung (Zu einem kompletten
Apparat gehirt auberdem noch ein Ansatz;

. .10 und 16) & & o o . 5 v oo L . Bb— Udimoe (Tele
ETammwisE 4
des Wech-
selkondeédi-

) Die 10 Watt Stedizodiellampen sind fOr Netzspannungen von 100—130 Volt sors an-

in Intervallen von je 5 Volt, und 130—160 sowie 200—230 Valt in solchen MEngend

von fe 10 Volt erhililich. Auf Wunsch rilsten wir den Apparat asuch mit

einer Niedervoltlampe 30 Volt 100 Watt sus, die allerdings nur in Verbin-
dung mit elnemWiderstand bei Gleichsirom oder ecinem Widerstand oder

Transformator bei Wechz=elstrom an die Lichtleitung angeschlossen werden

kann. Durch Verwendung der Niedervoltlampe kann die Hellighelt weiter

pesfeigert werden
) Fur dhie verschicdenen in Frage kommenden Leica- und Prajektions-Objektive
wirden 4 verschiedene Wechzelkondensoren geliefert.

. Wechselkondensor 2um VIIla und VI mit Gravierong 5 fir die Leicas
Chjektive (Eimar® (Hekior® wnd JSummar® F— 50 mm. Bruum,

2. Wechselkondensor zum VIIITk mit Gravierunz 5 VK" fir die Leica.
Oibjektive (Elmar™' Hektor” und , Summar” F S omm., Dloow,

3. Wechselkondensor dom Ve, VIING amd VIR mit Gravierung ,7.d—8—8"
fir die Leica-Obpektive _Hektor” F=—T73 mm und _Elmar® FF =% mm
sowie die Prajektionsobjektive F-— R0 mm. Udaki.

i. Wechselkondensor zum VI a, VIIT§ und VIITk mit Gravierung ,105-12-135"
e die Leica-Objektive JElmar® F = 105 mm wnd 135 fmm soadie das
Projektionsobjektiv F 150 mm. Uibiku,
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R-Mk. Tel-Wort R-Mk. Tel-Wort R-Mk. Tel-Wort
Kleinbild-Projektoren VIlla, VIIIi und VIII kK (Komplette Zusammenstellungen): Villa VIl i Vil k

Grundausriistung: . . . . . 66— udime M.— Bsuwt 13l.— Buueg

1. Vorsatz fiir die Projektion von Leica-Bildbindern in Verbindung mit einem vorhandenen
auswechseibaren Leica-Objektiv bestehend aus: Triger, Filmfiihrungsschieber mit halb-
automatischem Filmtransport, 2 abnehmbaren Filmtrommeln, Gewindestutzen fiir aus-

. wechselbare Leica-Objeklive s & & o i w0 v o o 50 w0 w0 o e i x5 ca e ow e e eost— Ukedu 28.— Ukedu 28.— Ukedu
Kompletter Apparat fiir die Projektion von Leica-Bildbdndern in Verbindung mit einem
vorhandenen auswechselbaren Leica-Objektiv. . . . . . . . +« +« « « « « « « « M— vveta 119.— Buugi  159.— Huurw
Vil a VIl i Vil
Grundausriistung: . . . . . 66— vdimo 91.— Bsumi 13— Buueg

2. Vorsatz fiir die Projektion von Leica-Diapositiven unter Glas mit einem vorhandenen auswechselbaren
Leica-Objektiv bestehend aus: Triger, einfachem Bildschieber®), Gewindestutzen fir die auswechselbaren

Leica-Ohjektive . . . . . . . . . B— uvare B.— uvbare 8.-—— Ubafe
Kompletter Apparat liir die Projektion von Leica-Diapositiven unter Glas in Verbindung mit einem vorhan-
denen auswechselbaren Leica-Objektiv . . . . . « « « « & & « = « + + + « + « o« o+ . . Td— vdano 99— Buuwm 139.— Buuyn
Vill a VIl i VI Kk
Grundausriistung: . . . . . 66— vdimo 91.—  Bsuu 131.— Buuce
3. Vorsatz fiir die Projektion von Leica-Bildbiindern in Verbindung mit einem Projektions-
objektiv bestehend aus: Triger, Filmfiihrungsschieber mit halbautomatischem Film-
transport, 2 abnehmbaren Filmtrommeln, auswechselbarem Projektionsobjektiv , Milar"
F— 80 mm (geeignet fiir 4 bis 7 m Projektionsentfernung) . . . . . . . . . . 58.— Ukeso 58.— Ukesa 58.— Ukeso

Kompletter Apparat mit Projektionsobjektiv fiir die Wiedergabe von Leica-Bildbandern . 124.— ykaby 149.— Blues  189.— Buusk
Derselbe Apparai, wie vorher beschrieben, jedoch mit Projektionsobjektiv wDimax"

F =120 mm (geeignet fiir 5—10 m Projektionsentfernung) s e e e e i e e 139— Buwvy 164.— Bwung 204.— Batuu
Vill a VI i VIII K
Grundausriistung: . . . . . 66— vdime 91l.— Bsumt 13l.— Buueg

4. Vorsatz fiir die Projektion von Leica-Diapositiven unter Glas in Verbindung mit einem Projektions-
objektiv bestehend aus: Triger, einfachem Bildschieber*), auswechselbarem Projektionsobjektiv L~Milar®
F =80 mm (reeignet fiir Projektionsentfernungen von 4—7 m) . . . . . . « .+« « « « & « =« . 36.— Ubaho 36.— uUbaho 36.— Ubaho

Kompletter Apparat mit Projektionsobjektiv fiir die Projektion von Leica-Diapositiven unter Glas . . . 102.— uvbosi 127.— Buuhe 167.— Byvuu

Derselbe Apparat, wie vorher beschrieben, jedoch mit Projektionsobjektiv ,Dimax* F = 120 mm (zeeignet Fiir
Projektionsentfernungen von 5—10 m) . . . . . . o . . . . e 4 b e e wes e xsa s 17— Brond 42— Baxuw 182.— Cayuu

*) Es handelt sich um den Bildschieber Akuur bezw. Agnuu (5. 5. 17} Bei Bestellung bitten wir um Angabe des fiuBeren Formates der zur Verwendung kommenden Diapositive.

Bei Bestellung der Grundausriistungen sowie der Zusammenstellungen 1 und 2 ist dem Telegrammwort des Apparates das Kennwort des in Frage kommenden Wechsel-
kondensors anzuhiingen (s. zweite FuBnote Seite 13).
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Filmfiihrungs- und Bildschieber

zur Ergénzung der vorerw&hnten Zusammenstellungen:

Halbautomatischer Filmfithrungsschieber fiir  w-mMk Tel-Wort

b L_:l

Normalkinofilm-Format 18 > 24 mm mit

Glasandruckplatte . . . 14.—  Atuuy
Fiir die Zusammenstellungen 1 I.lm! 3 l.{E]'III;.,’[

zwecks Projektion von Bildbiindern im

Normalkinofilm-Format die Anschaffung

einer Planglasplatte mit Blende 15824 mm

zum Einlegen in den halbautomatischen

Filmfiithrungsschieber . . . . 380 A
Wechselschieber fiir Leica- L-Im-.dm]msﬂnf

duberes Format 5% 5 cm (5 nachstehende

N i Tt e T e b.- LKklib

Diapositivwechsler®)

fiir Leica-Glasdiapositive,

duBeres Format 535 cm

(3. nebenstehende Abb.) . 4.— Awsp
Bildschieber mit rundem Aus-

schnitt von 43 mm Durch-

messer [iir Leica-Glasdia-

positive #duberes Format

B 5 cm s 2 Akuur
Bildschieber fiir Luua Dm-

positive zwischen Glasplat-

ten: 3,5 12 em . . . . E— Agnu
Bildschieber mit rundem
Ausschnitt von 49 mm Durch-
messer fiir Diapositive 3 > 4 cm zwischen

Glasplatten 5 % 5cem gefalit . . . . . 2.—  Awnue

Es handelt sich um einen Rahmen, in welchem 4 Diapositive Platz finden.
Durch Herauszichen des untersten Diapositivs wird jeweils das oberste in
das Bildfeld gebracht.

i

R e

e e — e e e e

Zusatzausristung

fur die Apparate der Zusammenstellungen 1 und 2:

Fithrungsstutzen [iir
Projektions - Objek-
tive,in den Gewinde-
Stutzen fiirauswech-
selbare Leica-Objek-
tive einschraubhbar .

Diese Einrichtung kommt in Frage, sofern
man, z. B. in kleineren Riumen, ein vor-
handenes Leica-Objektiv kiirzerer Brenn-
weite verwendet und in griéBeren Silen
ein lingerbrennweitiges Projektions-
system benutzen mub.

Hierzu
Fiir 4—7 m.
Projektionsobjektiv ,Milar* I =80 mm .
oder
Projektionsobjektiv ,Epis"* F =20 mm .

Letzteres Objektiv empfehlen wir speziell
in Verbindung mit dem Apparat VIIIa bei
Verwendung von Lampen iiber 130 Volt
zum direkten Anschlub, da diese ein ver-
hiltmsmibhier grobfes Leuchtnetz haben,
wodurch die Benutzung eines Objektives
héherer Oeffnung zur Erzielung bester
Hellirkeit erforderlich Ist.

Fir 5—10m.
Projektionsobjektiv ,Dimax* F = 120 mm .

Wechselkondensor (ist der Brennweite des
Objektives enisprechend zu wihlen; vergl.
zweite Anmerkung auf Seite 13)
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Zusatzausriistung
fir die Projektion von Agfa-Color-Filmen.

Als Objektiv dient das zur Aufnahme zu ver-
wendende SystemHektor F=73em 1:1.9

Leica-Agfa-Color-Filter ,,331* in Aufsteck-
fassung zur Wiedergabe . 2

Zwischenring mit Schneckengang, nur fiir
den Projektor VI a erforderlich

Betr. die mit den Apparaten bei guter Bild-
helligkeit erreichbaren Bildgrifien vergl
seite 1L

Zubehor:

Leitungsschnur 3'/: m lang mit Kupplung
und Stecker

Die gleiche Schnur, jedoch mit anderer Kupp-
lung zwecks Anschlull an den Widerstand

Druckschalter in die kurze Anschlufschnur
des Apparates
eingeflochten

Ripp-Platte aus
Metall mit 2
Rindelschrau-
ben z. Schriig-
stellen der
Kleinbild-Pro-
jelkioren

Tisch-Stativ #) {(ca. 70 em hoch) zum Aul-
stellen der Kleinbild-Projektoren VII a,
VI, oder VIIk.

H.-ME.

42.

&

2.50

18.—

Tel=\Wort

Farpu

Uzwik

Alvou

A

Amxu

Liznat

Bhuuvy

*} Bei Auliragserteilung ist die Angabe, zu welchem Apparat das Stativ

gewiinseht wird, erforderlich, damit dasselbe mit einer Aulstellplatie ent-

sprechender Grobe peliefert werden Kann.
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GroBes Stativ®) (ca. 1,309 m hoch) zum Auf-
stellen  der Kleinbildprojektoren VI a,
VI, oder VIIk

Bei Verwendung cines der obigen Stative
ist zum Schriigstellen eines Kleinbild-
Projektors die Kipp-Platte ,Usnal* nicht
erforderlich, da die Stative von sich aus
schon ein Schrigstellen des Gerdites er-
miglichen.

k.- Ml

20.—

Tel.-Wort

Bk=un

Lampen,Widerstéinde, Transformatoren

und Transportkoffer.

Zum VIl a:
Ersatzlampe®#) 100 Watt z.direkten Anschlufl
Transportkoffer aus Vulkanfiber zur Unter-
bringung des Kleinbild-Projektors VIl a
Niedervoltlampe 30 Volt 100 Watt .
Fiir die Apparate mit Niedervoltlampe:
Widerstand fiir 110 Volt
Widerstand [iir 220 Volt
Widerstand kombiniert fiir 110/220 Vol

Transformator Kombiniert fiir 110/220 Vol
(nur bei Wechselstrom verwendbar)

Transportkoffer aus Vulkan-Fiber zur Unter-
bringung des Kleinbild-Projektors VI a
einschl. Widerstand fir 110 Volt .

Der gleiche Transportkoffer, jedoch zur
Unterbringung des Vil a-Apparates ein-
schlieBlich eines Widerstandes fiir 220 Volt
od. eines komb. Widerstandes 110/220 Volt

12—
Hl_

13.—
20.—

22* g

36.— (M)

13.—

15.—

U bemi

B et
Ubeal

Henmi
Renia

Renax

Renum

Boung

Bpcuu

*) Bei Anftragserteilung isl die Angabe, zu welchem Apparat das Stativ ver-
langt wird, erforderlich, damit dasselbe mit einer Aufstellplatie entsprechender

Grife reliefert werden kann.

**} Bei Bestellung bitlen wir die Nelzspannung renaud anzugeben.
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Zum VIIli:

Ersatzlampe 230 Watt mit zentriertem

Stecksockel .
Widerstand fiir 220 Volt zur 250 Wall-Lampe
Transformator fiir 220 Volt zur 250 Watt-
Lampe (nur bei Wechselstrom verwendbar)
Niedervoltlampe 50 Volt 250 Watt
Widerstand fiir 110 Volt zur Niedervolilampe
Widerstand fiir 220 Volt zur Niedervoltlampe
Widerstand kombiniert 1100220 Volt zur
Niedervoltlampe AT e
Transformator kombiniert fiir 110/220 Vol
mit Ampéremeter (nur bei Wechszlstrom
verwemlbar)
Transportkoffer aus Vulkan-Fiber zur Uinter-
bringung des Kleinbild-Projektors VI i
mit oder ohne Widerstand .

Zum VI k:

Ersatzglithlampe 400 Watt mit zentriertem
Stecksockel . T

Widerstand fiir 220 Volt zur 400 Watt-Lampe

Transformator fiir 220 Volt zur 400 Watt-
Lampe (nur bei Wechselstrom verwendbar)

Transportkoelfer aus Vaulkan - Fiber zur
Uinterbringung des Kleinhild-Proijektors
VI k ohne Widerstand

Der gleiche Koffer, jedoch zur Unter-
bringung des VIII k-Apparates einschliefi-
lich Widerstand

F.-Mib

13.90 1)
12.

60.— M)
13.90 (1)
12.—

qu-' e

18.—

60— M)

22.8011.)
14.—

G0, —: M)

20.—

Tel-Wart

A puuem

Anzuu

Aobun
Buumg

B puuo

B

Eguum

Brgun

Bziopn

EEtanuk
Bigou

Biluu

Buuep

Buudc
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Diapositiv-Wechselmagazin
HWEdYﬂ" Zum Vlll .

Klginbild-Projektor  Udano® mit Projektionsobjektiv  Milar® =8 cm in Fiihs
rupgsstutzen und Disgpositiv-Wechselmagazin Wedya® (Vg matirl Grife).

Dieses Wechselmagazin ist fiir die besonders schnelle Pro-
jektion einer groferen Anzahl von Leica-Glasdiapositiven im
dunlberen Format 55 em vorgesehen. Es ist vor allem fiir den
Vortragsreisenden bestimmt, dem es besonders darauf ankommt,
seine Diapositive in bestimmter Reihenfolge und reibungslos
schnell hintereinander vorzufiihren.
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Die Einrichtung besteht aus 2zwei Holzkasten, die ungefihr
35 —60 Diapositive fassen, einer besonderen Briicke, die diese
beiden Magazine trigt, und einem Spezial-Bildschieber zur
Fithrung der Diapositive. Das Diapositiv-Wechselmagazin kann
ohne weiteres an jedem schon vorhandenen Kleinbild-Pro-
iektor VIilIla — ob mit Film- oder Glasdiapositivansatz 1st
gleichegiiltig — angebracht werden.
R.-Mk. Tel.-Waort

Diapositiv-Wechselmagazin, bestehend aus:

2 Holzkasten, ungefihr 55—60 Leica-Glas-

diapositive 535 cm fassend, 1 Tragbriicke

und 1 Spezial-Diapositivschieber. . . . 83.— Wedya

Transportkoffer aus Sperrholz mit Kaliko-
Ueberzug zur Aufnahme des Kleinbald-
Projektors VIl a mit Diapositiv-Wechsel-
magazin ,Wedyva" und einer Ersatzlampe 40.—  Ukyla

Aktentaschen-Projektor

Wie bereits aus der von uns gewiihlten Bezeichnung hervor-
weht, kann dieser Apparat in einer Aktentasche mitgefihri
werden. Das Geriit eignet sich hierdurch speziell fiir die in
Industrie und Handel titigen Reisenden und ist weiter auch
fiir Vortragsreisende, die nur vor kleinem HKreise sprechen,
empfiehlenswert. Eine bisher in der Serie der Kleinbild-Projek-
toren bestehende Liicke ist somit ausgefillt.

Welchen Vorteil die Projektionsmethode dem Reisenden, der
keine Moglichkeit hat, dem Interessenten Muster der betr.
Artikel vorzufithren, bietet, tritt klar zutage, wenn man be-
denlkt, dath es hierdurch miglich ist, selbst cinen komplizierten
Gegenstand anhand von mehreren lebenswahr und  plastisch
wirkenden Bildern zu erliutern. Das Interesse des Kunden
wird hierdurch wesentlich vertieft, wodurch wieder der Kauf-
abschluf bedeutend erleichtert wird.
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Nicht unerwiihnt méchten wir lassen, dab der Apparat infolge
der kleinen Dimensionen und seiner reschlossenen Bauart, auch
in vielen Fiillen als Heimdiaskop bevorzugt werden diirfte.

Aktentaschenprojektor, gebrauchsfertiy  Aktentaschen projektor, transporthereit

Aktentaschen-Projektor [iir dic Wicdergabe Rp.Mk  Tel-Wort

von Filmdiapositivenim Bildformat 185 24%)

und 2436 mm bestehend aus:

Gehiiuse mit Lampenhalter, Projektions-

glithlampe 100 Watt™) mit zentriertem

Stecksockel, Reflektor hinter der Lampe,

dreilinsigem Kondensor, drehbarer Bild-

hithne, Schieber mit halbautomatischem

Filmtransport und Spule, Schineckenhiilse

fir das Objektiv. . . .. + o+ o o « H5— Bunger
Leitungsschnur mit Kupplung und Stecker 450 Amuup
Apparat betriebsfertiz bei Verwendung eines

vorhandenen Leica-Obijektivs . . . . , 109.50 Buuli

*1 Der Apparat wird regulidr mit einem halbantomatischen FilmiGhrungsschicher
fiir dic I-"r::-j-:!-:l:irrn Vgl l"ihﬂlli:ig:usiu". en im Letea-Format (24 abomm) gelielert.
sofern Filmbilder im Format 18320 mm zur Wisdergpabe rebracht werden
sollen, ist noch die Anschaffung einer Planglasplatte mit Blende 18224 mm
SAfMuu™ erforderlich. (Preig siebie S, 250

"1 Die 100 Watt Siedisodiellampen =ind for Netzspononungen von 100 bis: 130
Vol im Intervallen von je § Volt wnd 130— 160 sowbe 200—230 Volt in solchen
v _'ii.‘ 1 Vol erh3ltlich. Aul Wanzeh  rizten wir  den .-'Ll:-p:i'r:nl much il
giner Miedervoltlampe 30 Volt D06 Watt aus, die allerdings nur in Verbindung
mit einem Widerstand bei Gleichsirom und einem Widerstand oder Trans
lormator bei Wechselstrom an die Lichtleitung anpgeschlossen werden kann
Burch Verwendung der Niedervoltlampe kann die Heblligheil weiter gesiéigert
werden.
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Das Gerit ist mit folgenden Objektiven verwendbar;

l. Unseren auswechselbaren Leica- Objek-
tiven von 5 cm sowie dem wvon 7,3 cm
Brennweite.

2. Projektions-Objektiven ,Milar” und!, Epis®

F = 80 mm.
e Verwendung der ersteren Systeme
kommt nur fiir Leica-Besitzer in Frage,
die also bereits iiber das eine oder andere
Leica-Objelktiv verfiigen.

Andernfalls empfehlen wir unser
Projektions-Objektiv  Milar* F — 20 mm .

oder

Projektions-Objektiv ,,Epis* F — 80 mm .
Letzteres Objektiv empfehlen wir speziell
bei Verwendung von Lampen iiber 130
Volt zum direkten Anschlufl, da diese
ein  verhiltnismibig grofes Leuchtinetz
haben, wodurch die Benutzung eines Oh-
jektives hoher Oeffnung zur Errcichung
bester Helligkeit erforderlich ist.

Fithrungsstutzen zu den Projektions - Oh-
felivens oo e e e e e a

ir die Wiedergabe von Film-Diapositiven
1824 mm:

Untere Planglasplatte mit Blende 1824 mm
reren die normale Platte des Leica-Film-
fithrungsschiebers austauschbar . . .
Fiir die Projektion von Leica-Glasdiaposi-
tiven ist die Verwendung eines ent-
sprechenden Bildschiebers erforderlich.

Bildschieber mit rundem Ausschnitt von

43 mm Durchmesser fiir Leica-Glasdia-
positive fiuBeres Format 5 < 5 cm .

H.-ME.

23—

3[}1-_ X

4.50

Lidaah

Beuwy

Udozn

Afluw

Akuover

Tel.-Wort
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Rk, Tel-Waurt
Wechselschieber fiir Leica - Glasdiapositive

Guberes Format 5 5 em (Abb. . 5. 17) 6. Uklib

Bildschieber [ur Leica-Diapositive zwischen
Glasplatten:355¢ 12 om0 % . o Lo Agnuu

Sofern der Aktentaschen - Projektor aus-

schlieBlich fiir die Projektion von Leica-

Diapositven unter Glas verwandt werden soll,

ermiiBiet sich der Preis des Apparates um  18.— Buukf
In diesem Fall ist die Anschaffung eines ent-

sprechenden Bildschiebers, der anhand der

vorstehenden Aufstellung auszuwiihlen ist,

erforderlich.

Ersatzlampe ¥) 100 Watt =zum direkten
AnschlaB’ . o o v v e e e e e GHa Ubemi

Leitz Diaskop IVb/L

Der universelle Vortragsapparat fir héchste
Anspriche
Vorsatze fur Leica-Glasdiapositive und Filmbander.

Varsatz fir die Projektion der gréfieren Diopositiv-Formate
bis 912 cm.

*1 Bei Bestellung: bitten wir die ""'.'l.'l.-'..-||:|||:||l:'.'.: rEan - anzureben.
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Das Geré&t kann durch die Verwendung einer entsprechenden
optischen Ausristung fir die Projektion bis zu den wei-
testen Entfernungen eingerichtet werden.

Zusatz-Einrichtungen:

Vorsatz fir Mikroprojektion.

Versatz fiir Vertikal -Dioprojektion [horizontal angeordnete
Objektauflage). Geeignet fiir naturwissenschaftliche De-
monstrationen.

Reagenzglas-Projektions-Vorsatz.

Verlangen Sie Sonderprospekt!

Leitz Kopierapparat ,Eldia”.

Er dient zur Herstellung von Kontaktkopien von Original-
Leica-Negativen auf Diapositiviilmstreifen fiir Projektions-
zwecke oder auf Bromsilberpapier. Eine auf Wunsch lheferbare
besondere Fensterplatte ermdglicht die Anferticung von Ko-
pien von Kino-Negativen im Format von 18 < 24 mm. Der
Negativiilm LiBt sich unabhingig von dem Positiviilm ein-

~Eldia® (ca. Ya nat. GroBe).

setzen und bewegen, sodaB man die Bilder in beliebiger Wahl
und Reihenfolge kopieren kann. Die Spulen im Apparat fassen
einen Filmstreifen von reichlich 3 m Linge.
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Diapositiviilme zum Selbstkopieren in der Linge des Leica-
Films, nidmlich 1,60 m, zu je 3 Stiick in einer Blechdose, sind
in allen Photohandlungen erhiiltlich.

B.-Miu- Tel.-Wirt

Leitz Kopler-Apparat Eldia* zur Herstellung von Kontakt-
abzlgen aul Diapositiv-Film oder Bromsilber-Papiér-
gtreifen: nach Lefca-Aufnahmen 0w + .+ & « 3 & 3 28— (F) Eldia

Fensterplatte dazu, fir Bilderdbe 18 = 24 mm . . . . . Fe=— [} EIKin

Zur Herstellung von Glasdiapositiven

R-Mk,  Tel-Wort
benutzt man Glasplatten in der GrioBe 3,512
em oder 53 5 cm mit dazu passenden Papier-
masken und Klebestreifen. Man legt die aus-
einandergeschnittenen Filmdiapositive mit den
entsprechenden Masken zwischen zwel Glas-
platten und umklebt die Riinder. Besonders
vorteilhaft sind Masken aus Staniol, die so
eingelegt werden miussen, daB ihre glinzende
Seite bei der Projektion zur Lichiquelle ge-
richtet ist, sodall die darauffallenden Licht-
und Wirmestrahlen reflektiert werden. Iiir
die schmalen Glasdiapositive von 3,5 em Breite
sind keine Masken erforderlich.

100 Glasplatien 35 = 12em . . . . .. = « « + = . . 5— (F) Uglas
100 Glasplattem 5 % S cm . . . . . .« . . Lo 4.— (F) Uglit
100 Papiermasken, schwarz, 5 % 5 ¢cm grof mit Ausschniti

S T B R B A R W I T l.— (F] Umask
100 Staniolmasken, 53 5 em grof mit Avsschnitt 24 2 36 mm d.— (F) Usiol
I Rolle Kiebstreifen aus Papier 1060 m lang . ¢ . . . . &80 (F) Umkie
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Leitz Diapositivkopierer , Eldur”
fir Leica-Glasdias 5 > 5 ecm.

ity
+Eldur® (ca. 'fs nat. GroBie)
R-ME. Tel-Worl
Der Diapositivkopierer ,Eldur® dient zur Her-
stellung von Kontaktkopien von Original-Leica-
negativen direkt auf Diapositivplatten 53-{5em™).
Die Schichtseite dieser Glasdias wird durch
eine Deckglasplatte geren Beschidigungen
reschiitzt. Dieses Verfahren zur Herstellung
von Leica- Glasdiapositiven geht bedeutend
schneller und einfacher vonstatten als der
Umweg iiber das Filmdiapositiv.
Leitz Diapositivkopierer Eldur® zur Herstellung von Leica-
Glagdiapositivén: 5 X Seém. . . & o & s & v B— (F} ElMur
Metallandrudiplatte dazu fiir Kontaktkopien aufl Papier. . L— (F) Elgla

*) Werden von den Firmen Agla, Perutz und Gevacrt geliefert.
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