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Das ist pradovit-Komfort

Unbeschwert und unbelastet von technischen Dingen geniellen
Sie |hre Farbdias in der ganzen Schénheit und Farbenfreude des
strahlend hellen Wandbildes. Dabei sitzen Sie begquem im Sessel
und dricken nur aufs Knépfchen: Ein neues Bild erscheint.

Mit dem Handschalter der Fernbedienung steuern Sie den Dio-
wechsel. Sie kénnen nach Wunsch ouch ein bereits gezeigtes Dio
wiederholen oder die Schérfe des Projektionsbildes in Sekunden-

schnelle nachregulieren.

& = registriertes Worenzeichen

Dafi lhre Dias wohlgeordnet, geschitzt und doch stets vorfihr-
bereit im Magazin fir 30 oder 50 Dios avfbewahrt sind, werden
Sie besonders angenehm empfinden. Der Maogazinraum im
pradovit-Projektor ist Gbrigens auch wdhrend der Projektion be-
quem zugdnglich. Ein seitlicher Knopf fir Handbedienung er-
méglicht die Betatigung des Bildwechsels mit Vor- und Rucklauf
des Magozins auch am Gerdat selbst, so dafl Sie auf diese Weise
die Dios bequem in das Magaozin einordnen, die Wirkung im
Projektionsbild feststellen und, wenn notig, die Reihenfolge um-
stellen kénren. Gerade dieser Vorteil ist besonders hervorzu-
heben, weil der pradovit daomit auch die Voraussetzungen fir die
Vorbereitung eines Vortrages bietet.



Fir die vollautomatische Vorfithrung kann der pradovit in ein-
facher Weise mit einem Tonbandgerdét gekoppelt werden. Bei
dieser Synchronisierung von Bild vnd Ton stevert das Toenband
den Diawechsel.

Und schlieBlich — es mutet an wie Zouberei — kénnen Sie sogar
unabhéngig von jedem Bedienungskabel Bildwechsel und Fokus-
sierung durch ein Ultraschall-Signal betdtigen, eine Maaglichkeit,
die besonders von Vortragsrednern geschatzt wird.

Der moderne Komfort der Automatik, optische Héchstleistung und
bestdndige Zuverldssigkeit sind so im pradovit in idealer Weise
vereinigt.




=2 pradovit-Modelle stehen zur Wahl

pradovit=f fir NetzanschluBlampen,
die universelle Ausfihrung fiir jede RoumgréBe
Kleinbilddias bis 38 x 38 mm MNutzformat [AuBenformat 5 x5 cm).

Ganz gleich, ob Sie in einem kleinen Zimmer oder in einem
Saal projizieren wollen, durch Wechselobjektive von 50 bis 250 mm
Brennweite und entsprechende Wahl der Projektionslampe bis
500 W kénnen Sie den Projektionsabstand und die Schirmbild-
grofie bis zu 4 m Bildbreite den gegebenen Raumverhdlinissen
anpassen,

pradovit-n mit Niedervolt-Beleuchtungssystem, das
Spezialmodell mit besonderen Vorziigen fir die Heimprojektion.

Dieses Gerdt ermdglicht die optimale Projektion von Kleinbild-
dias bis 38x38mm (AuBenformat 5x5cm). Es wird vorzugsweise
mit dem Hochleistungsobjektiv COLORPLAN 1:2,5/90 mm - dem
.Kénig” unter den LEITZ-Projektionsobjektiven — geliefert. Aufer-
dem sind auch alle anderen Objektive der Brennweiten 50 bis
150 mm am pradovit-n verwendbar.

Vorteile des Niedervolt-Beleuchtungssystems:

Hervorragende Bildschérfe, Kontrast und Forbwiedergobe iber
das ganze Bildfeld. AuBierdem groBe Schirfentiefe — das einmal
eingestellte Objektiv braucht praktisch nicht mehr wéhrend der
Projektion nachgestellt zu werden, wenn nicht ganz auBBergewdhn-
liche Abweichungen durch unterschiedlich gerahmte Dias bestehen.
Erhdhte Farbenreinheit und Forbdifferenzierung im Projektions-
bild infolge des fir die MNiedervolllompe charakteristischen
~weifleren” Lichtes.

Die Bildfenstertemperatur ist so niedrig, dofi die Dias kaum mehr
als handwarm werden. Ungeglaste Dias kdnnen im pradovit-n

daher nicht mehr ,springen”, so daf3 cuch hier das Nachfokus-
sieren entfallt,

Zudem ist das Niedervoltbeleuchtungssystem wirtschaftlicher. Die
Niedervoltlampe ist sehr preiswert und verbraucht nur /s so viel
Strom wie eine 300 W-Lampe.

In Form und Technik vollendet

Wie elegantes Handgepdck prdsentiert sich der pradovit mit auf-
gesetzter Schutzhauvbe. Seine moderne, glatfléchige und daobei
gefdllige Form entspricht dem Wohnstil unserer Zeit.

Die t::ufg-ese:'fzte Schutzhaube verschlief}t und schitzt das Gerdt.
Ein leichter Druck auf zwei Rostknopfe genigt, um die Schutz-

haube abzuheben. Im Handumdrehen ist alles vorfihrbereit:

Kabel anschliefien, Magazin einschieben, einschalten, ,Knépfchen

dricken” und schon erscheint lhr Forbfoto grofd und brillant auf
der Leinwand,

Objektiv- Abstand zum Bildschirm
bronnweite | 3 | 4 | 5 | & | 7 | 8 | 2 | 10 | 11 | 12114 m
50 mm 2,15] 2,80| 3,50 | 4,20
20 mm 1,15] 1,55| 2.00| 235 2.75] 3,15 | 3,50 3,90
100 rrm 1,05] 1,40 1,80| 2,15| 2,50| 2,85 3,20 | 3,55 3,95 4,30
120 mm 1,20 1,50 1,801 2,90 2,35 | 2,70 3,00 [ 3,30 | 3,40 | 4,20
150 mm L[ 140(1,65]1,90| 215 2,40 2,60 2,85] 3,35
200 mm 1,401 1,80 1,75( 1,95| 2,10} 2,50
250 mm 1,40 1,55 1,70} 2,00

Lange Schirmbildseile in m

Technisches in Kiirze:

Moderne glattlachige Form - Standsichere Aufstellung, dreipunktgelagert -
Hahenverstellung mit Horizontalausgleich = MogazinfOhrung und Lampenge-

hGuse frel zugdnglich — Tragegriff — Asphdrisches Kondensorsystem, ober-

flachenvergOtet (LEITZ-Antiraflax-Belag) — Daverhaft verspiegelter Reflektor -
Korrosionsgeschitztes Warmefilter — Vantilator-Direktgebldse fir Kdhlung
von Dia und Lampe — Separate Yentilator- und Getrlebeschaltung - Zentraler
Antrieb aller Schaltvoerginge = Durchschlagsicherer Wechselstrommotor mit
Memententkupplung = Wartungsfreie selbstschmierendes Gleitlager — Zwei-
tastenschaltung — Horizontaler Bildwedhsel = Kurze Wechselpouse - Auto-
matische Abdunklung — Diaschonende Kompensationsfihrung mit Dickenauvs-
gleich = Ausgestaftet mit Fernbedienungskabel fir Scharfeinstellung und
Diawechsel, Magazinlauf vor- und rlckwdrts - Vereinfachter Magazinwechsel
durch automatische Endstellung des Diagreifers nach dem latzten Dia — Apschlui
fir Tonband und Ultraschallstevergerdt — Baidersaits groBer Fokussierspiel-
raum, da autematische Mittenstellung der Fernfokussierung bei Beginn jeder

Varfihrung - Die nachregulierte Fokusstellung wird durch den Diawechsel
nicht beainflufit -

AufstellfiGche: 30 x 21 em =
pradovit-n 8,5 kg

Hehe: 16 em - Gawicht: pradevit-f &% kg,



Drucktasten-Bedienung

Nur zwei Tasten bendtigen Sie. Die eine Taste ist zum Ein- und Ausschalten
der Lampe, mit der anderen schalten Sie Ventilator und Getriebe separat.

Fernbedienung fir Bildwechsel, Bildschérfe und Magazinlauf

WeiBler Druckknopf:: Diawechsel.
Roter Druckknopf: Scharfeinstellung.
Schwarzer Schalter:  Vorwahl fir Magazinlauf vor- oder rickwdérts,
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Lampenausriistung

pradovit-f: 300 oder 500 Watt, Sockel G 17 q.
pradovit-n: 12 Volt/ 100 Watt, Sockel Ba 155,

Objektiv auswechselbar

.Fur jeden Roum das richtige Objektiv': Gleichgiiltig ob Sie in einem
\ 1] . ganz kleinen Zimmer oder in einem Saal projizieren wollen, von 50 mm
bis 250 mm Brennweite kénnen Sie wdhlen — bis 120 mm Brennweite sind
die Objektive im Projektionsgehduse versenkbar. Fir ldngere Brennweiten
ist ein Spezialkoffer lieferbar.
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Tonbandkopplung

Wer ein Tonbandgerdt besitzt, kann den Bildwechsel vollautomatisch mit
einem Kopplungsgerdt vom Tonband steuern lassen. Er bespricht oder be-
spielt das Band und setzt entsprechend die Schaltimpulse fir den Bild-
wechsel. Jeder pradovit ist fir diese Synchronisierung mit Tonbandgerdten
eingerichtet. Siehe Sonderliste 31-29.
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Ausfithrung 1 pruduvii-i- pruduvﬁ—#'?ﬁﬁidﬁfﬁur_ pradovit-n pradovit-n umschaltbar
i H i for 20V /50 H 110 =240 Volt, fir Miedervolllampe Fir Migd It
mit Obijektiv mit Estntokisstating 5060 Hz 12V /100 W filr 220 V /50 Ha 12V /100 W, umschaltbor
einschl. Fernbedienungskabel mit Fernfokussierung mit Fernfokussierung 110=240V /50 =80 Hz
ohne Lampe ainschl. Fernbedienungskabel einschl. Farnbedienungskobel mit Fernfokussierung
chne Lompe mit Lompe einschl. Fernbedienungskobe.
mit Lampe
ochne Objektiv, ohne Stutzen 30090 W 342.— 3008922 370.— 03I C  I5— NIZ 43—
Elmar® 1:28/ S0mm 300500 462 — 0056 X  490.— 0350 M 495.— 0356G 53—
Colorplan® 1:25/ ¥0mm 30010V  456.— 30016 P  484.— 30310 E  489.— 30316 517.—
Dimaren® 1:28/100mm 30000C 429.— 0006 W 457, — 30300 M 462.— 0306 F  490.—
Hektor® 1:25/120mm 30020X  504.— 30026 R 532.— 0ING 537.— 303285 585—
Dimoron® 1:28/150mm 30030Z 504.— 003K 532— 0330 A 537.— WU 565—
Hektor® 1:25/150 mm 30040B  564.— 046y ST — 30340 L 597 — 0346 E 4625 —
Dimaron® 1:36/200mm 30060F 534.— 0662  562.—
Dimaron® 1:4 /230 mm 30080U 544 — 008N 592 —
Schutzhaube [Metall] (nur fir pradevit mit Objekliv bis 120 mm) 7705 K 18—
Fernbedienungskabel, 10 m Lénge J7901P 30.—
Fernbedienungskabel, 20 m Linge 373 R J6.—
Cordbezogener Sperrholz-Koffer (stalt Schutzhaube) fir
Projektor und Zubehdr oder Projektar mit Brennweite ab 150 mm 706 L 57.— B = registriertes Warenzeichen
Klarsichtbehdller mit 2 Magozinen zu je 30 Dios 37803 M 720
Klarsichtbehdélter allein 37802 L 2.—
Kassette mit 5 Magazinen zu je 30 Dias 37801 K 18.— Hersteller des Ultraschall-Gerdtes
] ist die Firma Ultraschall-Garatebau
Kassette allein 78N G 3= Dr. Born & Co., Kronberg im Taunus.
Klarsichtbehalter mit 2 Magazinen fir je 50 Dias 37835 C 14.40
Klarsichtbehdlter allein 37836 D 4,—
Lur 500 Watt-Lampe: Zweites Wdrmefilter einschl. Fassung
und Leitscheibe fiir Lampenhaus 3795 C 24 —
Synchronschaltung mit Tonband:
Spezialkabel 1,50 m mit Stecker und Kupplung zum Anschluf} des Wenn in der Bestellung nicht anders an-
Grundig Sono-dia-272-5tevergerétes sowie des Diachron 2 bzw. 4 gegeben, wird der pradovit fir 220 Volt
der Firma Telefunken *I7TM F— 50 Hz geschaltet geliefert.
Mehrfach-Anschlufistecker fir gemeinsamen Anschluf3 von Baond-
gerdt und Fernfokussierungskabel om pradovit *I708W 27—

Weitere Synchron-Schalteinrichtungen siehe Sonderdruck 31-29 (ouf Anforderung).
#&nderungen in Konstruktion und Ausfihrung
* Bei Bestellungen bitte Gerdte-Mummer des .pradovit® angeben. vorbehalten.
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