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Hauptschalter (4)

Gerat einschalten =
Schalter (4) hochschieben (I).

Gerat ausschalten =
Schalter (4) nach unten schieben (O).

Fiir PRADOVIT-COLOR-AUTOFOCUS:

Die Einrichtung fiir das automatische
Nachstellen der Scharfe wird dber den
kleinen Schalter (2) in Betrieb geselzt,

Einsetzen der Lampe siehe Seite 17.
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Hdhenverstellung

Zur Erhdhung der Standflache kann die
Schutzhaube unter das Gerat gestellt
werden. Die FiiBe des Projektors passen
in die vorgesehenen Begrenzungen auf
der Oberseite der Schutzhaube. An den
beiden Randelmuttern (11) am Projektor
kann das Schirmbild zusatzlich in der
Hohe wverstellt und in der Horizontalen
exakt ausgerichtet werden.

Selbsttitige Projektion iiber Zeitschalter

Der Zeitschalter (14) ist fur verschiedene
Standzeiten zwischen ca. 3und 30 sec ein-
stellbar. Die selbsttatige Schaltung laBt
sich aber jederzeit unterbrechen, wenn
ein Dia vorzeitig von Hand weiterge-
schaltet werden soll. Auch kann ein

Dia in der dblichen Weise zuriickgeholt
werden. (Siehe Seite 9.) Fir jedes neug
Dia beginnt die eingestellte Standzeit
neu zu laufen.
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Aufbewahren der Kabel fiir
MNetzanschluB und Fernbedienung

Die Kabel konnen bei eingeschobenem
Diagreifer (9) im Magazinraum des Pro-
jektors untergebracht werden.

Sicherungen

Zum Schutz gegen Uberbelastung oder
Kurzschluf im Schaltstromkreis besitzt
FRADOVIT-COLOR Sicherungen.
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Leits
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Schutzhaube

Die seitlichen Griffleisten
haube (Best.-Nr.

kierung rastet die Schutzhaube ein.

Griffleisten fassen, in

nach oben abheben.

Sparschalter fiir die Lampe (3)

Schalter (3) nach unten geschoben =
Sparschaltung
Schalter (3) nach oben geschoben =
volle Leistung.

Die Sparschaltung ergibt doppelte Le-

bensdauer der Halogen-Glihlampe bei
etwas verringerter Helligkeit des Schirm-
bildes.

Scharfeinstellen

Das erste Dia wird durch Drehen am Ob-
jektiv (15) scharf eingestelit.

Die linke Taste (12) des Fernbedie-
nungsteils ermdglicht das Korrigieren
der Schirfe wahrend der Projektion.
(Siehe auch Seite 9)

Beim PRADOVIT-COLOR-AUTOFOCUS
erfolgt das Machstellen der Scharfe bei
unterschiedlich gerahmten Dias auto-
matisch, Mur das zuerst projizierte Dia
muB durch Drehen am Objektiv scharf
eingestellt werden.

15053 - 30 R

wenn das Fernbedienungskabel ange-
schlossen ist, 1auft das Magazin je nach
Stellung der Taste (13 vorwarts bzw.
ruckwarts.
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Sie sind an der Unterseite des Gehdu-
ses angeordnet und nach dem Ldsen
der 3 Schrauben und Abnehmen des
Bodendeckels frei zugénglich.

Die Bezeichnungen sind neben den Si-
cherungshaltern angegeben. Die Siche-
rungen sind entsprechend einzusetzen.
Ersatzsicherungen liegen jedem PRA-
DOVIT-COLOR bei und zwar im Schaum-
stoffstick des Deckels.
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Wechselobjektive

Zum PRADOVIT-COLOR sind auswech-
selbare Projektionsobjektive zwischen
35 und 250 mm Brennweite lieferbar.
Der Projektor ist bei Lieferung mit dem
zum Objektiv passenden Objektiviih-
rungsstutzen und dem zugehorigen
Wechselkondensor ausgestattet.
Objektive mit anderer Brennweite er-
fordern ebenfalls entsprechende Objek-
tivstutzen und Wechselkondensoren. Die
Wechselkondensoren sind mit dem zu-
gehodrigen Brennweitenbereich der Ob-
jektive gekennzeichnet.

Verlangerungen fiir
Fernbedienungskabel

Mit dem PRADOVIT-COLOR wird ein
drei Meter langes Fernbedienungskabel
geliefert. AuBerdem sind Verlangerun-
gen, die sich auch zusammenkoppeln
lassen, lieferbar.

Varléngerung von 5 m Lange Best-Mr. 37 931
Verldngerung von 15 m Linge Best-MNr. 37 832

Diamagazine

Mit jedem PRADOVIT-COLOR wird ein
Magazin flir 36 Dias geliefert. Achten
Sie beim Nachkauf darauf, dafi Sie Ori-
ginal-Leitz-Magazine bekommen: Ge-
meinschaftsmagazine fir 30, 36 bzw. 50
Diapositive.

Die Dias werden auf dem Kopf stehend
in das Magazin eingesetzt.
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Deckel des Projeklorgehéuses (6)
abnehmen

Projektor ausschalten. Schraube (7) auf
dem Deckel mit einer Minze losen.
Deckel abnehmen. Das Innere des Pro-
‘gktors ist nun frei zugénglich. Im
Sehaumstoffstiick innerhalb des Deckels
liegen Ersatz-Sicherungen. Hier kann
auch eine Ersatzlampe untergebracht

werden.
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Lichtzeiger
{Bestell-Nr, 37 936)

Auf das Fernbedienungsteil 1aBt sich ein
Lichtzeiger aufschieben. Dieser ist fir
die Heimprojektion, d. h. fir Entfernun-
gen bei ca. 7 m vorgesehen. Aufschie-
ben und Bedienen siehe besondere
Anleitung.
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Wechselkondensor

Deckel abnehmen, Beleuchtungsoptik
(16) herausnehmen. Haltefeder des

Wechselkondensaors hochschieben, Kon-
densor herausziehen, Neuen Kondensor
in Pfeilrichtung einschieben und mit
Feder arretieren.
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LEITZ-Stapelbehilter

LEITZ-Stapelbehalter fir zwei 36er baw.
zwei 50er Magazine kdnnen beliebig
Uber- und nebeneinander gestapelt wer-
den. Trotzdem ist jedes Magazin einzeln
zuganglich, Der beschriftbare Deckel ist
numeriert und liniert.

2 Magazing Hr je 36 Dias In Stapelbehilter
Best-Mr. 37 B44
2 Magazine fir je 50 Dias in Slapelbehaller
Best-Mr. 37 855

der Schutz-
37 930) tragen eine
Pfeilmarkierung. Unterhalb dieser Mar-

Zum Abheben der Schutzhaube beide
Pfeilrichtung
etwas auseinanderziehen und die Haube
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Spannungswahler

Der Spannungswahler an der Unterseite
des PRADOVIT -COLOR ist fur folgende
Metzspannungen umschaltbar: 110, 120,
130, 220, 230 und 240 Volt.

Prifen Sievorder Inbetriebnahme, ob die
eingestellte Voltzahl mit der vorhande-
nen Netzspannung Ubereinstimmt, Wenn
nicht, den Spannungswahler mit Hilfe
einer Minze entsprechend einstellen.

Achtung: Vor dem Umschalten Metz-
stecker ziehen!

MetzanschluB herstellen.
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Einsetzen und Wechseln des Magazins

Magazin von der Rickseite des Projek-
tors ") bis zum Einrasten einschieben.
Rechte Taste (13) am Fernbedienungs-
teil nach vorne dricken.

oder Bedienungsknopf (10) am Gerat
kurz dricken: Das erste Dia erscheint.
Wahrend das letzte Dia eines Magazins
projiziert wird, das nachste Magazin bis
auf Anschlag nachschieben.
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Fernbedienungsteil

a) Diawechsel vorwarts
= Taste (13) nach vorne dricken
Diawechsel rickwarts
= Taste (13) nach hinten driicken
Dunkelpause = Dauerdruck
Taste fur Diawechsel in Normalstel-
lung immer aufl ,vorwérls” belassen
b) *! Zur Feinkorrektur der Schérfe **)
= Taste (12) nach vorne oder nach
hinten schieben,
Bei Dauerdruck wird der ganze Ver-
stellbereich durchlaufen.
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Dias im Gerat richtig stellen oder
umordnen

Klarsichtdeckel (8) abnehmen. Diagrei-
fer (9) herausziehen und hochklappen.
Dia herausnehmen und richtig setzen.
Greifer herunterklappen und wieder

einschieben,

Seitz

WETILAR

Beschreibung

1 = AnschluB fir Fernbedienung
2 = [(Nur baim PRADOVIT-COLOR-ALTO-
FOCUS)
Ein- und Ausschalter der aulomatischen
Fokussiereinrichiung
3 = Sparschalter fir die Lampe
4 = Hauplschalter
5 = AnschluB fir Metzkabel
6 = Deckel des Projektorgehduses
¢ = Halteschraube des Deckels
8 = Abnehmbarer Kiarsichidecke| der
Magazinbahn
9 = Diagreifer (Die Magazinnummer des
jeweils projizierten Dias ist beleuchtet)
10 = Knopf fir Diawechsel am Gerdt
Diawechsel vorwins = kurz driicken
Diawechsel rickwarls = langer driicken
11 = Réindelmultern zur Héhenverstellung
12 = [Micht bel PRADOVIT-COLOR-
AUTOFOCUS)
Taste fir Scharfeinstellung am
Fernbedienungsteil
Machstellen der Bildschérfe = Taste
nach vorna oder nach hinlen schieben
13 = Taste fir Diawechsel am
Fernbedienungstail
Diawechsel vorwirts =
Taste nach vorne dricken
Diawechsel rickwars =
Taste nach hinten driicken
14 = Zeitzchalter lir selbstidtigen Diawechsel
15 = Auswechselbares Projektionsobjektiv
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Fernbedienung *)

Der Stecker des Fernbedienungskabels
hat auf einer Seite eine Rille, die beim
Einstecken in die Buchse (1) nach oben
Zeigen mull.

(Taste [13] fir Diawechsel am Fernbe-
dienungsteil soll in Normalstellung nach
vorne stehen. Siehe Seite 9.)

*} Zum FRADOVIT-COLOR nur das zugehdrlge Farn-
bedienungskabal (Best-We, 37 934) verwenden.
Das Fernbodignuagskabel voam PRADOVIT-COLOR
darf umgekehrt nicht in Yerbindung mit den frd-
heren Pradovit-Modellen benulzt werdan,
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Der Diagreifer ist normalerweise einge-
fahren. Er l&Bt sich von Hand heraus-
ziehen und hochklappen.

Die Facher des LEITZ-Diamagazins sind
fortlaufend numeriert. Die zum jeweils
projizierten Dia gehdrende Nummer ist
beleuchtet und sofort erkennbar,

*} Wenn der Greifer (8] ausgefabren ist, kann das
Magazin auch von der Vorderselle aus elngesetzt
bzw. im Magazinraum verschoben werden.

Bedienungsknopf am Gerét (10)

Diawechsel vorwéarts = kurz driicken
Diawechsel rickwirts = langer dricken
Dunkelpause = Dauerdruck

Bei angeschlossenem Fernbedienungs-
kabel soll die Taste flir Diawechsel (13)
zweckmaBigerweise auf ,vorwirts” ste-
hen.

(Siehe auch Seite 10 .Warnsignal bei
Fehleinstellung”)

*} Micht bai PRADOVIT-COLOR-AUTOFOCUS
**} Funktioniart Aur bei eingesatztem Magazin.

Verschieben des Magazins

Klarsichtdeckel (B) abnehmen. Greifer
(9) von Hand ausfahren oder Dauer-
druck auf die rechte Taste am Fern-
bedienungsteil (13) bzw. den Bedie-
nungsknopf (10) am Gerat selbst. Jetzt
kann das Magazin zum gewdlnschten
Dia wvor- oder rickwarts wverschoben
werden.

Thermo-Schutzschalter

16569 - 310 R

— - 1 '_--_:]‘“:”:|

Wechsel des Ventilatorriemens

In die Modelle PRADOVIT-COLOR 250
und PRADOVIT-COLOR 280 AUTO-
FOCLUS sowie in die mit eingebautem
Magazin-Riickholer ist eine zusatzliche
Sicherung gegen Uberhitzung in Form
gines Thermoschalters eingebaut. Die-
ser schaltet das Gerat automatisch aus,
wenn im Projekior aus irgendeinem
Grund eine bestimmte Temperatur dber-
schritten wird und das Gerdt Schaden
nehmen kdnnte.

Machdem die Ursache der Uberhitzung
abgestellt wurde und das Gerdt etwas
abkihlen konnte, wird der Schutzschal-
ter gemaB Abbildung mit einer Minze,
die durch den rechten Entlaftungsschlitz
des Deckels gesteckt wird, wieder ein-
gedriickt. Bei abgenommenem Deckel
ist der Schutzschalter sichtbar,

Da die Riemen fiir die verschiedenen
PRADOVIT-COLOR-Modelle eine unter-
schiedliche Lange haben, ist bei Nach-
bestellung anzugeben, fur welches Ge-
rat der Riemen bendtigt wird, Die ge-
neue Geridtebezeichnung finden Sie auf
dem Typenschild unter dem Objektiv.

Den Ersatzriemen beim Einsetzen zu-
néchst um die Rolle des Motors, danach

um die Rolle des Ventilators legen.
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Einsetzen der Projektionslampe

Es ist darauf zu achten, da zum PRA-
DOVIT-COLOR und PRADOVIT-COLOR-
AUTOFOCUS nur die Halogen-Glih-
lampe 24V/150W, zum PRADOVIT-
COLOR 250 und PRADOVIT-COLOR
250 AUTOFOCUS nur die Halogen-
Glihlampe 24 V/250 W verwendet wer-
den darf. Andernfalls konnen Lampe
oder Projektor Schaden erleiden.
BeiHalogen-Glihlampen darf die Schutz-
hille erst entfernt werden, wenn die
Lampe eingesetzt ist. Die Anweisungen
der Lampenhersteller sind zu beachten.
Zum Wechseln der Lampe ist zunachst
die Beleuchtungsoptik (16) herauszu-
nehmen.

Halogen-Glihlampe mit Stiftfuf in die
Lampenfassung einsetzen.
Beleuchtungsoptik (16) wieder einset-
zen. Auf richtigen Sitz achten!

Zentrieren der Projektionslampe

Das — jedem PRADOVIT beigegebene —
Lochdia in die Bildbiihne bringen. Gerat
a@inschalten, Auf dem aufgesetzten Ob-
jektivschutzdeckel oder einem direkt
vor das Objektiv gehaltenen Papier-
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Magazin-Fiickholer

In den PRADOVIT-COLQOR l|aBt sich ein
Magazin-Riickholer einbauen, so daB
der Projektor in Verbindung mit dem
eingebauten Zeitschalter (14) oder durch
Steuerung vom Tonband aus auch zur
Endlosprojeklion verwendet werden
kann. Das Diamagazin |&uft nach Pro-
jektion des letzten Dias der Serie auto-
matisch in die Ausgangsposition zurick,
und die Projektion beginnt mit dem
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Halter fiir Mikrovorsiétze
(Bestell-MNr. 37 937)

Uber den Halter 37 937 lassen sich die
LEITZ-Mikro-, Experimental- und Polari-
sationsvorsatze (siehe Liste 310-8) auch
am PRADOVIT-COLOR verwenden. Das
offiziell anerkannte Schulgerat ist damit
auch im physikalischen, chemischen und
biologischen Unterricht einsetzbar.

Anselzen und Bedienen siehe Anleitung
Mr. 310-55.
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bogen sind nun die Lampenwendel und
ihr vom Reflektor entworfenes Spiegel-
bild sichtbar.

Drehen an der Schraube (18) = Ausrich-
ten der Lampenwendel in horizontaler
Richtung

Drehen an der Schraube (19) = Aus-
richten der Lampenwendel in vertikaler
Richtung

Insbesondere bei den AUTOFOCUS-
Modellen ist es unbedingt erforderlich,
daf nach jedem Lampenwechsel eine
Zentrierung erfolgt. Zur Kontrolle: Die
Sammellinse des Melstrahls an der Be-
leuchtungsoptik (neben dem Luftkanal)
mufd voll von dem abgezweigten Licht-
strahl getroffen werden. Ist dies nicht
der Fall, Lampe nach Abkuhlen heraus-
nehmen, umgedreht wieder einsetzen
und Zentrierung wiederholen.

Din Abbildung zeigl dig gl:gl:n-
saitige Lage der baiden Wendel-
bilder bei richliger Zenfrierung
dor Larmpe,
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ersten Dia aufs neue. Die Zahl der Dias
kann beliebig zwischen 2 und 48 Stick
gewdhlt werden.

Bedienung siehe besonderes Blatt, Aus-
fuhrung fur Endlosprojektion”.
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Steuerung des Diawechsels liber
Tonbandgerite

Der Diawechsel kann auch volloutoma-
tisch dber ein Tonbandgerat gesteuert
werden. Der AnschluB erfolgt dber die
Buchse (1) fir Fernbedienung. Hierbei
ist die entsprechende Anleitung zum
Tonbandgerat zu beachten.
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