SEIT UBER 25 JAHREN

ist die LEICA Pionier und Yorbild der modernen Kleinbild-Eamera. In "'-"'Erbindung
mit ihren Zusatzgerdien stellt sie ein in sich geschlossenes, systemafisch oufge-
bautes photegraphisches Verfahren dar, dos alle Gebiete der Amaoteur- und
Berufsphotogrophie umfafit und universelle photogrophische Moglichkeiten bietet.

Wissenschaftler und Techniker mit speziellen photogrophischen Aufgoben und
Problemen kénnen Spezicl-Prospekte und Angebote anfordern.

Ferner verdient die ousgezeichnete illustrierte Zeitschrift, LEICA-Fotogrofie” Beachtung,
[auch in englischer Ausgobe]. Sie gibt Informationen Uber alle Fortschritte in der
Kleinbildphotographie und ist Ober den Photo-Fachhandel erhdltlich,

For LEICA-Zusatzgerdate, die nicht ous unserem Werk stomman, k8nnen wir eine Garantle fr einwand-
freie Funktion in Yerbindung mit der LEICA nicht dbernehmen: cuch mul eine Anpastung im Werk
obgelehnt werdan. Die obsolut prizise Abstimmung der Original-LEITZ-Zusatzgerdte erfolgt mit Spezial-
Prifeinrichtungen, die auf Grund jahrzehnlelanger Erfabrung entwickelt worden sind, so dafi Fir unbe.
dingte Zuverl@ssigkeil vnd ginwandfreie Dauerfonktion gehl.irg1 werden kann.

ERNST LEITZ GMBH WETZLAR

Liste Pholo Nr. 8734 VIS4 T Ay Printed in Germany K. Woldschmidt, Warzlar

ERNST|LEITZ

GMBH  -WETZLAR



Q

@ PG

®
®)
®
©

"

0 BB 6 ® OR®

@ AUFZUG-KNOPF

fir Verschlull und Filmiransport

€) ZAHLSCHEIBE
€ AUSLOSEKNOPF

0 FILMMERKSCHEIBE

© KURZZEIT-KNOPF vas bis s Sek,

{bei Modell | Hea Sek.) und Zeitaufnohme

O LANGZEIT-KMOPF (nur bei Modell i)

1 his 1 Sek. vnd Faitovfnohmea

€ BLENDEN-EINSTELLUNG

@ OBJEKTIV-EINSTELLUNG
MIT ARRETIERUNG FOR co

© ENTFERNUNGSSKALA

{® SCHERFENTIEFE-SKALA

Seite

Seite

Seita

Seite

Seite

Saite

9

Saite 13

Saite 14

Saite 14

Seite 17
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@ ZWILLINGSEINBLICK {for Sucher und Entfornungsmesser] Seite 18
IB SUCHER [Ausklickfensrar) Seite 18
(B} ENTFERNUNGSMESSER (zwei Aushlickfanstar] Seite 20
Q) EINSTELLHEBEL FUR DAS FERNROHR

IM ENTFERNUNGSMESSER Saite 21
® RUCKSPULKNOPF Seite 29 und 35
O UMSCHALTHEBEL A—Aufnahme, R=Rickspulen Seite 35
@ KLEMME FUR SPEZIALSUCHER und sonsiiges Zubehar Soite 18

@ EINSTELLBARE KOMNTAKTSCHEIBE mit roter Kontoktskala Seite 34
@ KOMNTAKTMIPPEL zem AnschlicBen des Blitzleuchte-Kobels Seite 37
@ VORLAUFWERK (Selbstoustaser] Seite 10

Sie sind nun in der Loge, mil der ungeladenen LEICA zu dben. MIit den
ouf den folganden Seiten beschriebenen Hondgriffen sollten Sie sich so ver.
traut machen, dof Sie auch im Dunkeln mit der LEICA umgehen kdnnen.
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Umachalihebel
auf A = Aufnohme stellen -
fast an den Anschlagstift!

fecl )

Fahlscheibe hel Beginn eines neuen
Filmes auf 0 slellen.

Beim Ablaufan des Yerschlussas draht sich
der Kurzzeitknopfl

@) DER AUFZUG-KNOPF

wird in Pfeilrichtung bis zum Anschlag gedreht.
Damit ist der Schlitzverschluf} aufgezogen und der
Film gleichzeitig um ein Bild weitertransportiert,
Versehentliche Doppelbelichtungen kénnen also
nicht vorkemmen.

© DIE ZEHLSCHEIBE

zeigt die Zahl der Auvfnohmen selbsttdtig an,
vorausgesetzt, dafd sie noch dem Einlegen des
Filmes auf Teilstrich 0 gestellt worden ist. [£&hl-
scheibe enfgegengesetzt zur Pfeilrichtung auf dem
Avfzugknopf drehenl)

€ DER AUSLOSE-KNOPF

Leicht und weich durchdriicken . . . . nicht kurz
und ruckartig! Der Jager kennt den Begriff,.Druck-
punkt nehmen”, . ... so lést ouch der LEICA-
Erfahrene den Verschlufl ous. = Fir Spezialauf-
nohmen und lange Belichtungszeiten 1Gft sich ein
Drohtousléser Gber den Ausléseknopf schrauben.

Obung : Bildzdhier ouf O stellon. Verschiufl wiedor.
holt owfziehen wnd ouslésen vnd dobel dos
exokie Yorricken der Zohischeibe beobochfen.

@ DIE FILMMERKSCHEIBE Iz
auf dem Aufzugknopf soll auf die Empfind- |
lichkeit des eingelegten Filmes eingestellt |
uvnd nach Einlegen eines neven Films
gegebenenfalls sofart korrigiert werden.
Sie gibt die Filmempfindlichkeit in DIN-
Waearten und ASA-Werten [American Stan-

dard Asscciation) an.

Zum Einstellen der Filmmerkscheibe hebt
man die Randelfassung des Aufzugknopfes an, dreht sie fir Schwarz-Weil-Film
in Richfung des oufgravierten Pfeiles und 148t die Réndelfassung on der richtigen
Stelle wieder einrasten. Die Beschriftung ist dann weifl auf schwarzem Grund.
Fir Farbfilm dreht man die anzuhebende Réndelfassung entgegen der Pfeil-
richtung. Die DIN-Bezeichnung bzw. ASA-Bezeichnung erscheint donn auf rotem
Untergrund, durch den angezeigt wird, dof} Farbfilm eingelegt ist. Die Empfind-

lichkeitszahl selbst bleibt dabei weill auf schwarzem Grund.
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DAS EINSTELLEN

Kurzzeit-Knopf  bei
aufgezogenem  Yer-
::Huﬂ anfrl!be'n, auvf
die Pfailmazke ein-
stellen wnd einrastan
lassen.

Fiir Feinfihlige: Ber
i Sek. rostet der
Einstellknopfweniger
Hef efn.

DER BELICHTUNGSZEIT

Aus dem | Bitte, recht
fraundiich"  des Kunst-
Pholngrnpheui:fd’uﬂcisc
WKlick” des LEICA-Schlitz-
varschlusses  gewaorden.
Vieles hat sich im Loufe
der Jahrae geandert, nicht
aber die Unterschiadlich-
keit der Belichtung. Doeh
was fedher Minulen dou=
erte, ist hevle dos Wark
vonSakundenbruchteilen.
Die LEICA I f hat zwei
Einslellkndpfe fiir die be-
lichtungszait: dan Kure-
zait-Knopf auf der Obor-
seite der Komera und
den longzeit-Knopf auf
dar Frontieile,

© DER KURZZEIT-KNOPF

Die oufgravierien Zohlen bedeulen Se.
kundenbruchteile, alsa 50 — W Sek., 100
— Vhoe Sok,, 1000 — theo Sek. Die Belich-
tungszeil mullt  bel aufgezogenem
Verschlufd eingestellt werden, Man hebt
den Kurzzeil-Knapf an, deeht ihn ouf die
gewiinschte Zohl und 180t ihn einrasten.
Iwischenwearta sind nicht vorgesehen,

Der Kurzzeit-Bnopf dreht sich beim Auvs.
l&san und zeigt die varher eingestelite Z cit
erst wiodar richtig an, wenn der Verschluf
erngut aufgezogen ist, Bei Einctellung auf
LB” bleibt darVerschluf sclonge affan, wie
der Auvsldseknopf nicdergedrickt wird.
Bal Vo5 Sek. mull aveh der Knopf flir die
Lengzeit-Einstellung eingestellt werden,
.. doch doven auf der ndchsten Saife.

Wichtige Regel fir Maodell Ml f

Zum Einstellen des Kurzzeit-Knopfes den Longzeit-
Knopf auf die rote 25 drehen. Zum Einstellen des
Langreit-Knopfes den Kurzzeit-Knopf ouf die
rote 25:1 stellen. Bei Vs Sek. milssen also beide
Kntpfe auf den roten Zahlen stehenl

@ DER LANGZEIT-KNOPF
{nur bei Maodell 1l f)

Wor dem Einstellen des Longzeit-Knopfes der
LEICA I f muid der Kurzzeit-Enopf auf die rote
Gravierung 25-1 gestellt werden, Das ist wichtig!
Die von oben leicht lesharen Zohlen geben die
Belichtungszeiten won Y, e, Yoo, HWs, W2 wnd
1 %ek. an. Es kénnen aber — im Gegensoiz zum
Kurzzeit-Knapf = auch Zwischenwerte singestallt
werden, also 2. B, W Sek. zwischen Waund 1 Sek.

Bai Einstallung cuf T und nochfolgendem Auslazen
&ffnet slch dar Verschlol und bleibt offen. Er
sehliaBt sich erst wieder, wenn der Langzeit-Knopf
etwas zurickgedreht wird, [Wichrig fir Mikro-
photogrophie und sun:ﬁge Spezialzwacke].

Die Einstellung 25 {= Vs Sek.) ist durch eine
kleine Rostfeder gesichert, fum Einstellen der
anderen  Belichtungszeiten wird sie mit dem
Caumen gegen dos Kameragehdwse zwrickge-
drlickt. Siehe nebenstehende Abb,




Zeit-Elnatellung . . kurz gefalt:

Kurze Mamentaufrohmen von s
bis Ve Sek. |bel Medell | F bis
Vam Sek.)

1. Lengzeit-Knopf auf 25 stallen
{nur bei Madell [11£)

2. Varschlv@d aufziehen, Kurz.
zeit-Knopf anheben wnd ein-
stellen.

Lange Momentaufnchmen von |1
bis Wi Sek, {nur bei Modell 111 f;.

I. Versehlufh  aufziehen  und
Kurzzeit-Knopf ouf 25.] setzen.
2, Langzeit-Enopf einstellen,

Lange Zeiten dber 1 Sek.

1. Langzeit-Knopf ouf 25stellen
[ner bei Modsll 111§,

2. Verschlufi oufrichen, Kurz-
zeit-Knopf anheben und auf B
stellen.

Dauerbelichtung  fir Spezial-
Twecke ;

1. Verschiull  oufriehen  und
Kurzzeit-Knopt ouf 25-1 stellen.
2. Lengzeit-Knopf auf T stellen.
[Der Vorschlufi 8ffaet sich donn
beim Ausldsen und schlieft sich
erst wieder, wenn der Langreit-
KEnopf  etwa:  zurickgedreht
weird).

DAS EINGEBAUTE VORLAUFWERK
DER LEICA Il

Abbildung 1 zeigt den Hebel (20) in
MNarmalstellung (nach oben gerichtet).

Driickt man den Hebel in Pfeilrichtun
nach unten, wie es die Abbildung%
zeigt, so wird damit dos Vorlaufwerk
aufgezogen, wobei der Hebel in der
Endstellung zundchst arretiert.

Zum Auslésen ist der kleine seitliche
Knopf niederzudriicken. NMach etwa 10
Sekunden erfolgt donn die automatische
Auslésung des Verschlusses. Abb, 3.

Man hat widhrend der Ablaufzeit die
taglichkeit in den Bildwinkel der Ka-
mera zu treten und somit selbst mit auf
das Bild zu kommen.

Das Vorlaufwerk |eistet cuch gute
Dienste, wenn man maglichst erschiit-
terungsfrei ausldsen méchte (dlse bei
léngeren Zeiten aus freier Hand), da
dann ein Verreiflen bei der Auslésung
ausgeschlossen ish.
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DAS STANDARD-OBIEKTIV DER LEICA

iet das welibekannie ELMAR mit 5 cm Brennweite und
Lichistdrke 1:3,5 Es ist dos vielseitigsie wnd stropozier-
fahigste LEICA-Objektiv, gleidh wertvell fdr den Anfdnger
wie fir den erfohrenen ICA-Mann. Her\fdn‘ﬂgend kerri-
piert, erfillt es die héchsten Anforderungen on Schirfe
und Verzeichnungsfreiheil. Bei der verndlinismdfig hohen
Anfﬂngpﬁﬂnung van 1 ;3,5 hal &% eine normalerwaizs valls
kammen ausreichende Lichtreserve.

Das besonders lichistorke Objekiiv SUMMICROM 1:2 ist
hai der gleichen Brennwelte wvon 5 om  nolurgemdf
schwerar und gréfer als das Stondard.Qbjekiiv. Optizch
und mechanisch eina Spitzenleistung, ist diesas Objektiv
for den geiblen LEICA-Pholographen bestimmt, der dia
hohe Offinung ouch sinnvoll ousnutzen kann!

Beide Objeklive lassen sich oufler Gehbrouch jn dos
Komeragehduse versenken. Dia Komera mit Objektiv kann
in aingr Tasche unrergebrn:h! w&rdﬁn, shne wezenilich
aufzutragen. Mit einem Griff wird das versenkte Objektiv
in Aufnohmestellung gebracht:

Man ziehl dos Dbjektiv bis zum Anschlog hargus und
verriggalt es durch Rechisdrehen,

Um dos Objektiv wieder zv versenken, wird es durch
sine Linksdrehung entriegelt und eingeschaben.

Dbung: 1. Avsziehen ! Verriageln!
2. Entriegeln ! Versenken |

Beim Objektiv-Wedhial halte man die Komera wie [Seite 13)
beschrieben und schravbe dos Objektiv so ein, dafl — bei
Verwendung der Brennweite 35 mm oder 50 mm — dar
Einstellhebal dem Sucherfenster gegeniiber liegh. Durch
leichtes Hin- und Herdrehen wird der Gewindegang er-
mittelt vnd das Objektiv im Uhreeigersinn Test einge.
schroubt, Dar Tubus sollte dodei ausgezogen und wver-
riegall sein. 1

EIN BLAULICHER SCHIMMEE kennzeichnet die
soberflichenbelogten® LEICA-Objeklive, bei
rj-_unuan dia friher vnvermeidboren vnd dos
Gild beeintrdchtigenden Linsenraflexa baseitigr
uned die Helligheit vnd Brillanz gleichzeitig
ouf gin Optimem gesteigert sind.



DAS WECHSELN DER OBJEKTIVE

Alle LEICA-Objektive sind untereinander auswechselbar. Jedes
Objektiv pafit in jede LEICA mit Wechsslgewinde.

Beim Wechseln des Objektives hélt man die LEICA mit dem Ob-
jektiv nach oban in der linken Hand, fafit dos Objektiv mit der

rechten dicht om Komerageh&use und schraubt es durch Links-
drehen heraus.

Das new eingeschraubte Objektiv ist mifiig fest anzuziehen.

el ausgeschravbtem Objektiv
ist dar Schllitzwerschlu® sicht-
bar. Er besteht ous einem
hitze- und kiltebestdndigen
Spezial-Gummituch, dessen
Geschmeidigkeil einen wei-
chen,  erschiifterungsfreion
Ablawf sichert, = Am abeien
Rand der  Komaradffaung
liegt dar Doertragungshebel
fir die Kupplung ven Ob.
jektiveinstellung und Entfer-
nungsmesser, der durch eine
Obertragungskurye am Cib-
jektiv gastavert wird,

GRUMNDSATZ : Qbjektty nichf
in dirgktem Licht wechseln!
Von  der Soane abwenden
vnd das offera  Kamera-
gehduse gegen den Kibrper
haften.  Herovsgeschraubta
Objektive sind  beidersertig
durch Dackel zv schiftzen
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€ DIE BLENDENEINSTELLUNG

Das menschliche Avge hat die Fahigkeit, sich der unler-
schiedlichen Helligkeit der Umwelt onzupassen, indem sich
der Durchmesser der Puppille durch Offnen und Schliefien
der Iris veréindert. Je weniger Licht verhanden ist, desto
mehr &ffnet sich die Iris, um méalichst viel Licht ouf-
nehmen zu kénnen; je grofier die Avfienhelligkeit ist,

"desto mehr echliefit sich die Iris. Waos das lebendige Auge

selbst tut, mull beim photographischen Objektiv ven
Hand getan werden: das Einstellen der Obijektiv-Iris-
blende auf die Lichtverhéltnisse, ,abblenden” genannt.
Auf diese Weise kann also die durch das Objektiv ge-
lnzsene Lichimenge dosiert werden. Um fir alle Objektive
giiltige und vergleichbare Werte fir das Mafl der Ab-
blendung zu erhalten, sind die Blendenzahlen einheitlich
und so gewdhlt, daf} die Lichtstérke von Blendenzahl zu
Blendenzah| jedesmal um 50%: abnimmt, d.h. die Be-
lichtungszeit muf} beim Abblenden auf die nachste
Blendenzahl jewsils verdoppelt werden., Die folgende
Tabelle veranschaulicht dos Verhdlinis von Blende und
Belichtungszeit,

Elende: 1.4 B 28 (35 4l 5E 8 1 18 R

Relative
Belichtungszaits 05 1 2 13) 4 3 14 3 &4 102
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Bei dem LEICA-Chjektiv ELMAR
S5em, legt die Blendenskala auf
der Frantseite des Objektiva. Dia
Einslellung der Blende ecfolgt an
ginem klainen Mocken mil Index-
strich., Die dbrigen Ohjekfive hao-
ben einen ven cben ablesharen
Einstellring.




BLENDE
und
BELICHTUNGSZEIT

Ein Beispiel:

Wenn for Blende 54 eine Be-
lichtungszeit von Yo Sekunde
cls richfiy angencmmen wird,
muf} sie bei Blende B verdoppelt
werden, alio avf Ve Sekunde.

Blende 4 dogegen wirde cine
WerkOrzung der Belichtungszeit
um die Halfte, also Ve Sekunde,
erfardern,

Kleging Unterschiede in der Be-
lichtungszeit, sind bei dam Be.
lichtungsspielraum des heutigen
schwarzweifl Filmmaterials prok-
tisch bedavtungsles. Die beste
Bildquolitdt gibt aber immer der
Lrichtig” belichtete Film.

@ DIE OBJEKTIV-EINSTELLUNG
Die Objektiv-Einstellung rastet bei allen
Objektiven mit Einstellhebel auf ,,Un-
endlich {o0) ein. Durch Miederdriicken
des Rastknopfes wird die Arretierung
geldstund das Objektiv kann auf kiirzere
Entfernungen eingestellt werdan,

VERGESSEN SIE NICHT:

Die Objokfive ELMAR 5 em und SUMMI-

CROM 5 cm sind versenkbor, sie missen

alse vor dem Einstelien ousgezegen wnd
nach rechts varriegelt werden. [Seite 11.)

€ DIE ENTFERNUNGS-SKALA

Fir den LEICA-Photographen mit dem
Modell I f und Il F ist die eingestellta
Entfernung meist uninteressant, weil die
Scharfeinstellung durch die Kupplung
Entfernungsmesser- Objektiv erfolgt. Die
Entfernungs-Skala erhdlt daher erst
in Verbindung mit der folgenden
nachdrfentiefe-Skalo” ihre wveolle Be-
deutung.
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HAUPTREGELN FUR DAS ABBLENDEN

1. Die gréfite Schérfe liegt in der Entfernung, auf
die das Objektiv eingestellt ist. Daher stets auf den
bildwichiigen Teil scharf einstellen.

2, Bei Schnoppschissen ouf 5,6 abblenden und auf
dos Obijekt einstellen! Die Scharfentiefe ist dann in
fast allen Fdllen ausreichend..

3. Bei Fernoufnohmen chne Vordergrund auf ,Un-
endlich” einstellen vad auf 54 oder B abblenden.

4. Bei Landschaftsaufrohmen mit Yordergrund dos
Objektiv unter Benutzung der Schéarfentiefe-3kala so
einstellen und abblenden, dofd der Schéarfebereich sich
von ,,Unendlich™ bis zum Vordergrund erstreckt.

5. Bai Portraitoufnohmen: Micht abblenden! Auf die
Augen scharf einstellen! Die Schérfe soll quf das
Partrait selbst baschrankt bleiben, um eine bildhafie
Weichheit zu erreichen und das Porfrait vom Hinter-
grund zu lésen.

13

Der zweite [ndexstrich

Die Markierung R auf der Ent-
fernungs-Skala gilt fir Infro-
Rot-Aufnahmen. (Infraroifilm
mit dunklem Rotfilter). Dabei
ist zundchst wie iiblich auf das
Objekt scharf einzustellen,
dann aber das Objektv zu-
safzlich um den Abstand der
beiden Indexstriche weiterzu-
drehen, so dofi der Indexstrich
R ouf die vorher eingestellie
Entfernung zeigh. Avsnahmen:
Eei den Weilwinkelobjektiven
ist quch bei Infra-Rot-Auvfnah-
men keine zustitzliche Korrek-
tionseinstellung notwendig, do
bei Brennweifen uvnler 5 em
kein Schérfenunterschied mehr
gegeniber der narmalen Ein-
stellung besteht,



{) DIE SCHARFENTIEFE-SKALA

Mit héchster Scharfe wird stets die Ebene abgebildet, auf
dis das Objektiv singestellt ist. Diese Héchstschirfe nimmt
jedoch nach vorn und hinten nur langsam ab, so dafd sich
ein mehr oder weniger grofier Tiefenbereich ergibt, in dem
alle Objekte noch ausreichend scharf abgebildet werden.
Der Tiefenbereich der Schirfe, allgemein ,Schdrfentiefe’”
genannt, ist abhéngig von der Abblendung des Obijektivs
und der Aufnahmesntfernung. Je stérker die Abblendung
und je gréfer die Aufnahmeentfernung, umso gréfler wird
die Schiarfentiefe.

Den Bereich der Schdrfentiefe kann man on der Schérfen-
tiefe-Skala der LEICA fir jede Blende und jede Entfernung
bis 1 m ablesen. Scharf gezeichnet wird stets der Bereich,
der auf der Entfernungs-Skola zwischen den beiden Elenden-
zahlzn liegt, die der Abblendung des Objektivs entsprechen.

Eeispicl: Fir die Standard-Brannweife ven 5 cm Negt bei
Finstellung ouf 7 m und Blende 3.5 dar Schérfebereich
zwischen 550 m uvnd 70 m. Bei Blende 5,6 erweilert sich
der Schirfebergich von 470 m biz efwa 17 m, . . und bei
flande 11 arstreckt er sich von 3,50 m bis Unendlich (=],

17
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SUCHER und
ENTFERNUNGSMESSER

@ DER ZWILLINGSEINBLICK

vereinigt die Einblickdfnungen for Sucher und
Entfernungsmesser. Eine k?eine Augenbewe-
gung genidglt, um den Einblick zu wechseln.

chﬁjfﬁ fir Fehlsichtige: Auf den Zwillings-
einblick kénnen Korrektionsgldser (ols Ersatz
fir eine Brulle& esetzt werden. Doz hat
den Yorteil, da dgus Auge dichf am Einblick
liegt, Auch der stdrker Fehlsichfige kann dann
dos ganze Blickfeld im Sucher und Entfernungs-
messer gut iiberschaven. [Anfertigung der Kor-
rektionsgléser nach Brillenrezept fir Fernbrille).

{ DER SUCHER

zeigt dos Bildfeld fir die Standard-Brennweite
von 5 cm. Bei Objsktiven anderer Brennweite
wird der Universalsucher in die Klzamme (17)
eingeseizi,

ey,
&5, P
Ermat Laitz,

EMTFERMUIMGEMESSER

SUCHER

Das Auge sell dicht ver der Fin-
blickoffnung liegen. Die Augen-
héhle mufl die LEICA fihlenti
Auf geraden Einblick achten,
damit das volle Sucherfeld Gher-
schaut wird.

(Bei der LEICA IF ist dar Sucher abnehmbor, Diese Avsfihrung ist mit Rocksicht ouf die vielfaltigen An-
waendungen dieses Modells [n der wissenschofilichen Photogrophie gewdhltworden, bej denen eing ondere Art
der Bildbeobachtung angehracht ist, . B, Spiegelrafiex-Ansalz, Einstellfernrchs for Mikrophotographie wsw. .
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(%) DER SPIEGELSUCHER
Der Spiegelsucher der
LEICA If ist in gleicher
Weise guch in Verbindung
mit den Madellen I f und
Il f verwendbar.

Er zeigt ein brillanlas Bildfeld in notirlicher Grafa (101},
das von einem leuchtenden Rahmen umgrenz! st

Die gestrichelte Linie am oberen Rand maorkiart dos Bild-
feld bei Avfnochmen vnter 3 m Aufnahme-Entfarnung.

Basanders wichtig : :
Do der Sucher eine Abbildung in notbrlicher Gréfie zeigl,
kann man mit beiden Augen becbochten und siaht dann
im naotirlichen plastischen Sehfeld die helle Umrahmung
des Objakifeldes!




() DER GEKUPPELTE ENTFERNUNGSMESSER

Auch heute gilt noch
genau wie fribher:
Je genaver die Ent-
fernungseinstellung,
desto grofer ist die
Scharfe des Bildes!
Aber waos man ehe-
mals mihsam unter
dem schwarzen Tuch
gemacht hat, geschieht heute mit
eingm Handgrifi: Der mit dem
LEICA-Ohijekfiv gekuppelte Ent-
fernungsmesser mifdt nicht nur
die Entfernung,
sondern stelltdas
Objektiv  auch
automatisch auf
diese Entfernung
richtig ein.

Die Einstellung erfolgt durch eine Schwenk-
bewegung des Objektiv-Stellhebels (B). Bei auf
~Unendlich” eingestelltem Objekiiv erscheinen alle
niherliegenden Gegensiinde im Blickfeld des Ent-
fernungsmessers doppelt; sie verschmelzen zu
einem scharf umrissenen Bild, wenn das Ohjektiv
aufdierichtige Entfernung eingestelltwird.Alle aus-
wechselbaren LEICA-Objsktive bis 13,5 cm Brenn-
weeile sind nach dem Einsehravben in die Kamera
automatisch mit dem Entfernungsmesser gekuppelt.

Zur LEICA | f wird ein aufsteckbarer Entfemungsmesser geson-
dert geliefert, der jedoch nicht mit den Objekfivan gekuppelt
ist, [Spéiterer Umbeu der Kamera in Modell 11 F eder |l f
ist maglich}.

So arbeitet

der gekuppelte Entfernungsmesser |
Durch eine Steverkurve am OCbjaktiv wird die
Objektivearstellung  oof den Enffernwngsmessar
iiberfrogan. Dieser Mikrometer - Mechonismus ist
von einer Ganauvigkeff, wie man sie sonst nur
noch bai hochwertigen Mikroskopen und &hn-
lichen Prézisionsgerdton findef,

B EINSTELLUNG DES FERNROHRS
IM ENTFERNUNGSMESSER

Die hohe Einstellgenauigkeit des LEICA-
Entfernungsmessers wird noch gesteigert
durch ein eingebautes Fernrohrsystem mit
1,5-facher Yergroflerung, Es l4Bt sich mit
dem kleinen Hebel(14) auf Néhe und Ferne
einstellen, Damit ist gleichzeilig gine Korrek-
tur geringerer Fehlsichtigkeit zwischen =2
und -+ 1,5 Diopirien méglich.

tin Trick bel dar Entfernungsalnstallung wird dem
Anfanger die Wirkungsweise des Entfernungsmessers
veranschaulichen : Wisieran Sie im Entfernungsmesser
bei Objektiv-Einstellung ,,Unendlich'’ einen markanten
Geganstond in 4.5 m Entfarnung an und bedecken Sie
dobel das efne Aushlickfenster {13). Schauen Sie ge-
rode {nie schréal) in den linken Einblick, 5le werden
dann den Gegenstand in einem klginen runden
fald sehen.
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Mit dem Zeigefinger stellen Sie am Hebel (14)
auf beste Scharfe. Geben Sie nun den Ausblick
wiedar frei und Sle werden ein  deppelies
Bild des Gegenstandes in einem gréfieren rundan
Feld sehen. Drehen Sie deos Ohbjektiv mil dem
Einstelihebel (B), his die doppelten Konturen sich
decken. Dac ist die richtige, scharfe Einstellung!
Das kleine Feld mufi stets in der Mitte des gréleren
Feldes liegan, doarum: LEIC A micht schief hallan!
Sie werden auf diese Weise dos Prinzip der Ent-
fernungsmesser-Einstellung schnell erfossen und
kannen kinftig auf diesen kleinen Trick verzichten.

Bei kurzem Auvfnohmeabstand st es vorteilhofi,
ouf die Entfernwng einzustallen und klgine Ab-
standsdndervngen derch Mor- und Zurlickgehen
mil der Komera ovszegleichen,

Zur Forbdifferenzierung des Doppelbildes konn
ein Orangeglas in Fossung iiber ein Avsblickfen-
ster [13] des Enlfernungsmessars gasetzt werden.




.+ .. und jetzt:
DIE AUFNAHME!

Umfaossen Sie die LEICA mit der
rechten Hand so, dafl die Rundung
der unteren Kante in der Handfldche
ruht. Der Zeigefinger liegt auf dem
Ausléseknopf. Mit der linken Hand
wird das Objektiv eingestelll, wie es
die Abbildung zeigt.

Das Auge liegt dicht am Zwillings-
einblick. Beim AuslSsen unierstitzt
die linke Hand die rechte in der siche-
ren Haltung. Kamera und Hénde an
den Kopf gedrickt!

Wichtig ist, daf§ der rechte Hand-
ballen von unten einen Gegendruck
gibt, wdhrend der Zeigefinger ven
cben quslést,

Driscken Sie den Ausléseknopf sanft
und zigig durch, nie ruckartig! Mur
den Zeigefinger bewegen, nicht die
ganze Hand| Lossen 5ie den Finger
se lange ouf dem Ausléser, bis der
VYerschiufl abgelaufen ist.
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SO ist es falsch!

Die Kamera wird nicht sicher ge-
halten und kann dem Druck auf den
Ausléseknopf nochgeben, weil die
Unterstbizung durch den rechten
Handhballen fehlt. Eine ,verrissena”
Ayfnahme wird die Folge sein.

Umfassen Sie also die Kamera stets
mit beiden Hénden und halten Sie
die Ellbogen am Kérper. Erffohrene
LEICA-Leute haben noch einen be-
sonderen Trick: sie halten fir den
kurzen Augenblick des Auslésens
den Atem an.

LLEICA-Artisten” sind stolz darauf,
sogor 1 Sekunde ,ous der Hond"
machen zu kénnen. Sicherer bleibt
as aber immer, Aufnahmen mit lén-
geren Belichtungszeiten von  einer
festen Auflage zu machen. Die néich-
sten beiden Seiten geben daofiir
ginige Anregungen.
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BEl HOCHAUFNAHMEN

umfassen Sie die LEICA mit der
rechten Hand so, dafi die Doumen-
spitze auf dem Ausldseknopf liegt
und die Finger beim Auslésen einen
Gegendruck ousiiben kénnen. Die
linke Hand bedient die Objektivein-
stellung, Oben liegt die Kamera an
der5tirn an. Diese Haltung erméglicht
ein besonders ruhiges Auslésen.

Lange Momentoutnohmen ous der

Hand sind nicht schwierig . . .
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DIE ZWEITE MOGLICHKEIT

fir Hochavfnohmen, beliebt bei
schnellem Wechsel vom Gluerfermat
zum Hochformat {und umgekehrt],
Fassen Sie die LEICA so, wie es auf
Seite 22 beschrieben ist und drehen
Sie dann die Kamera in Hochformat-
stellung { . . . ober Yorsicht mit dem
Hut!)

. man muf sich nur zu hellen wissen!
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. kurz gefafit!

DIE AUFNAHME . .

Objektiv ausziehen und noch rechis
gegen den Anschlog verriegeln.

. . . sanft auslésen! Abstand im Entfernungsmesser sinstellen!
28 Auge wieder vor den Sucher und

3367b

ERNST LEITZ GMBH WETZLAR

K

Bildousschnitt im Sucher festlegen. For- Eelichtungszeit sinstellen!

mat ausnutzen! Heran an dos Motiv]

7



FILMPATROMEN, -SPULEN, -PACKUNGEN

Die Filmfobriken der gonzen Welt liefern den in der LEICA be-
nuiztan perfariarten 35 mm Kinofilm in verschisdenan Empfindlich-
kaitsgraden (siehe Seite 43) in felgenden Aufmochungan:

!. Togeslicht-Patronen sind gebrauchsfertige Film-Petronon, die
wie Qriginal-lEICA-Kassetten bei Togeslicht in die Kamera gin-
gelegt werden, Patronenhiilsen sind acher kein Ersalz fir gineg Ori-
ginql-LE“:ﬂ-Knss::!:: und sallen nichl nech einmal gEEii|H werden,

2. Tagaslicht-Spulen entholten fertig zugeschnitfenen und ouf einen
Spulenkarn gewickelten Film in vorgeschriekener Linge. Sie sind
durch einan Papierverspann gegen Lichteinfall geschitzt und
kdnnen bei Togeslicht in dic Originol-LEICA-Kessette aingelegt
werden, Gebroudchsanwaisung liegt den Spulen hei,

3. Dunkelkommer-Pekongen enthalten  fertig  zugeschnittenen
Film, der nur in dar Dunkelkammer in die Originol-LEICA-Kassefte
eingelegt werdan kann.

4. Filmrollen in Lngen von 5, 10, 15 m usw. Yen dizsen Rallen
schnaidet mon in dar Dunkelkammer die gewbnschte Linge ab und
legt sie in die Original-LEICA-Kassetle ein, (Wegen des Anschnitts
sighe Seite 31}, Die Original-LEICA-Kossetta fald) 1,60 m Film fir
36 Aufrchmean.

Dle Bereitschafstasche

Die LEICA ist in der Bereitschofistosche
Qestf?ﬂh:f. U s1e aws der Tosche herous-
mehmen zu kbina n, mull die Sh:lh:vsl:ﬁru u[‘m
an der Unterseife gelist werden,

28

RICHTIG

Achten Sie besonders bei Aufnohmen im
Hachformaf darauf, ded dos hercnfers
klappbore Vaordecteil der Tosche nicht
das Cbjekitv verdacks,

FALSCH

DAS LADEN DER LEICA

Welche geringen Spuren von Licht aus-
reichen kinnen, um den Film zu wver-
derben, 166t sich daravs ermessen, dafi
Sportaufnahmen miteinerBelichivng von
"Yszooder! {100 Sekunde gemachi werden.
Crriginal - LEICA - Kassetten und Tages-
lichtpatronen sind lichtdicht; vermeiden
Sie aber trofzdem beim Loden und Ent-
laden der Kamera direktes Sonnenlicht,
Der eigene Kdrperschatten geniigt be.
reits als Schutz.

Yergewissern Sie sich vor dem Tiffnen
der LEICA, dafl ein etwa eingelegter Film
indie Kossette zurlickgespult ist. Wenn
Sie sich dariiber nicht ganz klar sind,
machen Sie die Probe: Drehen Sie den
avsgezogensn Rickspulknopf{15)in Pleil-
richtung; wenn Sie dobsi Widerstand
spiren, ist die LEICA noch geladen.
Spulen Sie donn den Film in die Kossetie
zuriick (Seite 35).
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DAS LADEM DER LEICA

1. Waor dem Einsetzen einer neven Kas-
sette ist der Umschalthebel (18] bis zum
Anschlag auf A~ Aufnohme zu stellen.
Uberzeugen Sie sich dann nech durch
Aufziehenund AusldsendesVerschlusses,
dafi alles in Ordnung ist. Zizhen Sie den
Yerschlufd nochmals auf, |8sen Sie aber
nicht aus.

AUFWICKELSFLILE

2. Tffnen Sie die Kamera durch Drehen
des Knebels am Bodendackel noch
LAUFY und heben Sie den Deckel ab.

3.NehmenSie die Aufwickelspule heraus.
Die neue Ausfihrung besitzt einen
herausziehbaren  Réndelknopf, der
durch einen leichten Druck und Links-
drehung entricaelt wird,

4. Stellen Sie die LEICA vor sich auf den
Tisch, wie es die Abbildung zsigt,

KASSETTE

DAS LADEN DER LEICA

5. Mehmen Sie die Aufwickelspule in die
linke und die gefillte Filmkassette in die
rechte Hand, beide mit den Réndel-
knépfen nach unten (siche Abbildung).
Schieben Sie den Filmanfang méglichst
weit unter die Klemmfeder der Auf-
wickelspule. Der perforierte Rand des
eingeschobenen Filmes mufd dieht an der
Spulenscheibe anlizgen.

6. Ziehen Sie den bogenférmigen Film-
anschnitt soweit aus der Kassette heraus,
dafi nicht mehr als zwei Perfarations-
lécher der angeschnittenen Filmkante
aullerhalb des Kassettenschlitzes liegen.
(Siehe Bild guf Seite 32.) Die eingeprdgie
Kurve auf der Mantelhilse der LEICA-
Kossette zeigt die richtige Loge des
Filmes an.

Der bogenférmige Anschnitt des Filmes
ist fir das Einlegen wichtig: Wie man
ihn selbst zuscheiden kann, zeigh die An-
leitung fir LEICA-Kassettan.

3
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DAS LADEMN DER LEICA DAS LADEM

DER LEICA
Bei der LEICA Kossette muid die
Kassetlentfeder so liegan, wia die
Abbildung auf Seite 30 zeigh

Bei ridﬂig qngcsn:hn:'licncm Film
!qﬂeu nich# ml:|'|r I:Fs 2 P‘:rfpru-
lionsldcher avs der Kosselte eder
Falrone herouiragen, wenn der
Film eingelegt wird,

®

f- SeffzenSl'al;wnhﬁufw;:kelsmr!eundgqsskeltemiidenspulgn: Vergleichen Sie den lowf des

népfen noch oben gleichzeitig in die Komera ein, wobei Filmos in der Bomero mil der ; 5 ; Wik il ;
sich der angeschnittene Film in den Fihrungssehlitz en der S e S 8. Nun haken Sie den E:adendackel wuede_r in den saitlichen Stift ein, klrappan ihn
Kamerariickwand einschiebt. Lafit sich die Kassette nicht seite des Filmes muf dem O bjekbiv zu und drehen den Verriegelungsknebel bis zum Anschlag auf ZU". Die Kamera
ganz einsetzen, drehen Sie den Rickspulknopf (15) ein wenig. zugawandt sein, ist damit lichtdicht abgeschlossen.
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DAS LADEN DER LEICA

9. Drehen Sie den Rickspulknopf
i15) vorsichtig in Peilrichtung, bis
Sie leichten Widerstand spiiren.
Dadurch wird der Filmanfang in
der Kamera gestrofft, Dricken
Sie nun den Ausloseknopf (3)
nieder und ziehen Sie den Ver-
schluf} noch einmal auwf. Dabei
muf sich der Rickspulknepf ent-
gegen der aufgravierten Pfeil-
richtung drehen. Das st das
Zeichen fir den richtigen Film-
transport,

10. stellen-Sie die Zéhlscheibe (2]
linksherum auf 0, l&sen Sie aus
und ziehen Sie den Yerschlufl
wieder auf, Die Zéhlscheibe steht
nun auf Teilstrich T und die LEICA
ist bereit zur ersten Aufnohme.

Wenn der Film
nicht richtig eingelegt ist . . .

kann er sich von der Aufwickelspule l8sen und
wird nicht mehr transportiert, Maon erkennt es
daran, dafl sich der Rickspulknopf beim Auf-
ziehen das Verschlusses nicht riickwiirts dreht,
Der Film mufi donn noeh eimal vorschrifts-
miifiig eingelegt werden: 1. Umschalthebel {14)
auf R [Rickspulen) stellen. 2. Rickspulknopf(15)
in Pfeilrichtung drehen . . . aber nur solange,
wie sich der Ausléseknopf (3] mitdreht, dann
sofert aufharen! Der Filmanfang hot ndmlich
in diesem Augenblick die Ausldseachss passiert
und ragt nach ein kleines Stick aus der Kassetle,
Das ist fir das ernevts Einlegen wichfig 'Wirde
der Film ganz in die Kossette zuriickgespult,
kénnteder Filmanfang nurin derDunkelkammer
wieder ous der Kaosseite gezogen werden.
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DAS ENTLADEN DER LEICA

Wenn der ganze Film belichtet ist, 166t sich
der Aufzugknopf nicht weiterdrehen. Der Film
mufd dannin die Kassette zuriickgespult werden.
Versichern Sie sich verher, dofl der Langzeit-
Knopf nicht zufdllig ouf T steht, denn sonst
késnnte der Verschlufl mﬁEIichErweise gedffnet
sein und der Film beim Rickspulen Licht erhalten.
Ganz Yorsichlige setzten beim Rickspulen den
Objektivdeckel auf.

1. Zum Entladen der Kamera stellen Sie
den Umschalthebel (18] auf R — {Riick-
spulen). Dadurch werden Filmtransport
und Verschlufi entkuppelt.

2. Drehen Sie den ausgezogenen Riick-
f{p\:{ulknopf (15} in Pfeilrichtung, bis ein

iderstand fihlbarist. Das bedeutet,dafd
das Filmende nur noch von der Klemm-
feder der Aufwickelspule gehalten wird.
Oberwinden Sie diesen'Widerstand durch
Woeiterdrehen, MNach 2 weiteren Um-
drehungen ist der Film wvollsténdig in
die Kasseite zuriickgespult,

as

Follz ein teilbelichtetar Film spéter noch
ginmal eingelegh werden soll, mofl der
Filmanfang aus der Kossalte herousragen.
Dar Film dorf alsa nicht fanz Furickne-
spult wardan, Achien Siedann auf dos Mit-
drehen des Ausldseknoples und beenden
Sie daos Bockspulen sofort, wenn sich der
Ausldsaknopf (3] nicht mehr mitdraht.

3. Mach Rickspulen des Filmes
kitnnen Sie den Bodendeckel ab-
nzhmen und die Kassette heraus-
ziehen, Schitzen Sie die gefillie
Kassette vor Staub und vor der
Dauereinwirkung des  Lichtes
durch eine Kaossettenbiichsa.



BLITZLAMPEN-SYNCHRONISIERUNG DER LEICA

Die Synchronisierung der LEICA bei den ver-
schiedenen Belichtungszeiten des Schlitzver-
schlusses erfolgt mittels der verstellbaren Kon-
toktscheibe mit Kontoktskala unterholb des
Kurzzeit-Knopfes (5).

Die rot gravierten Kontakizahlen geben die
Maglichkeit, diz Synchronisierung der LEICA
genau ouf den Zindmoment der benutzten
Blitzlumpeniype oder des Blitzréhrengerdtes
einzustellen. Der fiir die gewlnschte Belich-
tungszeit giltige Skalenwert ist den Tabellen
auf Seile 38 = 39 zu entnshmen (in dhnlicher Ausfihrung auch in die Bereitschaftstasche
zur synchronisierten LEICA eingelegt). Der Kontakinippel (19) fir das Verbindungs-
kabel zur Blitzleuchie liegt rechts neben dem Zwillingseinblick fir Sucher und Ent-
fernungsmesser.

Diese Anleitung und dic Tabellen auf Selte 38-37 gelten fir Komeras mit reder Kontokfskalo. For
dig LEICA mit schwarzer Kontoktskalo ist die Anleitung MNro E313 giiltig.

1

Das Verbindungskabel izt ausgestatiet mit
gingm in den Konlakinippel der LEICA
verriegelbaren Kontakistecker und einem
Leuchtestecker om onderen Kobelende
passend zur LEITZ-Blitzlevchte. Zur Verbkin-
dung mit anderen Blifzgerdten, insbeson-
dere Blitzréhrengerdten, wird ein Yerhin-

dungsstecker mitgeliefert. Der Massepol ist

rot gekennzeichnet. Der Kontakistecker wird
in horizontaler Lage in den Kontakinippel der LEICA eingesetzt, wobei der oufgraviarte
Pfeil auf den Zwillingseinblick zeigen mufl. Ist der Stacker richtig eingesetzt, wird er
unter |eichtem Druck nach unten gedreht, so dafl der Pfeil nach oben zsigh. Heravs-
ziehen l&aBt er sich nur, wenn der Pfeil in Léngsrichiung der Kamera cuf den Zwillings-

einblick zeigt (Sicherheit gegen unerwiinschfes Lésen des Verbindungskabels).
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Blitzlicht-Einstellwerte (Schlitzverschiufi-Blitzlompen}
fir die synchronisierte LEICA mit roter Kontaktskala

Belichtungszeit — BT 110 s I Yas | Yo | Was | Wieo | Wase | Yeoa | Yrnea
Kentaktzahl - = 2 & 16 | 13 r 4 2 1 0
= E;hili;|:n?=|PliJi;l:&t DNsrurE ‘SG
E| Sivarta USh P 6 | U |29 | B9 12]|8 |6
E Wesl Japan Mo & u, &4 =
= i =
IR Ty Y | 56 | 56|45 |35 |2 [25(17 |18 £
tg = 3
E Osram § 2
'E 66 | 66

Gen, Bl LS& Mo, 22%)

50 | a5 |38 szl B 1 11||

Die fett gadrutkten Ziffern der Taballen geben die
rolgraviarta Kontoktzahl on,auf walche dieKontakt.
sehaibe der LEICA bei den varschiadenan Blitzlam:
pen-Typen und Belichiungszeilen einzustellen ise.
Die normalen Ziffern sind Leitzehlen fir die Er-
mifilung der rweckméBigen Abblendung des Ob-
jektivs. Man errechnet dic einzustellende Objaktiv-
hlende, indem man die Leitzabl durch den Ab-

stand Lompe ~ Objekt [in Metern gerechnet) divi-
diert. Die ermittelie Blendenzahl ict als Richbwert
bai  ainer Filmempfindlichkeit wan  Phe® DIM
[32 ASA) anzusehen, FOr je 3™ DIM héhere
Filmempfindlichkait ist um eine Blandenzahl mehr
abzublenden und FRir je 32" DIN gerlngere
Empfindlichkeit ist die Objektivblende um eine
Blendenzahl weiter zu &ffnen.

*I Ehenso Llompen gleicher Bezeichnung anderer Fobrikaote wie Westinghouse, Duramite, Jopan West u. a.

Fior Komeros mit schwarzer Kontokiskolo gelten besondere Einstell-Tobellen, die bei lhrom Photabandler

oder oul Anforderung bei uns erhdlilich sind.

Die Tabelle 5,38 enlhill besanders gesignete
Blitzlampen fir Schlitzverschlisse, Verweand-
bar sind oufierdem  BlitzrShrengerdte und
Blitzlompen fir Zentrelverschliisse, deren
kurze Brenndouar jedoch nur eine beschrinkta
Anwendung zulafit.

Die  for Zentrolverschiufiblitze geltanden
Werle der nebenstehenden Tobelle basieran
aut den von den Herstellerfirmen gemachten
Angaben fiir die Z0ndkurve derverschiedanen
Alizlampen. Zur besseren Auinulzung der
Helligkeit der Blitzlampan empfiehlt es sich,
elwas lbnger als sonst dblich v enlwickeln.
fiei Aufrahmen mit Elektrenenblitz-Geréiten
ist dies bescnders wichtig.

Folls auf eines Filmstreifen Togeslidit- und BlElzlidataul-
mnbimen eathalten sind und cine verlingerte Entwiddungs-
zell doher nitht 2wedemallig Ist, wihle man onstells der
tobellarisdh errachneten die nddist grélere Blenda, Dies
gilt aud fér Farhfilm. Beispiel: Lsitzahl 40, Film-
omgﬂnﬂllmkmr 1232 DIN, Entfernung 5 m argibl: 405

-B; #ine Blende qeéller, demnach Abblendumy auf 5.6,

Die Leitzahlen sind nur Anhdaltswerde! Zu.
safzlicht, Reflexionen von Decken und Wiénden
sowia die Helligkeit der Objekte milssen be-
richsichiig! werden,

Fette Ziffarn bedeuten dia ouf der LEICA
ret gravierten Konteklzahlen.

MNormale Ziffern geben die Leilzahlen an.

Blitzlicht-Einstellwerte ifantuiversdiul-Eizlompen)
fiir die LEICA mit roter Kontakiskala

Eelichtungsrzit s Yea | s | Wam | Ve | Vs Voo
fsrem K 115| 514 |
i | 37| eg
Fallies FF3 U | 16! 14 '
FFUN 102211018 1,14
FIN afl 2] e
FF 60 E 1440 [ 11 48| 640) 435 235 114(011
PEIGDE | 1675 1354 | 7453538 |
fiem, EIecInLH:_5| SCII ‘23[ Eﬂl 170 13 EI
fla-11 sl ozl mfl el naf| )| 7
M P e e b fa [
Sylvomin No. O w|| = :ul l?i 13 Ei
pendn | dofl 30| 2 mi w7l ol 7
|

Clektmnenbliz 2 Lleitzahl nach Angobe
{unvarziger) |

. | des Gerbiteherstallors.
Elskercaunilitz 0| o
[verzigen] | rproben |

wie Westinghouse, Amplex, Jopan West v o

a9

*| Ebenia Lumpen glzichr.-r Et:cidlnung onderer Fobrikate



Eine einfache Prifmethode

Die Ursache fir Versoger ist normalerweise ouflerholb der Kamera zu suchen,
Inshesondere bei Blitzleuchten ohne Kandensatarziindung reichen durch Lagerung
geallerte Batterien bald nicht mehr zur Zindung ous. Ob die Synchronisierung in
Ordnung ist, kann leicht durch folgende Prifung festgestalll werden: An den
Leuchtestecker des Kabels wird entweder die LEITZ-Blitzlauchte mit eingesetzier
Priflamps oder eine Taschenlampenbatterie — mit einem Birnchen in Serie ge-
schaliet — angeschlossen. Zundchst Oberzeugt mon sich, dofi beim Verbinden der
Pole des Leuchtesteckers daos Lampchen aufleuchtet. Zur Prisfung des Kabels dber-
brisckt man in dhnlicher Weise die Pole des Kontakisteckers am anderen Ende.
Vorsicht, nichts verbiegen!

Zur eigentlichen Priffung der LEICA-Synchronisierung setzt man den Kantoktstecker
in den Kontaktnippel der Kamera ein. Dann folgt dos Prifen des Vorschalters bei
geschlossenem Houptkontokt {der Vorschalter wird durch den Ausléseknopf betdtigi):

Verschlufl aufziehen, Schlitzstellknopf auf fas sek. und Kontoktscheibe ouf O oder 1
stellen, Ausldseknopf niederdricken [der Verschlufd lduft ab): Die Priflampe muf

bei Verwendung des Kondensatoreinsatzes kurz oufleuchten; bei Benutzung einer
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handelsiiblichen Batterie darf sie dogegen erst beim Loslossen des Auslossknopfes
wieder verldschen (die Frifung mit der Batterie ist vorzuziehan).

Zum Frifen des Synchron-Schalters wihlt men falgende Einstellungen:

Belichtungszeit: 1000 500 0 100 75 0. 15
Kontokizahl: i 1 2 4 7 13 18

In jeder Stellung hélt man mit der linken Hand den Schiitzstellknopf fest und driickt
den Ausldseknopf nieder. Kein Durchgang! Mun gibl man mit der linken Hand
ein wenig der Drehung des Schlitzstellknopfes nach. Kontakt! Beim Zuriickdrehen
bis zum Anschlag mull das ldmpchen wieder verltschen. Damit ist die Funktion
der Synchronisierung Ffiir Blitzlampen sichergestellt.

Sollien sich mit Blitzrahren trotzdem Schwierigkeiten ergeben, so kann maon durch
einen Fachmaonn (Rundfunkmechaniker) den lsolations-Widersfand on dem Leuchte-
stecker des Kabels [Kontakistecker in Kontakinippel eingesetzi) bei offenem Kontakt

messen lassen, Die Prifspannung soll hachstens 220 Yolt, der lsolotions-Widerstand
mindestens 20 Megohm betragen.

Ergibt die Prifung der Kamera einen Fehler, so ist die Einsendung ins Werk
erforderlich.
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DIE LICHTEMPFINDLICHKEIT DES FILMES

Die wunterschiedliche Lichtempfindlichkeit und die
sonstigen Eigenschoften der einzelnen Filmsorfen er-
méglichen o5, dos jewails bestgeeignete Avfrchme.
material zu wihlen,

Filme mittlerer Empfindlichkef von ebwa o bis B
DI sind fiir den allgemeinen Gebravch om zweck-
miRigstan; sie arbeitan brillant, haben eingn gralen
Balichtungsspielroum, feines Korn und ein hohes Auf-
lasungsvermégen.

Hochempfindliche Filme verwandet man nur, wenn die
Umstinde es arfordera: bei schlechtem oder kiinst-
lichem Licht, bei Aufrahman in Innenrdomen wnd im
Theater ader bei Sportoufnohmen, die kirzeste Be-
||ci'||unE| vcrlungcn, Héchste Enlpl’indrlchkeir 148t sich
nur auf Kasten der Feinkérnigkeil des Filmes wnd
domit des Auflésungsvermigens fir fainste Details
arraidhiien.,

Filme geringer Empfindlichkeit sind besonders fein-
kérnig und arbeiten konlrosiraich; sie werden ver
wendet, wenn es auf hachste Auflésung ankamm! und
eine l&ngere Belichtungszeil nichl ins Gewicht fallt.
Besonderz bei der Repraduktion won Schriften und
Zeichnungen, technischen Avfnohmen vom Statlv und
fiir dhnliche Sonderzwacke sind sie unantbehrlich.

Die Filmherstallar gaban die Lichtempfinglichkeil nach
verschiedenen Ermittiungsverfahren on, Dis wichtigsten
Kennzeichnungen sind in der nebensiehenden Tabelle
zusammen gestel I,
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Empfindlichkeits-Angaben bei Filmen

ASAERS | o o
DI pith- | Logo- z E i

metic | sithmic |+
g 4| 190 k3 51 140 [ 200
N a bl 10 & 170 ANa
%0 0 | e 12 B | 180 [ 220
] 12 220 16 | 10 170 238
Wy 16 | 230 20 12 200 | 24e
] 0 4o 24 18 1o 258
Ly | 25 | 250 32 20| 220 ) Mo
E 32 240 40 24 238 a
V| 4D | 279 48 32 | 240 | o
Whe | 50 | 2Be 64 40 | 250 | 290
T b4 | He B0 50| 240 | 300
“Wia BO | 300 [ 100 &4 o [ 3o
Zhg | 100 | 319 | 125 & | e | 320
o | VRS [T 320 160 100 ol aao
Hap | 1&0 | 339 | 200 [ 125 | 300 [ 340
ho | 200 340 250 Ta 3o ase

DIE RICHTIGE BELICHTUNGSZEIT

‘Wenn ein guter Belichtungsmesser zur Verfigung staht, ist
die L Tahl, .o -7t kein Problem, Aber auch oghne Belich-
fungsmesser werden Sie gule Avfnohmen arzielen, wenn
Sie im Anfong stets 2 Avinohmen mit verschiedenen fa-
lichtungszeiten machan, Moch dem Entwickeln des Filmes
sehen Sie die miaglichen Febler und werden aufgrund
digser Erfohrungen bald das richtige |, Belichtungsgefohl ™
bekommen. Die naebapstehends Tabelle gibt einige off
varkammende Durchsshnittswerte.

Beim Schétzen der Belichtungszeit ist die Tal-
sache von Bedeutun %J dafi helle Objekie photo-
graphisch meist heller sind, ols sie dem Auge
erscheinen und dunkle Objekte meist dunkler.
Dos kommt doher, dofl sich die Iris des Auges
der Aufienhelligkeit anpafit. Ein Schétzen der
Helligkeitswerie fihrt daher meistens nur nach
ldngerer Erfahrung zu brauvchbaren Resultaten,
Um subjektive Fehler méglichst auszuschalten,
sellten Sie bei sehr hellem Licht {also kleiner
Augen-Iris) eine zweite Aufnohme mit 'z der
geschétzten Zeit machen; bei schiechtem Licht
und dunklen Objekten dagegen die zweite
Aufrahme 3 bis % mal langer belichten.

Dios alles gilt fior Schwearz.Weili-Film! Bei Forbfilm isf der
Belichtungsipielraum viel klelner und gin Belichtungsmessar
dahar sngebrachi.
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Schnoppschisse, Grup-  Blende Tzl
pen, Straflenscoenen,

Hiiusar S6 0 Vs —1hm
Objekte in schneller Be-

wegung, Sportauf- A Wpo- s
mahmen 28 Veo—Thee
Londschaiten

mit Vordergrund B Wi =i
Oifane Londschaften B i =Ue
Offane Sr_'l:J

Schneescenen 11 Vm —twme
Freilichtpartroits

im Schatten 35 VW =l
Innenpartraits 2: s =Wm
in Fensterndhe 3,5 a =1

Die angagebanan Belichtungszeiten beziehen
sich uufe-?'ilm mittlerer Empfindlichkell von
7ha DIN und klaren Himmel in dan Monaten
April bis Auguest, zwizchen 10 und 14 Uhr,
Im_ Mdrz und September verdoppelt man die
Zeiten und warvierfacht sie in den Winler-
manaten, Bei hochempfindlichen Filmen ge.
niigt die Hélfta der ongegebenen Zeiten.



LEITZ-OBJEKTIVE zur LEICA

bieten gréfte Freizigigkeit in der Yahl
von Motiv, Aufnohmestandaort, Ausschniit
und Perspektive. Schon ein einziges
langbrennweitiges Zusatzobjektiv zum
Standord-ELMAR 5 em bringt eine avfier-
ardeniliche Bereicherung der bildmdéBi-
gen Maglichkeiten. Fir jede photogra-
phische Aufgabe — van der Weitwinkel-
Aufnahme bis zur Fernphotographie —
stehl ein oplimal geeignetes Spitzen-
cbjektiv zur Verfigung.
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Universal-Objektive:
ELMAR 5 em 1:3,5
SUMMICROM 5 em 1.2

Ultra-lichtstarke Objektive:
SLMAMARIT 5 em 1415
SUMMAREX B5 em 1:1,5

Weitwinkel-Objektive:
SUMMARGM 3.5 em 1:3,5

Langbrennweitige Objektive:
ELMAR 7 cm 1:4

HEKTOR 13,5 cm 1:4,5

HEKTOR 125 cm 1:2,5

Fernobjektive:
TELYT 20 em 1:4,5
TELYT 40 cm 1,5




DER UNIVERSALSUCHER

zu dan LEICA-Objoktiven zeig1 dan Bildauzachnire
das jewsils verwendeten Ohbjektivs. Die Bildfeld-
begrenzung erscheint for alle Brennweiten von
3.5 em bis 13,5 em gestochen scharf. Das Sucher-
bild ist seitenrichtig. Eingebauter Parallaxenous-
glaich bls 1 m Avfnohmeenifarneng. Eine Vorsatz-
linse erméglicht fernar die Verwendung des 7.8 cm
Weitwinkel-Ohjektivs,

DER VISOFLEXANSATE

dient zur direkten Mattechalbaneinstellung und
.hcuhun:hfung, Dos Mattschebanbild ist dureh aine
S-fach vergrofiernde lupe klor wnd dewtlich zw
erkennen, Der Visallexansalz wird in Verbindung
mit den longkrennwertigen LEICA-Objaktivan,
sowie dem Bolgen-Einstellgerdt und fir bastimmie
technisch - wissenschaftliche  Senderzwecke  ver-
wandiet,
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KLEINES ZUBEHOR ZUR LEICA

Eine Gegenlichtblende gehért zu jeder Komero-
AuvsrOstung. Bei Sonnenschein hilt sie starendes
Gegenlicht und Seitenlicht vom Cilbjektiv fern und
schutzt bei schlechtem Wetter die Frontlinge wor
Regen und Schnee. FOr jedes LEITZ-Objektiv stehen
Gegenlichtblenden zur Verilgung.

LICHTFILTER
Auch bei panchromatischen Filmen steigert die An-
wendung einos Filters oft die Kontraste und crhéht
die Bildwirkung. Gelicfert werden: Gelb., Grin-,
Crange-, kote, Blau- Ultraviclettschutz. und Palari-
safionafilter.
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DAS OPTISCHE MAHEIMSTELLGERAT

gestattet Aufnahmen ouf kerze Entfernungen
zwischen 1 m und 44 em. Es wird zwischen Kamera
und Chijektiv eingesatzt und kuppelt sich auta-
matisch mit dem aingebauvtan Entfernungsmessar
der LEICA. (Mur verwendbor an Modellen 11
and 111§}

EIN KUGELGELENK

erlaubl auch bei Stativovfnahmen das Schwenken
der Kamera in beliebiger Richlvng. Daos stobile
LEITZ-Kugelgelenk KGOOM halt die Komera auch
beiVerwendung langer Brennweiten absclutsicher,



Links:
Yergriferungsapperat
Focomeat |c

Unten links:
PRADO 150

Unten rechis;
FRADD 250

Kleine Megative . . . ..

GROSSE BILDER

Selbst zu wergrafern (st keine Froge der Sparsamkaeit,
sondern der Auswertung oller bildtechnischen Gesteltungs-
méglichkeiten, die in einem LEICA-Megetiv liggen und
erst durch Variierung van Ausschnitt uvnd Farmet vall zoe
Geltung kommen. Darin liegt die grofie Oberlegenheit
des Vergraferungeverfohrens gegenlber dan Kenlakt-
kapien noch groBiformatigen Megotiven,

Unser FOCOMAT mit cutamatischer Scharfainstellung halt
chne jedes Mochstellen das Hiéchale an Schérfe ous
dem Meagativ heravs. Er machi dos Vergrdarn genou so
einfach wie daos Anfertigen einer Kentaktkopie, An Stelle
eines basonderan Vergdfierungsobicktives kann oudh dos
ELM AR ﬁcm, vorweEndat werdan.

In derselban Avsfihreng, jedech chne avlomolisce
Scharfeinstellung wird der LEITZ-VALCY ll-Wergréferer
gelisfert.

Dos strahlend hell prajizierte LEICA-
Fato ist jedesmol ein Erlebniz im
Familien- uvnd Freundeskreis. Dar
LEITZ - PRADD - Kleinklldprojektor
slellt ein tdealas und zweckmafiig ga-
Loutes Gerdt for die Projektion im
Haim und in klginen 3alen dar.

VERSUCHEM SIE NIE . . . . .

lhre LEICA selbst zu reporieren, wenn sie durch irgend einen
Umstand beschddigt worden isf, sandern bringen Sie die
Kamera zu einem onerkannten Photo-Fachgeschéft, das
sie zur Reporatur on uns cder an eine autorisierte Ver-
tretung einschicken wird. Von Spezialisten wird die LEICA
gebaut. .50 und nur von Speziclisten soll sie in
Crrdnung gebracht werdan,

JEDE LEICA HAT EINE FABRIKATIONSHNUMMER .

und ebenso jedes LEIC A-Ohbjektiv. Bzi Diebstahl oder Varlust
ist die Kenntnis dieser NMummer von Bedeutung. Motieren
Sie deshalb alle Fabrikationsnummern und bewahren Sie die
Matiz bei lhren Dakumenten auf, damit Sie uns im Falle sines
Verlustes die nobwandigen Angoben machen kénnen. Alle
zustdndigen Stellan unseres technischen Dienstes bekommen
von diesen Mummern Kenntnis und halten jede gemeldete
Kameara an. Auf disse Weise konnten schon viele Kameras
ihren rechtmdfiigen Eigentiimern wieder zugestellt werden.
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