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Allgemeines

AuspacKen

Oitnen des
Lampengehiuses

Projektionsiampe

Die Projektoren "PRADOD 250/500 und PRADO &4 basilzen dos gleiche
Grundgehduse, Unterschiedlich sind:

PRADO 2507500

Asphérische Linge 3 x5 7 el
Warmefilter 5x 5 | FB5IN
Eleinbildvarsatz, drekbor, oot Wechselkondensar far 52 5
FRADOD &4

Asphérische Linse 6 x & 372037
Warmefilter 6 x 6 | 37 BI3E

ader Doppelfilter | 3TBIAF

Varsalz, mohl drehbar, mit Wechselkandensor & x &

Jede Sendung wird im Werk von erfahrenen Faochleuten worpackt,
Achten Sie beim Avspocken darouf, dofl keine Einzelteile im Ver-
packungsmalerial zurickbleiben. Vergleichen Sie den Inholt der Sen.
dung sofort mit dem Packzettel, Sollte sich aus irgendeinem Grunde
Anlafl zu einer Rickfrage oder Reklamation ergeben, so senden Sie
bitte den Packzettel ain,

Um dos Lampengehduse des PRADO zv éiffnen, dricken Sie die bei-
den Verschlulifedern (7] nach innen und klappen den Gehdusedeckel
auf. Das Innera ist dann frei zugénglich. Sie erkennen:

Schravbe zum Feststellen der Drehung;

Avswechselbare Kondensorlinse:

Warmefilter, herausziehbar;

Asphérische Belevchtyngslinge, herausziehbar;

Projektionslompe mit oufgesetztar Lichtschutzkappe;

Lompentrager mit Refleklor, herouszichbar nach Abrichen des
Steckers.

e

Der PRADO ist fur Projekltionslompen bis 250 W eingerichiet. Besitzi
das Gerdt ein Kihlgehldse, donn kdnnen Lompen bis 500 W verwen-
dat werden.

Bei Bestellung ist die genove Melzspannung anzugeben, Die Lampen
werden for den Anschluf} an 110 Y, 125V oder 220¥ geliefert [Meiz-
lompen), Auch fir Zwischenspoanungen kénnen Lompen angefordert
werden.

Loampen ab 300%W dirfen nicht chne Yentilalor verwendet werden,
Fur die 500 W-Lampe ist ein zweites Warmefilter erforderlich.

e Projeklionslampe mull an die vorgeschriebene Spannung ange-
schlossen werden, die jeweils auf der Lompe aongegeben ist, Prifen
Sie dies jedesmal vor dem Einselzen einer neven Lompe bzw. vor
dem Anschluf des Projektors on ein fremdes Lichineiz, Jedos Lichi-
etz hot arfabrungsgemall bisweilen Dber- oder Untersponnung. 3o
werringert sich die Lebensdouer der Projektianslompen

bei 59 UDberspannung wm 5095
bei 109, Obersponnung wm 73 95

Die Ursoche fir das vorzeitige Unbrouvchborwerden von Lampen
konnen die Hersteller genaw feststellen; Reklamationen bei uns sind
daher in solchen Fallen zwecklos. Zum Awvsgleich von Ubersponnun-
gen sl der Anschlufd des Projektors Gher einen Reguliertransfarmater
unbedingt zu empfehlen.

Projektionslampen erreichen im Glihkérper eine Temperatur von ca.
0007 . Sie sind dahar wahrend und kurz noch der Projeklion gegen
Erschitterungen empfindlich,

Soweil ein Kihlgeblase Fir Projekior und Dicebene eingebaut ist,
achten Sie dorauf, dall der Motor auf die richtige Spannung geschal-
tet werden mufl. Durch das Schutzgitter on der Unterseite des Pro-
jektors sehen Sie einen Spannungswihler, Schutzgitter abschraouben
und Sponnungswohler auf die entsprechende Stellung (110, 120, 130,
X0, 230, 240 V) einstellen. Lampe und Geblasemotor werden zwangs.
loufig gememsam geschaltet, Der Molor besitzlt eine eigene Siche-
rung, damit er nichi durchbrennt, wenn ar auf 110 geschaltet, aber
an héhere Spannungen angeschlossen wird.

Anschlull an das
Lichtnetx

Hilhigeblibise



Eins&tzén der
Projektionslam pD

Herausnehman
der Lampe

Zentrieren
der Lampe

Beachten Sie, dafl der Stecksockel der Lampe eina schmale vnd eine
breite Losche haot, die in entsprechende Auvssparungen in der Lom-
penfassung des Projektars possen. Achten Sie also beim Einsetzen
der Lampe darawf, dall die breitere Losche sich richtig in die breitere
Auvssparung der Fassung einsetzt. Halten 5ie dabei die Lompe am
oberen Ende des zylindrischen Kolbens, dricken Sie sie nieder und
drehen Sie noch rechis, bis Sie fohlen, dofl der Sockel richtig in der
Fassung vernegelt ist.

Um die Lampe herausnehmen zu kénnen, neghmen Sie die Licht-
schutzkaoppe ab, dricken die Lampe nieder und entriegeln nach links.

Wahrend die asphénische Beleuchiungslinse (4) dos von der Lampe
nach vorn abgestrahlte Licht zur optimalen Ausleuchiung des Bild-
feldes versinigl, Fingt der Reflektor dos ruckseitig abgestrahlte Lichi
sin und wirft es als konzentriertes Lichtbindel zurick. Der Reflekior
bringt daher bei richtiger Zentrierung der Lampe eine erhdhte Lichi-
ausbeute,

Die richtige Lompenzentrierung ist doran erkennbor, dofl dos vom
Reflekior entwarfene Spiegelbild der Lampenwendeln bei einfachem
monoplonem Wendelfeld [Abb. 2] ouf Luke mit den Wendeln selbst
steht und die ZwischenrGume méglichst gleichmalig sind. Bei doppel-
tem (biplanem]) Wendelfeld sollen sich Wendeln und Spiegelbild zu
siner méglichst homogenen Flache erganzen. Das 168t sich leicht ouf
folgende Waise kontrallieren:

Bringen Sie zunéchst das jedem PRADO 250/300 beigegebene Liaehi-
Dia in die Bildbihne (nur bei Kleinbild.. Dann beobachten Sie bei
aingeschaltetem Gerdt auf einem dicht vor dos Objektiv gehaltenen
weilen Papierbogen die Lampenwendel und ihr vom Reflektor ent-
worfenes Spiegelbild [Abb. 2). Die ginstigste Loge ven Lompen-

wendel und Spiegelbild zueinander kénnen Sie dann durch seitliches
Verschieben der Lompenzentrierung (&) leicht herstellen.

Diese Zentrierung laft sich auch on dem herousgenommenen und
nicht angeschlossenen Lampentrager mit Lampe (3] beoboachten, da
die Lgmpenwtln{jel wnd il 5p|¢g13|bi|d dEl.IHilﬁ‘l El’l:EI'II'IhCIr’ simd, Mach
Einselzen des Lompentrégers mit der Lampe in dos Lampengehause
ist dann keine weitere Zentrierung mehr erforderlich.

Das Spezial-Wéarmefilter (3] ist fur die Verwendung der Projekfions
lampen 250-300'W aobgestimmt. Bei 30 W-lampen ist ein weiteres
Filter notwendig.

Schieben S5ie den Diawechsler von oben auf die BildbUhne bis zum
Anschlag auf. Er sitzt dann fest. Umgekehrt 1a63t er sich in einfacher
Wioise wisder abnehmen,
Abb. 3
Einseizen des
Dhiawachslers

Wiirmefilter

Dia-Weaohsier Sx5




Dia-Wochsler
BxE

Einsetzren der
Diapositive Sx5 cm

Einstellen der
Bildschire

D=
Hohenversiaellung
des Schirmbilldos

Wochsein des
ProjektionS-
objoktlivse

Zum PRADD &8 kdnnen auf Wunsch folgende Diowechsler geligferd
wardon:
Diawaechsler 7 x 7 em fir Glasdiopositive 7 x 7 cm, |

Formeat 54 x 54 mm | JIFBISG
Diawechsler & x 6 cm fir Glosdiapositive 6 x 6 cm, I

Format 54 x 54 mm | IFB6H
Digwechsler 5 x 5 ¢m fiur Glasdiapositive 5x 5 cm,

Format bis 24 x 36 mm 37 eI A

In der Standardousfihrung wird ein Diaowechsler fir das Auflen-
format 7 x 7 cm mitgeliefert, auf besonderen Wunsch kann ouch der
Diawechsler 6 x 6 cm bezogen warden.

Von Schwarz-Weifl-Negetiven hergestellte Diapositive werden auf
dem Kopf stehend mit der Schichtseile zur Llampe eingesetzt. Bei
nach DIMN 108 ausgefihrten Dias mull die Beschriftungsseite nach
aben und zur Lompe stehen,

Umkehr-Farbdias werden zwar ebenfalls auf dem Kopf siehend,
jedoch mit der Schichtseite zum Bildschirm eingesetzi, Man wird sie
eweckmaligerweise bereits beim Fossen in Glasplatten durch Be-
schriftungsstreifen oder Zeichen entsprechend markieren.

Das Projektionsobjektiv 1aft sich an der Randelfassung drehen, Auf
digse Weise wird die beste Scharfe des projizierten Bildes singestellt.

erfolgl durch Lésen der Stellschraube ouf der Yorderseite des Pro-
iektorfulles. Fixieren Sie nach richtiger Einstellung durch Rechtsdrehen
der Stellschroube.

Wer don PRADO-Projektor auf Vortragsreisen verwendet, wird immer
mit sehr unterschiedlichen RowmwverhGlinissen rechmen missen. Dos
bedeutel ober keine Schwierigkeil, do das Objektiv des PRADO in
einfacher Weise gegen ein anderes Objektiv gecigneter Brennweile

ousgewechselt werden koann. Der Projekior ist so chne Umsténde bis
auf einen sehr kurzen Projektionsabstand und fir sehr grofie Projek-
tionsweiten bei entsprechender Schirmbildagrédfie verwendbar,

Die zur Verfigung stehenden Objekfive sind in der Tabelle for Pro-
jekfionsweite und Schirmbildgrafe ouf der néchsten Seile zZusammaen:
gefafit.

Um das Objektiv zu wechseln, fossen 5Sie es an der Randelfassung
und drehen es so lange nach links, bis es aus dem Objektivsiutzen
harowsgenommen werden kann. In umgekehrter 'Weise wird das
Chjektiv durch  Rechtsdreben in den Objekfivstutzen eingesetzi.
DOhjektive ab 200 mm sind mit threm Stutzen fest verbunden wnd
werden mit diasem gemeinsam geweachselr,

KLEIMBILDFROJEETICOMN

Die Objektive der Breanweilen 70 mm bis 120 mm besitzen einen ein-
heitlichen Objektivstutzen 37 100 Y, sind olso ohne weiteres gegen-
einonder wechsalbar,

fu den Brennweiten 90 bis 120 mm gehdrt dieselbe auvswachselbare
Kondensorlinse (2] mit Gravierung: Obj. 85-12c¢m (37200 C), zur
Brennweite 150 mm und 175 mm [Kleinbild} dagegen die guswechsel-
bare Kondensorlinse mit Grovierung: Obj. 15¢m wund 17.5cm
(37 201 2], zu den Objektiven XN mm bis 300 mm (Kleinbild) der
Wechselkondensor 37 2025, Die Objektive 150-300 mm bendtigen
auvfierdem einen Speziolstutzan,

Sall also wechselweise mit einem Projektionsobjekliv von %0 mm bis
120 mm Brennweite ein zustizliches Projektionscbjektiv mit langerer
Brennweite benutzt werden, so ist der abschraubbore Objektivstutzen
ebenfalls auszuwechseln.

& % 6 PROJEKTION
erfardert eigene Belouchlungsoptik und besonderen Oibjektivstulzen,
Cas Standard-Obhjoktiv fir den PRADO 66 ist ein Objektiv wvon 150 mm

Brennweile. Langere Brennweitzn ouf Anfroge.
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EINST UGTE GMEH WETTLAS

Bildbander sind vor Feuchtigkeit zu schitzen und kihl, aber trocken
zu logern. Es ist ratsom, sie vor der Vorfihrung einige Minuten un-
mittelbar neben den eingescholtelen Projektor zu legen, damit sich
die Temperaturen ven Bildblhne und Bildband einander angleichen
kGnnen,

Zu beachten ist avch, dali Glas bei raschem Temperatursechsel be-
schlaigt. Bildet sich ein solcher MNiederschiog ouf den Glasflichen, so
mufl die Projekticnslampe bei leerer Bildbihne, dos heifit bei nicht
singefihrtem Film, 5o longe brennen, bis der Miederschlag verdun-
slet ist, Dos dover! nur wenige Minuten. Dic Filmbdnder sollen so
eng oufgerollt werden, dal} sie ohne spateres Mochziehen in den
Behalter possen. Die Bander werden geschont, wenn sie mit der
Schichlseite nech aulfen auvfgerolll sind. Sie louwfen dann, wie es in
Abb, B zu erkennen ist, durch die Bildbihne.

verwendung

won Bildbidndern




des HBildbandes
im die Filmidhrung

1150-31 b
Andruckhebel |a]  aufklep-
pen,  Andruckrobmen  [b)
springl selbstbdiig auf, Film-
spulgn sl aufgosetziem
Bildhand ouf die Spulen
athse () schishen

2

Achten Sie beim Einlegen des Bildbondes in die Filmfihrung immer
darauf, dafd Schwarz-Weill-Filme mit der Schichtseite zur Lampe und
mit auf dem Kopf stehenden Bildern eingesetzt werden.

fum Einsetzen des Filmes lafit sich die Filmfihrung durch Anheben
dies Andruckbigels dber den Steckspulen &ffnen. Die Andruckplatte
fallt dann noch vorn und gibt die Bihne frei. Nun lasten sich die
beiden Steckspulen nach oben abzichen. Um das Filmbend bequem
auf der Spule befestigen zu k&nnen, schieben Sie mit dem Zeige-
finger der linken Hand daos innere Ende des zusommengerolliten Fil-
mes etwas noch oben; stecken Sie donn die Spule in dos zusommen-
gerollte Bildband so hinein, defi sich das vorgeschobene innere
Filmende unter die Klemmfeder der Spule schiebt, Abb.7 wveron-
schaulicht diesen Yorgang.

Die folgende Daorstellung zeigt dos weitere Einlegen des Filmes in
dic FilmfGhrung, die sich in gleicher Weise wie der Diowechsler
(5. 5. 7) ansetzen 1a0At1,

/ 5003

Meach Aufschioken der Film-

Durch Drehen dor Aufwickelspule wird
ipulen den Andruckrohmen dos  Bildband weitergeschaliel, Dobe

B wioder hochkloppen wnd
dann den Andruckhebel (o)
heruntgrdricken, Die Film
fohrung st nun peschlosson

muld der fodornde Andruekhebal (o) mit-
gefall werden, wie os die Darstellung
vergnschoulicht, Der Film  lauft dann
bBerm Weiterschalten frer zeischen den
heiden Androckplalien

Die wvordere, dem Objektiv zugekehne Glosplatte der Filmfithrung
lafit sich nach Hochdricken der Bloitfeder am oberen Ende leicht
herausnehmen ynd reinigen,

Das Vorderteil mit der Bildbihne ist drehbar, Es rostet bei $0°-
Stellung ein, um dos Vorflhren von Bildbéndern im Hoch- und
Gluerformal zu ermdglichen.

Zur Varfuhrung des Formats 18 x 24 mm 1401 sich die Blende 37 Bl G
in die Filmfihrung einschicbaen,

Kleinbildvorsatz und Dia-Varsolz 6 x 6 lassen sich mit wenigen Hand.
griffen oustauschen.

Dricken Sie mit Doumen und Zeigefinger der rechten Hand auf
die beiden Tasten on der Vorderseite des Projektors und heben Sie

Abb, @

o ;,:-|:| ||_-.'I
Abnshmen
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Dia-Vorsatzes TN LEIT7 GMEH WETZLAR

Reinigen der
Filmilhrung

Einstellung Tir
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Wechsel dep
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gegoen GG

und umgekehrt




gleichzeitig den Yaorsotz mit dem Haondricken leicht von unlen an.
Sie kGnnen ihn dann mit der linken Hond obnehmen [(Abb. 10).
Selzen Sie den onderen Yorsobz in umgekehrter Weise horizontal an,
und dricken Sie ihn dann nach unten, bis die Yerriegelungssperre
harbar einschnappt.

Zusammen mitdem Versalz missen dos Warmefilter (3] und die asphi-
rische Kondensorlinse (4] gegen die andere Avsfihrung ausgelauschi
werden, Sie sind dureh cine entsprachende Gravierung gekennzeichnel,

ik Abhb. 11
Grofler Mikro=-Vorsate

Frejektions: | Schirmbild. bbildungemastaly mil Obiokiiv
obstand mit grifa 1,500 10 5/0,50
Okular 4=

Im 0,70 m 182 : 1 33010 B -1

2m 1,05 m 158 2 1 L0011 1200 : 1

4 m 1.41 m 224 : 1 54z 0 1600 = 1

L 1.78 m 2E0 :1 B0 : 200 -1

Gom 21 m 336 :1 R | 2400 - 1

Um die Mikro-Vorséize verwenden zu kénnen, mufl die Beleuchtungs-
ginrichtung fiir Kleinbild vorhanden sein. Die spezielle Kondensor
linse (2] ist im Mikro-Vaorsatz enthelien. [Siehe Sonderliste 31-8).

Verwenden Sie zur Reinigung einen weichen, staubfreien Haarpinsel.
Bei starker Yerschmulzung mit ginem gewaoschenen nicht fasernden
Flanelltuch vorsichtig wischen, nicht reiben. Mach Hochkloppen des
Gehdusedeckels kénnen asphérischer Kondensor wnd Filter heraws-
gezagen werden, ebenso die auswechselbare Kondensorlinse (2). Daos
Chjektiv wird zum Reinigen der Hinterlinse ous dem Objektivstuizen
herausgedreht.

Der PRADD izt ein sehr stabil gebauter Projekior, der auch eine ro-
buste Behandlung vertrigt, Achten Sie aber bitte auf eins: Alle freien
Linsenflachen, alis Kondensor und Objeklive, sind ,oberfléachenver-
gitet”, das heiflt, sie sind mit einer reflexmindernden 5chicht var-
sehen, die eing erhebliche Steigerung der Brillanz und Helligkeit des
Schirmbildes bringt. Obwoaohl es sich dabei uvm die daverhafte und
wischfeste LEITZ-Hartevergitung handelt, bleiben die Glosfiéchen
doch wie jedes hochwertige optische Glos gegen Fingerobdricke und
sonstige Verunreinigung empfindlich. Vermeiden Sie daher, die Glas-
flachen zu berihren. Geschieht es doch einmal ous Versehen, so
reinigen Sie die Flache vaverzbglich mit einem weichen, nicht fasern-
den und selbstversténdlich sauberen Tuch,

Wallen Sie die Lichtleistung und opfische Gualitar ihres PRADOD-
Projektars woll zur Geltung bringen, dann benutzen Sie sina gute
Lichtbildweand mit hohem Eeflexionsvermigen. Solche Wande sind
in fransporfabler oder ortsfester Ausfihrung lieferbar,

Mikro-Vorsatzoe

Reinigung

vermeiden Sie
Fingerabdricke
aul Glasillichen!

Lichtbildwande

1%
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Seitz
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Einlegablatt zur Anlaitung PRADD 250/500/866, Nr. | 31-31

Achtung

Dieser PRADO 250/500 ist mit einem wirkungsvolleren
Warmefilter ausgestattet. Damit wird ein zweites Warme-
filter bei Verwendung der 500 Watt-Lampe nicht mehr
bendtigt.

(5=

Attention
This PRADO 250/500 projector has been equipped with
a new high-efficiency heat absorbing filter. The use of a
second filter is therefore no longer necessary for the
500 W bulbs.

Attention

Ce PRADO 250/500 est équipe d'un filtre anticalorique
plus efficace que les précédents, evidant ainsi lemploi
d'un second filtre lors de [l'utilisation de la lampe
500 Watts.

Atencion

Por ir equipado este proyector PRADO 250500 con un
filtro anticalérico mas eficaz que los utilizados hasta la
facha, no es preciso utilizar el segundo filtro anticalorico
como se venia haciendo.

ERNST LEITZ acMmBH WETZLAR

Einlageblait zur Anlaitung T_:" | Printed in Germany VIIBSFY/SD



