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Diese Anleitung

enthdlt alle wissenswerten Angaben Uber die LEICA M 3®. Nehmen Sie sich bitte die Zeit,
sie zu lesen und die einfachen Handgriffe — zuerst ohne Film — zu Uben. Das geht schneller
als es sich liest. Die LEICA ist zwar eine hochentwickelte Qualitdtskamera, aber sie ist
trotzdem — oder vielmehr gerade deshalb — so einfach zu bedienen.

Der Schnelischalthebel

Fassen Sie die Kamera mit beiden Hdnden,
und bewegen Sie den Schalthebel mit dem
rechten Daumen bis zum Anschlag nach
rechts. Dieser Hebelschwung spannt den
Schlitzverschluf3 der LEICA und transportiert
den Film um eine Bildbreite weiter.

Der Ausloseknopf

Driucken Sie mit dem rechten Zeigefinger auf
den Ausloseknopf — ganz weich, nicht ruck-
artig! Es klickt . . . der Verschluf3 ist ab-
gelaufen. Ein eingelegter Film wdre nun be-
_ | lichtet worden, d. h.Sie hdtten eine Aufnahme
I = | gemacht.

Si i " Erst wenn der Ausléseknopf freigegeben ist
(Finger abheben!), kénnen Sie den Schalt-
hebel wieder bewegen, um den Verschluf3 zu
spannen und den Film weiterzuschalten.
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Blldz&8hluhr 7849-11

mit Idngeren Belichtungszeiten

Aufnahmen
brauchen Sie natirlich einen festen Halt. Sie werden
dazu zweckmdBigerweise ein Stativ und einen
Drahtausléser mit Feststellvorrichtung benutzen (den
Drahtausloser ohne Druck einschrauben). Auf Reisen
hat sich das LEITZ-Kleinstativ (siehe Liste 12-35) sehr

bewdhrt.

For

Die Bildzahluhr

ist mit dem Schnellschalthebel gekuppelt. Wenn der
Film richtig eingelegt wurde (S.20-22 beachten),
stimmt die Zahl der belichteten Aufnahmen mit der
Bildzéhluhr UGberein. Bei 40 zahlt sie nicht mehr wei-
ter und springt beim Herausnehmen der Aufwickel-
spule automatisch auf die Ausgangsstellung zuruck.

Der Verschluf3-
Einstellknopf

stevert die Belichtungszeiten. Die
aufgravierten Zahlen entspre-
chen Bruchteilen von Sekunden—
zum Beispiel ist 1000 = 1/,400 s€C,
125 = /,55 sec, 4 = 1/, sec und
| =1/,sec, alsolsec.Der Knopf
rastet fUhlbar ein, wenn die ein-
gestellte Zeit dem kleinen Index-
Strich gegenibersteht, und behalt
diese Einstellung. Es ist daher
gleichgiltig, ob Sie die Belich-
tungszeit vor oder nach dem
Spannen des Verschlusses ein-
stellen oder ablesen. Bei Stel-
lung auf ,B” bleibt der Verschluf3
offen, solange der Ausloseknopf
niedergedruckt wird.

In den Bereichen von 1 bis Vj
sec, /15 bis /35 sec und von /¢
bis /5000 sec (bzw. 7 bis /000
sec) konnen auch Zwischenwerte
for die Belichtung eingestellt
werden. Bei den anderen Zeiten
soll der Einstellknopf einrasten.



Die Blende

Wenden Sie das Objektiv lhrer LEICA zum Auge, und drehen Sie am Blendenring. Durch
die Linsen hindurch kénnen Sie sehen, wie sich die Irisblende erweitert und verengt. Es ist
ganz dhnlich wie beim Auge, dessen Iris ja auch eine weite oder enge Pupille frei laf3t, um
sich geringer oder grofler Helligkeit anzupassen. Auch die Irisblende hat den Zweck, durch
Einstellen engerer Offnungen — ,Abblenden” — grofie Helligkeit zu ddmpfen bzw. durch
Ubergang auf weitere Offnungen — ,Aufblenden” — bei schwacher Beleuchtung genigend
Licht auf den Film gelangen zu lassen. Gleichzeitig verdndert sich damit die Scharfentiefe.
Die Blendenzahlen 14 -2 -28 -4 —-56 -8 —-11 — 16 — 22 — 32*) — geben ein Mafd tir
die Lichtmenge, die auf den Film gelangt. Sie sind so gewdhlt, da3 die Helligkeit beim Ab-
blenden von Blendenzahl zu Blen-
denzahl jeweils auf die Hdlfte ver-
mindert wird. Beim Aufblenden
steigt sie entsprechend auf das Dop-
pelte. Merken Sie sich daher bitte:
Eine grofle Blendenzahl deutet auf
enge Blendendffnung hin — und um-
gekehrt.

Ahnlich wie bei den Verschluf3zeiten
rastet der Blendenring am Objektiv
bei jeder Zahl (bei einem Teil auch
bei halben Werten) fuhlbar ein. Sie
konnen sich also nach einiger
Ubung auch im Dunkeln Uber die
Blendenskala orientieren.

*) Je nach Objektiv ist diese Reihe verschie-
den lang.




Die Scharfentiefe-Skala

Mit hochster Scharfe wird diejenige — dem Film parallele — Ebene abgebildet, auf die das
Obiektiv eingestellt ist. Diese Héchstschérfe nimmt nach vorn und nach hinten nur all-
mdhlich ab, so dafd sich ein gewisser Tiefenbereich ergibt, der ebenfalls mit ausreichender
Schérfe wiedergegeben wird. Die Ausdehnung dieser ,Schdrfentiefe” héngt ab von der Auf-
nahmeentfernung, der Brennweite und der eingestellten Blende. Abblenden erh&ht die
Scharfentiefe, was fiur die meisten rdumlich ausgedehnten Motive erwinscht ist. Das er-
kldrt auch die wichtige Rolle, die das Abblenden in der Fotografie spielt.

Um festzustellen, wo jeweils die Grenzen der Schérfentiefe liegen, werfen Sie einen Blick
auf die Scharfentiefe-Skala |hres Objektivs. Scharf abgebildet wird der Bereich, der zwi-
schen den Marken zweier gleicher
Blendenzahlen liegt. Haben Sie bei-
spielsweise das Objektiv. SUMMI-
CRON 1:2/50 mm auf 5m einge-
stellt, so reicht die Scharfe bei Blen-
de 4 (siehe rote Pfeile in der Abbil-
dung) von 4 m bis etwa 7 m. Blen-
den Sie dagegen auf 11 ab, reicht
die Schéarfe von 3 bis 20 m.

(Bei Verdnderung des Blendenwer-
tes auf die richtige Belichtungszeit
achten.)

Siehe auch Seite 9: Der optische Schdrfen-

tiefe-Anzeiger im Mef3sucher fir 50 mm
Objektive
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Der Leuchtrahmen-NMeBsucher

der LEICAM3 ist so konstruiert, daf3 er mit dem Objektiv als gekuppelter Entfernungsmesser
und zugleich als besonders hochwertiger Sucher arbeitet. Alles was Sie innerhalb des hellen
Leuchtrahmens erblicken, kommt bei der Aufnahme mit der Standardbrennweite 50 mm auf
den Film, auch wenn Sie in der Eile einmal schrég durch den Sucher geblickt haben sollten.
Dieser Leuchtrahmen ist mit der Entfernungseinstellung gekuppelt und die helle Bildfeld-
begrenzung verschiebt sich automatisch im gesamten Einstellbereich. Damit wird die Paral-
laxe (der Unterschied zwischen der Objektivachse und der Sucherachse) ausgeglichen.

Der Sucher zeigt das Motiv in fast natirlicher Gréfe. Wenn Sie auch das freie Auge ab
und zu offnen, um das ,Geldnde” zu Gberblicken, wird Ihr Blick nicht durch einen jdhen
BildgréBenunterschied gestort werden. Die Helligkeit der eingespiegelten hellen Bildfeld-
umrahmung ist selbst bei dunklen Motiven so grof3, daf3 Sie den Ausschnitt immer deutlich
erkennen. Dazu kommt als weiterer Vorzug: Auch im Augenblick der Aufnahme bleibt das
Motiv sichtbar.

In der Mitte des Sucherfeldes liegt das rechteckige, scharf begrenzte MefBfeld, das heller als
das umliegende Bildfeld gesehen wird. Wenn Sie mit einem Finger die kleine Ausblick&ff-
nung des Mef3suchers abdecken, verschwindet das Mef3feld. Das ist zu empfehlen, wenn
das Sucherbild allein wirken soll.

Alle Objektive von 21 bis 135 mm Brennweite sind mit dem Entfernungsmesser gekuppelt.
Auflerdem spiegelt sich im Sucher bei Einsetzen eines 35, 50, 90 und 135 mm Obijektivs
automatisch der richtige Leuchtrahmen ein. Die Objektive ELMAR 65 mm, HEKTOR 125 mm,
TELYT 200, 280 und 400 mm werden an der LEICA M3 mit der Spiegelreflexeinrichtung

VISOFLEX verwendet.
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So sehen Sie das Motiv im Leuchtrahmen-Mef3sucher bei eingesetztem 50 mm-Objektiv.




Das Einstelien
der Entfernung
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kann nach der auf dem Objektiv aufgravier-
ten Skala oder Uber das im Sucher sichtbare
Mef3feld vorgenommen werden. Einige Ob-
iektive rasten bei der Einstellung ,Unendlich”
ein. Um auf ndhere Entfernungen einstellen
zu kénnen, muf3 diese Arretierung durch Nie-
derdricken des Verriegelungsknopfes gelost
werden.

Vergessen Sie nicht, die versenkbaren Objek-

tive auszuziehen und zu verriegeln (vgl.S. 15).

Drehen Sie nun am Einstellhebel oder Einstellring des Objektivs,so gleitet eine Zahlenskala

an der feststehenden Einstellmarke vorbei und zeigt die Entfernung an. Diese ,alte” Art

der Entfernungseinstellung ist fur Sie allerdings wenig wichtig, weil Sie mit Hilte des ein-

ebauten Mef3suchers viel sicherer einstellen; sie ist aber wertvoll zum Ablesen der Schar-

entiefe und bei Aufnahmen besonderer Art, bei denen der Mef3sucher nicht benutzt
werden kann.

Ubungen im Entfernungsmessen sind Voraussetzung fir eine spdtere elegant-sichere Auf-
nahmetechnik ... .. und sie machen zudem viel Spaf3. Stellen Sie das Objektiv auf ~ ein,
und blicken Sie durch den Mefsucher auf ein wenige Meter entferntes Fensterkreuz. Sie
werden in Suchermitte ein helles, scharf begrenztes Rechteck sehen. Halten Sie die LEICA
so, daf3 der senkrechte Mittelsteg des Fensters durch dieses Rechteck, das ,Mef3feld” geht.
Innerhalb des MefBfeldes sehen Sie aber ein Doppelbild, das heif3t, der Steg erscheint links
noch einmal. Das ist das Zeichen, da das Objektiv nicht auf das Fensterkreuz scharf ein-
gestellt ist. Verstellen Sie nun — wdhrend Sie durch den Sucher blicken — das Obijektiv: Das
Doppelbild wandert nach rechts und deckt sich schliefllich mit dem Teil, der im Mefifeld
feststeht. Damit haben Sie die Entfernung gemessen, und zwar, wie es In der Fachsprache
heif3t, nach dem Mischbildverfahren.



Auf senkrechte Linien werden Sie aber vorteilhaft nach dem
Schnittbildverfahren einstellen, das heif3t: Der innerhalb des
Mef3feldes seitlich verschobene Ausschnitt aus einer durch das
Sucherfeld laufenden Senkrechten wird durch Verstellen des Ob-
iektivs an den horizontalen Grenzlinien des Mef3feldes entlang-
gefuhrt, bis eine einzige durchgehende senkrechte Linie erkenn-
bar ist. Damit ist das Objektiv auf den betreffenden Abstand

exakt scharf eingestellt.

Der optische Scharfentiefe-Anzeiger im MeBsucher
fur 50 mm Objektive

Im MeBsucher der LEICA M 3 laBt sich auch feststellen, ob ein Objekt, das vor
oder hinter dem scharf eingestellten MeBpunkt liegt, noch scharf abgebildet wird.

Objekt aufBerhalb der Schdarfentiefe

Doppelkontur innerhalb der breiten
Marke: Objekt noch scharf bei Blende 16

Einstellebene

! Y Y

5328a-11

Doppelkontur innerhalb der schmalen Marke:
Objekt noch scharf bei Blende 5,6




Automatische
Bildfeld-
Steuerung
fUr 920 mm
und 135 mm
Brennweite

90 mm Brennweite

Setzen Sie ein Objektiv 90 mm in lhre LEICAM3
und blickeaA~Sie nach Einrasten des Objektivs
ledér durch den Mef3sucher: Sie sehen |etzt
eine zusdtzliche helle Bildfeldbegrenzung, die den
Ausschnitt anzeigt, den die Brennweite 90 mm
aus dem Bildfeld der Standard-Brennweite
50 mm ,herausgreift” und auf dem Film 1,8-fach

RN 3 ' vergrofBert wiedergibt. Wichtig ist, dafl im
Sucherfeld fir Brennweite 90 mm. Das Bild-  §,,cher das Umfeld sichtbar bleibt, so daB3 auch

feld der ldngeren Brennweite wird durch

den z;sﬁiz*[‘ichET zellsn Rnhm%n innLe.-rh:LIb bewegliche Objekte leicht verfolgt und in das
i ' t- . ’ :
?:}imen?fE{ire':]u:ISgnm:':BiIaq{:Idennnge?é?gL 90 mm-Bildfeld gebracht werden kénnen. In glei-
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cher Weise wird das 135 mm-
Bildfeld automatisch angezeigf,
wenn das Objektiv 135 mm em-
gesetzt ist. Auch wird die Pgfal-
laxe genau wie bei den 50/mm-
Objektiven im gesamten Ejstell-
bereich selbsttatig mit dér Ver-
stellung des Objektivs glusgegli-
chen.

Das ELMARIT 1:2,8/185 mm hat
einen eingebauten Aergrofiern-
den Suchervorsatz,/ der zusam-

men mit dem LEICA M 3-Sucher
ein um 1,4x grbf3eres Sucher-

bild ergibt.

|

135 mm Brennweite

Die im Sucher sichtbaren Bildrahmen beriUcksichtigen den
Bildfeldschwund, der darauf beruht, daf3 der Autnahme-
winkel jedes Objektivs beim Einstellen auf ndhere Ob-
jekte abnimmt. Die Bildrahmen sind so bemessen, daf3
auch bei den kiurzesten, mit den gekuppelten LEICA-Ob-
iektiven einstellbaren Entfernungen, das volle, vom
Sucherrahmen begrenzte Bild in der Aufnahme erfaf3t
wird. Bei grofieren Objektabsténden wird somit auch
ein etwas grofBerer Bildwinkel abgebildet.

Beim Einsetzen eines Weitwinkel-Objektivs 35 mm mit
Suchervorsatz zeigt der Sucher auch den fir diese

Sucherfel | el t ekt , . : . .
ucherfeld bei eingesetztem Objektiv 135 mm Brennweite giltigen Bildausschnitt.

das eine 2,7-fache Vergrofierung gegenuber
der Standardbrennweite 50 mm ergibt.
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6466-11

Hebel in Normalstellung: Hebelstellung nach innen: Hebelstellung nach auflen:
Bildbegrenzung fir Bildbegrenzung fir Bildbegrenzung fir
50 mm Brennweite 20 mm Brennweite 135 mm Brennweite

Der Bildfeldwahler
Mit dem kleinen Hebel an der Vorderseite des Kameragehduses kénnen Sie z.B. bei einge-

setztem Standardobijektiv 50 mm die Bildfeldbegrenzungen fir die Brennweiten 90 mm und

135mm in den MefBsucher einspiegeln.Sie sehen dann sofort, ob es besser ist, das |eweilige

Motiv mit einer anderen Brennweite aufzunehmen. Lassen Sie den Hebel los, geht er sofort
' in seine Ausgangsstellung zurick: die eingespiegelte Bildfeldbegrenzung verschwindet
wieder. Befindet sich kein Objektiv in der Kamera, erscheint innerhalb der 50 mm Bild-
begrenzung der Ausschnitt fir die Brennweite 135 mm.

Die richtige Haltung der Kamera beim Auslosen

Eine gute Kamerahaltung ist die beste Sicherheit gegen verwackelte Aufnahmen. Umfassen
i Sie die LEICA M 3 so, daf3 die unteren Kanten in den beiden Handfldchen ruhen. Der Dau-
| men liegt am Schnellschalthebel, der Zeigefinger am Ausléseknopf (jedoch vollig drucklos!).
| Die linke Hand bedient den Einstellhebel am Objektiv. Das rechte Auge liegt moglichst dicht
am Mef3sucher-Okular, so daf3 das linke, zeitweilig oder dauvernd gedffnet, das gesamte
Motivgebiet Uberblicken kann. Uben Sie eine Stellung, bei der die Kamera méglichst vie!
Halt am Kopf findet: Kamera, Kopf und Hédnde sollen eine Einheit bilden. Das alles dient
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dazu,der LEICA einen sicheren, festen und vibrationsfreien
Halt zu geben. Sie werden dann die Aufnahmen nicht
,verwackeln” und in lhren Negativen die gestochene
Schdrfe finden, die das Kennzeichen der hochkorrigierten
LEICA-Objektive ist. Dricken Sie den Knopf sanft und
z0gig durch, nie ruckartig. Nur den Zeigefinger bewegen,
nicht die ganze Hand.

Versuchen Sie zundchst Aufnahmen mit Belichtungszeiten
von '/, sec und kirzer. Spdter mit etwas mehr Praxis
werden Sie dann auch ldngere Zeiten verwacklungstrei
auslosen. Vielleicht erscheint es |hnen angenehmer, mit
dem linken statt mit dem rechten Auge in den Mef3sucher
zu blicken. Auch das ist natirlich méglich.

Wollen Sie vom Quer- zum Hochformat Ubergehen, so
drehen Sie die LEICA um die Mef3sucherachse nach oben.
An der Handhaltung dndert sich dabei nicht viel. Fassen
Sie die Kamera so, wie Sie es auch bei Aufnahmen im
Querformat tun. Sie kénnen aber auch bei Hochformat-
aufnahmen die Kamera nach unten schwenken und mit
dem Daumen der rechten Hand auslosen. Umfassen Sie
die Kamera so, daf3 die Daumenspitze auf dem Auslose-
knopf liegt und die Finger einen Gegendruck ausiben
konnen. Die linke Hand bedient die Objektiveinstellung.
Oben liegt die Kamera an der Stirn an. Diese Haltung
ermoglicht ein besonders ruhiges Ausldsen.

Ob Hoch- oder Querformat: Wichtig ist, daf3 die LEICA
auch bei Serienaufnahmen nicht vom Auge genommen
werden muf3.

13




Wechseln der Objektive

Zum Herausnehmen des Objektivs um-
faf3t die linke Hand die Kamera, und
der Daumen driuckt den Bajonettrast-
knopf nieder. Die rechte Hand greift
das Objektiv am Einstellring, moglichst
dicht am Kamerakérper und fuhrt eine
kurze Linksdrehung aus. Das Objektiv
ist nun entriegelt und kann leicht her-
ausgehoben werden. Die mit Unendlich-
Rastung ausgestatteten Objektive sol-
len dabei eingerastet sein.

Neben dem Bajonettrastknopf ist ein roter
Punkt (Tastmarke) sichtbar. Soll ein anderes
Obijektiv eingesetzt werden, so mufd der rote
Punkt an der Objektivfassung dem roten
Punkt am Kamerakdérper gegenuberstehen.
Eine kurze Rechtsdrehung laf3t das Objektiv
im Bajonett hérbar einrasten.

Wechseln Sie die Objektive nicht im direkten
starken Licht! Wenden Sie sich von der Sonne
ab und halten Sie die Offnung des Kamera-
gehduses gegen den eigenen Kérper. Wenn
Sie Kamera und Objektiv getrennt voneinan-
der aufbewahren, verwenden Sie fir beide
die passenden Schutzdeckel.




Die versenkbaren
Objektive

Verschiedene Objektive zur LEICA (z. B. ELMAR
1:2,8/50 mm) lassen sich aufler Gebrauch durch
eine kleine Linksdrehung entriegeln und in den
Kamerakorper hineinschieben. Fir die Benutzung
wird das Objektiv bis zum Anschlag herausge-
zogen und durch eine kleine Rechtsdrehung bis
zum Anschlag gesichert. (Das versenkbare ELMAR
1:4/90 mm |af3t sich nur dann einstellen, wenn
es richtig verriegelt ist.) Vergessen Sie nicht, bei
allen Objektiven den Schutzdeckel abzunehmen.

sVergiltete’ Objektive

Ein Farbschimmer kennzeichnet die modernen ,vergiiteten” LEICA-Objektive. Durch diese reflexfreien Schichten
wird die Helligkeit und Brillanz des Bildes auflerordentlich gesteigert. Die AuBenfldchen sind hart belegt und
daher wischfest.

Jedes LEICA-Objektiv trdgt an der Frontlinsenfassung auBler der Typenbezeichnung seine ,persénliche” Fabri-

kationsnummer. Notieren Sie diese Zahl ebenso wie die Nummer lhrer LEICA: es kann im Verlustfalle eine
Rettung bedeuten.

Pflege der Objektive

Jedes Hochleistungsobjektiv kann nur dann das Beste leisten, wenn sich die beiden AuBenfldchen der Linsen
in einem tadellosen Zustand befinden. Dabei ist es wesentlich besser, die Fldchen vor Schmutz zu schiitzen, als
sie zu haufig zu reinigen. Ein helles Gelbfilter (bei Schwarz-weif3-Aufnahmen) oder ein farbloses UVa-Filter
(bei Farbaufnahmen), das Sie immer auf dem Objektiv belassen, bewahrt die Linsen vor dufBeren Einflissen
(z. B. feiner Sand bei einem Aufenthalt an der See). Auch die Gegenlichtblende schitzt das Objektiv vor un-
beabsichtigtem BeriUhren, vor Wasserspritzern und Regen. Staub auf Linsenfldchen entfernen Sie mit einem
weichen Haarpinsel. Benutzen Sie im Notfall einen sauberen, trockenen Leinenlappen, der vorher mit reiner
Kernseife ausgewaschen wurde. Nicht zu empfehlen sind Spezialreinigungsticher, wie sie zum Reinigen von
Brillengldsern benutzt werden. Diese sind mit chemischen Stoffen impréagniert und kénnen die Objektivgldaser

angreifen. (Das fir Brillen verarbeitete Glas hat eine andere Zusammensetzung als das optische Glas fir
Hochleistungsobjektive.)
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Das SUMMICRON 1:2/50 mm mit Naheinstellung

In dieser Ausfihrung ist das SUMMICRON 1:2/50 mm fir zwei Einstellbereiche verwendbar: 1. fir Unendlich
bis 1 m (Normalbereich); 2. fur 88 cm bis 48 cm (Nahbereich).

For Aufnahmen im Nahbereich wird ein optischer Suchervorsatz auf das Objektiv geschoben, durch den der
objektiv-gekuppelte Meflsucher auch fir Nahaufnahmen anwendbar ist. Das Objektiv ist damit zugleich ein
optisches Naheinstellgerat mit Parallaxausgleich.

Das Objektiv wird ohne Suchervorsatz in die LEICA M 3 eingesetzt. (Wie tblich — roter Punkt auf roten Punkt -
rechtsdrehen bis zum Einrasten.)

Einstellung zwischen Unendlich und 1 m.
In diesem Bereich wird das Objektiv wie jedes andere LEICA-Objektiv benutzt. Bei 1 m ist die Einstellung durch
einen Anschlag begrenzt.

Einstellung zwischen 88 cm und 48 cm (gemessen von der Kamerarickwand bis zum Objekt).

Wenn der Einstellring des Objektivs auf 1 m steht (Abb. 1) wird er angehoben und Uber den Sperrnocken
hinweg in die Stellung 88 cm Entfernung gedreht (Abb. 2). In dieser Lage bleibt das Objektiv solange blockiert,
bis der optische Suchervorsatz gegen den Anschlag in die zugehérige Aufnahmevorrichtung eingeschoben und
dadurch die Objektiveinstellung im Nahbereich freigegeben worden ist (Abb. 3).

Die Aufnahmen kénnen aus der Hand oder vom Stativ unter Verwendung der automatischen Scharfeinstellung
im Mefsucher gemacht werden. Wegen der verringerten Schdrfentiefe, die um so mehr abnimmt, |e kirzer die
Aufnahmeentfernung wird, empfiehlt es sich, im Nahbereich wenigstens mit Blende 5,6 oder 8 zu arbeiten.

Abb. 2 Abb. 3
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etwa 5 Sekunden

etwa 10 Sekunden

Auslosung

Das Vorlaufwerk (Selbstauslioser)

Drehen Sie den Hebel des Vorlaufwerks nach unten. Sie
konnen den LEICA-Verschluf3 bereits gespannt haben oder
es |etzt nachholen. Nun dricken Sie aber nicht den Aus-
l6seknopf, sondern das kleine Knépfchen Gber dem Vor-
lauthebel: Sie héren ein Uhrwerk ablaufen, und der Vor-

lauthebel dreht sich langsam zurick; kurz vor Erreichung
der Ausgangsstellung klickt der Verschluf.

Wer den ablaufenden Vorlaufhebel beobachtet, kann den
Moment der Aufnahme nicht nur hoéren, sondern auch

sehen; er ist erreicht, wenn der Hebel nach links oben zeigt.

Alle Zeiten von 1 bis /,000 sec sind mit dem Vorlaufwerk
anwendbar. Wenn der Vorlaufhebel ganz nach unten ge-
dreht wird, betrdgt die Vorlauf- (Verzégerungs-) zeit etwa
10 sec; 5 sec, wenin der Hebel nur bis zur waagerechten
Lage gebracht wird. Zwischenstellungen fuhren zu den
entsprechenden Zwischenzeiten. Sie haben also geniugend
Zeit, um selbst mit auf das Bild zu kommen.
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inder Bereitschaftstasche

ist die LEICA M3 gegen Wetter und leichte Stofle geschitzt, dabei aber
stets schnell zur Aufnahme bereit.

Die Klappe der Bereitschaftstasche ist beweglich angebracht, so daf} sie auch
hei Hochformataufnahmen nicht hindern oder das Objektiv verdecken kann.

Filter

verbessern die Tonwerte in der Schwarz-weif3-Fotografie. Wichtig sind vor
allem die Gelb- und Orangefilter fir effektvollen Wolkenhimmel. Die
LEITZ-Polarisationsfilter haben auch fir die Farbfotografie Bedeutung: Sie
schalten stérende Reflexe von Glas-, Wasser- und Politurfléchen (auf3er
metallischen Oberfldchen) aus und erhéhen den Kontrast des Wolkenhim-
mels. Sémtliche Filter zur LEICA M 3 werden — aufler bei Verwendung des
Eilterrevolvers — vor die Frontlinse des Objektivs geschraubt; in besonderen
Eallen kdnnen auch zwei Filter miteinander kombiniert werden. (Dann nicht

mehr vignettierungsfrei!).

Gegenlichtblenden

schiitzen das Obijektiv vor seitlichem Storlicht (Reflex-Getahr), aber auch
vor Regen und Schnee.

Fassen Sie die Gegenlichtblende so, daB3 Sie die beiden federnden Zungen
nach innen driscken, und schieben Sie sie so Uber das Objektiv, daf} sie
einrastet.

Vignettierung (Abschattung der Negativecken) durch eine Kombination von
Filter und Gegenlichtblende kann bei Verwendung der zum Objektiv ge-
horenden nicht eintreten.

Verwenden Sie die Bereitschaftstasche fir die LEICA M3, so kann die
Gegenlichtblende immer in der Bereitschaftstasche verbleiben, wenn Sie
diese umgekehrt auf das Objektiv setzen (bei Weitwinkel-Objektiven von

35 mm Brennweite nicht nétig).
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Vit Blitzlicht

Alle Elektronenblitzgerdte und die meisten BlitzZlampen lassen sich in einfacher Weise mit
der LEICA M 3 synchronisieren. Der linke Kontakt, durch einen symbolisierten Blitz gekenn-
zeichnet, wird bei Elektronenblitzgerdten und Blitzlampen der Type F gewdhlt. Bei Elektro-
nenblitzgerdten kénnen Sie Belichtungszeiten von 1 sec bis 7 (roter Pfeil /50 sec)
einstellen. Die wirksame Belichtungsdauer wird allerdings durch die Leuchtzeit der Blitz-
réhre bestimmt. Der rechte, mit einer symbolisierten Blitzlampe gekennzeichnete Kontakt
vermittelt die Synchronisierung von Blitzlampen der M-Klasse. Hier kénnen Sie bei geeig-
neten Blitzlampen kirzeste Verschluf3zeiten einstellen. Es besteht auch die Moglichkeit,
Elektronenblitzgerdte und Blitzlampen gleichzeitig anzuschliefen.

|

Die beiden Kontakte an der Rickseite der Kamera kénnen durch aufsteckbare VerschluBkappen abgedeckt wer-
den. Ein kleiner Tip: Lassen Sie nur den Kontakt offen, den Sie im Augenblick bendtigen, um eine Verwechs-
lung zu vermeiden.

Genaue Einzelheiten Gber Blitzlampen, Leitzahlen und einstellbare VerschluBBzeiten finden Sie in der beigefugten
.Blitzlampen-Tabelle zur LEICA M 3” Nr. 11-25.
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Einlegen des Films

Kleinbild-Patronen und vorschriftsméflig geschlos-
sene, geladene M 3-Kassetten (N) sind , lichtdicht”.
Vermeiden Sie trotzdem beim Laden und Entladen
direktes Sonnenlicht oder Kunstlicht. Im Freien ge-
nigt schon der eigene Kérperschatten als Lichtschutz.
Auch keine belichteten oder unbelichteten Filmpatro-
nen und Kassetten ohne Schutz herumliegen lassen.
Sie heben sie bis zum Entwickeln am sichersten in
einer Kassettenbichse auf.

Bevor Sie die Kamera 6ffnen, Uberzeugen Sie sich,
ob etwa Film eingelegt ist: Rickspulknopf heraus-
siehen und in Pfeilrichtung drehen. Spuren Sie Wi-
derstand, so spulen Sie den Film erst vollig zurick
und entladen die Kamera, wie dies auf Seite 23 be-




schrieben ist. Drehen Sie den Knebel des Bo-
dendeckels in Richtung ,auf” und heben Sie
den Deckel ab. Die LEICA-Metallkassette
(beachten Sie Seite 24) und die Aufwickel-
spule lassen sich nun leicht herausnehmen.
Nach dem Aufklappen der Rickwand stellen
Sie die Kamera vor sich auf den Tisch, die
offene Seite nach oben, das Objektiv dem
Kérper zugekehrt.

Nehmen Sie die Aufwickelspule in die rechte,
die Filmpatrone in die linke Hand, beide mit
den Randelknépfen nach oben. Schieben Sie
nun den Filmanfang méglichst weit unter die
Klemmfeder der Aufwickelspule. Der perfo-
rierte Filmrand muf} dicht an der Spulen-

scheibe liegen, wie es die Abbildung unten
zeigt. Ziehen Sie jetzt den Filmanfang nur
so weit aus der Patrone heraus, daf3 Sie
beide Teile - Patrone und Aufwickelspule -
in die Kamera schieben kénnen. Die gerdn-
delten Knopfe bleiben hierbei oben, also
sichtbar, der Film gleitet in den FilmfiUh-
-ungsschlitz vor der aufgeklappten Kamera-
ruckwand.

Filmpatrone (Kassette) und Aufwickelspule
mussen bis zum Anschlag eingesetzt sein,
damit der Film richtig zwischen die FUh-
rungsleisten zu liegen kommt.

Uberzeugen Sie sich, ob der Film nun so
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liegt, wie die Schemazeichnung erkennen laf3t. Die -
matte — Schichtseite muf3 dem Objektiv bzw. dem
Schlitzverschluf3 zugewendet sein; bei der Aufwickel-
spule muf3 diese Schichtseite nach auflen liegen. Die
Zdhne der Transportwalze muissen in die Perforation
des Films eingreifen (gegebenenfalls den Schalthebel
langsam betdtigen, so daf3 die Zdhne zum Eingriff
kommen).

SchlieBen Sie die Kamerarickwand, setzen Sie den
Bodendeckel wieder auf und verriege!n Sie ihn. Die
Kamera ist damit lichtdicht abgeschlossen.

Die Bildzahluhr springt beim Herausnehmen der Auf-
wickelspule selbsttétig zurick auf die Stellung ,zwel
vor Null”. Zur Sicherheit, daf3 der Film wirklich trans-
portiert, ist es erforderlich, nach dem Einlegen — vor
dem Transportieren — den Film zu ,spannen”, d.h.
mit dem Ruckspulknopf 16 in Pfeilrichtung solange zu
drehen, bis man am Widerstand die Straffung des
Films spurt. Der zwischen Patrone und Spule gespannte Film hat natirlich inzwischen
bereits Licht bekommen, ist also fir Aufnahmen nicht mehr brauchbar und mufd inner-
halb der geschlossenen Kamera weitergespult werden,
damit neuver, unbelichteter Film aufnahmebereit Iiegt.
Transportieren Sie den Film (mit Schaltbewegung des
Transporthebels), und |6sen Sie aus. Wiederholen Sie
diesen Vorgang und transportieren Sie noch einmal, so
daf3 die Zdahluhr auf ,1” steht. Jetzt kénnen Sie die erste
Aufnahme machen. |

Der einwandfreie Filmtransport ist daran zu erkennen, daf3
sich die roten Markierungspunkte auf der Achse des Rick-
wickelknopfes beim Weiterschalten mitdrehen.
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Die Filmmerkscheibe

an der Kamerarickwand laf3t sich mit leichtem Fingerdruck so
drehen, daf3 eine der drei Spitzen mit den Symbolen fir Schwarz-
weif3-Film, Tageslicht-Farbfilm (Sonne im roten Feld) oder Kunst-
licht-Farbfilm (Lampe im roten Feld) auf die DIN- oder ASA-
Empfindlichkeitszahl des eingelegten Materials zeigt. Selbst nach
langer Aufnahmepause wissen Sie dann sogleich, welcher Art der
eingelegte Film ist.

Herausnehmen des Films

Wenn Sie den ganzen Film belichtet haben, kénnen Sie den Schnellschalthebel nicht mehr
bewegen, ein Signal, da3 der Film in die Patrone zurickgespult werden muf. Stellen Sie
den Rickspulhebel an der Frontseite der Kamera auf ,R“, ziehen Sie den Rickspulknopft
heraus (Abb.S.20) und drehen Sie ihn in Pfeilrichtung bis Sie einen deutlichen Widerstand
spuren. Uberwinden Sie diesen Widerstand und drehen Sie den Ruckspulknopf dann noch
um etwa eine Umdrehung weiter. Der Film hat sich von der Aufwicke!lspule gel6st, ragt aber
noch mit einem kurzen Stick aus der Filmpatrone heraus. Sie kénnen nun die Kamera
&ffnen (Abb.S.20) und die Patrone mit dem belichteten Film herausnehmen. Es ist nicht
empfehlenswert, den Film ganz in die Filmpatrone zurickzuspulen, weil sie bei heraus-
ragendem Film lichtdichter ist. Aber es ist gut, den Anschnitt als belichtet zu kennzeichnen.

Sie kdnnen einen Film auch teilweise, beispielsweise nurdie ersten
zehn Aufnahmen, belichten, zuriuckspulen und durch eine andere
Filmsorte, etwa Farbfilm, ersetzen. Wenn Sie den ersten Film
wieder einlegen, verfahren Sie wie bei einem unbelichteten und
|6sen bei aufgesetztem Objektivdeckel so oft aus, bis das Zdahl-
werk auf 12 steht.
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Kassetten zur LEICA M 3

In dieser Anleitung wird das Einlegen des Films mit einer
handelsiblichen Filmpatrone gezeigt; sie sind auf3erordentlich
bequem. Der Fortgeschrittene wird es aber vorziehen, Filme
als Meterware zu kaufen und selbst in Metallkassetten einzu-
legen. Die Kassette hat Vorzige: Absolut lichtdicht, leicht sauber-
zuhalten und niemals den Film verkratzend, da sie sich in der
Kamera automatisch 6ffnet. Uber das Laden der Metallkassette
unterrichtet eine Sonderanleitung.

Zur LEICA M3 ist nur die Metallkassette N, die durch einen

hellen Knopf gekennzeichnet ist, verwendbar.

LEICA, LEICAMETER, SUPER-ANGULON, SUMMICRON, ELMAR, ELMARIT,
SUMMILUX, HEKTOR, SUMMARON, TELYT, VISOFLEX sind eingetragene Waren-
zeichen.,

Lesen Sie die LEICA-Fotografie, die aktuelle Zeitschrift der
Kleinbildtechnik.

Anderungen in Konstruktion und Ausfihrung vorbehalten.
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