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Die Bildzahlscheibe

Der Aufzugknopf

wird in Pfeilrichtung bis zum Anschlag ge-
dreht. Damit ist der SchlitzverschluB aufge-
zogen und der Film gleichzeitig um ein Bild
weitertransportiert. Achten Sie bitte darauf.
dab der Umschalthebel in der Stellung A ganz
anliegt. (Zwischen A und R wird der Trans-
port blockiert.)

zeigt die Zahl der Aufnahmen selbsttitig an. Nach dem Einlegen des Films stellen Sie die
Bildzédhlscheibe auf Teilstrich 0. Sie 148t sich an den kleinen Nocken entgegengesetzt zur
Richtung des Pfeiles auf dem Aufzugknopf verstellen.
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Der Ausloseknopf

Driicken Sie mit dem rechten Zeigefinger auf
den Ausléseknopf — ganz weich, nicht ruck-
artig! Die Schéarfe Threr Aufnahmen wird un-
gunstig beeinflubt, wenn Sie nachlissig aus-
l6sen. Da das Auslosen im Hoch- und Quer-
format verschieden vorgenommen werden kann,
achten Sie bitte auf eine gute Kamerahaltung
(S. 14/15).



Das Einstellen der Belichtungszeit

Die LEICA III g hat zwei Einstellknopfe fiir die Belichtungszeit: Den Kurzzeitknopf (A)
auf der Oberseite der Kamera und den Langzeitknopf (B) auf der Frontseite. Der gesamte
Einstellbereich umfaBt Belichtungszeiten von 1/, bis 1 Sek. und beliebig lange Zeitaut-
nahmen. Die Abstufung ist so gewihlt, daB von Zahl zu Zahl jeweils die doppelte bzw. die
Hilfte der vorhergehenden Belichtungszeit eingestellt wird. Als Faustregel merken Sie
sich bitte. daB die Zeiten auf dem Kurzzeitknopf von Hand ausgeldst werden konnen.

Der Kurzzeitknopf
Die aufgravierten Zahlen entsprechen Bruch-
teilen von Sekunden — z. B. 1000 = /400
125 = 1/,,. Sekunde. Die eingestellte Be-
lichtungszeit konnen Sie nur bei aufgezoge-
nem VerschluB an der Pfeilmarke ablesen.
Wollen Sie die Belichtungszeit verdndern, so
heben Sie den Kurzzeitknopf an, drehen ihn
7025-11 auf die gewiinschte Zeit und lassen ihn ein-
rasten. Zwischenwerte sind nicht vorgesehen.
Der Kurzzeitknopf dreht sich beim Auslésen und zeigt die vorher eingestellte Zeit erst
wieder richtig an, wenn der Verschlul erneut aufgezogen ist.

Auf dem Kurzzeitknopf befinden sich auBerdem noch zwei Blitzzeichen (7) in rot und
schwarz, die Sie nur fiir die Blitzsynchronisierung bendtigen (S.24—27). Bei Einrastung auf
B bleibt der VerschluB so lange offen, wie der Ausléseknopf niedergedriickt wird. Die
VerschluBzeiten von '/,, bis 1 Sekunde werden am Langzeitknopf eingestellt. Es ist aber
Voraussetzung, daB der Kurzzeitknopf dann auf 30—1 oder roter 7 zeigt.




Der Langzeitknopf

steuert ein Laufwerk, das die Zeiten von '/;, bis 1 Sekunde reguliert. Bei !/,, Sekunde
rastet eine kleine Feder ein; der Langzeitknopf 1dBt sich erst verstellen, wenn Sie diese
mit dem Daumennagel zuriickdriicken. Die von oben leicht lesbaren Zahlen geben die Be-
lichtungszeiten von 1/,;, /s, '/4, /s und 1 Sekunde an. Sie konnen aber — im Gegensatz
zum Kurzzeitknopf — auch Zwischenwerte einstellen, also z.B. */, Sekunden zwischen
'/, und 1 Sekunde. Fiir die ldngeren Zeiten ab '/,, Sekunde verwenden Sie anfangs am

besten ein standfestes Stativ, um ein Verwackeln auszuschlieBen.

Bei Einstellung auf T und nachfolgendem Auslosen 6ffnet sich der VerschluB und bleibt
offen. Er schlieBt sich erst wieder, wenn Sie den Langzeitknopf etwas zuriickdrehen.
(Wichtig fiir Mikrofotografie und sonstige Spezialzwedke.)

Achten Sie bitte immer darauf,
daB Sie mit dem Langzeitknopf
nur dann die richtigen Zeiten
erhalten, wenn der Kurzzeit-
knopf aufgezogen auf 30-1
oder das rote % -Zeichen zeigt.




Das Vorlaufwerk (Selbstausloser)

Drehen Sie den Hebel des Vorlaufwerkes nach unten, bis er
einrastet. Bevor Sie den seitlichen kleinen Knopf zum Aus-
l16sen des Vorlaufwerkes niederdriicken, priifen Sie bitte
auch. ob der VerschluB gespannt ist, denn nur dann kann er
durch das Vorlaufwerk ausgelost werden.

Die Vorlauf (Verzogerungs)-zeit betrdgt etwa 8 bis 10 Sek.
Sie haben also geniigend Zeit, um selbst mit auf das Bild zu
ommen. Wenn Sie den ablaufenden Vorlaufhebel beobach-
ten. konnen Sie den Moment der Aufnahme nicht nur horen,
sondern auch sehen, da der Hebel im Riicklauf immer an der
gleichen Stelle auslost.

Bevor das Vorlaufwerk auslost, kann es ohne weiteres ange-
halten und neu gespannt werden. Auch bei gespanntem Vor-
laufwerk 1dBt sich der VerschluB wie tiblich auslésen. Wenn
der SchlitzverschluB abgelaufen ist, kann das Vorlaufwerk
ausgelost werden, ohne dab sich der Verschlub offnet. Es
ist nicht zu empfehlen, das Vorlaufwerk dauernd gespannt

zu lassen.

Alle Zeiten von 1 bis '/,4 Sekunden und Zeitaufnahmen
sind mit dem Vorlaufwerk anwendbar, ebenfalls die Syn-
chronisierung von Blitzaufnahmen aller Art. Dariiber lesen
Sie Nadheres aul Seite 24-27.
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Objektiv in Bereitschaft

Die versenkbaren Objektive zur LEICA lassen sich
auler Gebrauch durch eine kleine Linksdrehung ent-
riegeln und in den Kamerakorper hineinschieben. Fiir
die Benutzung wird das Objektiv bis zum Anschlag
herausgezogen und durch eine kleine Rechtsdrehung
bis zum Anschlag gesichert.

kB8 e Blenden-Einstellung

Wenden Sie das Objektiv Threr LEICA zum Licht und
drehen Sie am Blendenring. Durch die Linsen hindurch
konnen Sie sehen, wie sich die Irisblende erweitert
und verengt. Die Blendenzahlen - 2 - 28 - 4 - 5,6 - 8 -
11 - 16 - 22 - 32%) geben ein MaB fiir die Lichtmenge,
die auf den Film gelangt. Sie sind so gewdhlt, daB die
Helligkeit beim Abblenden von Blendenzahl zu Blen-
denzahl jeweils auf die Hélfte vermindert wird. Beim
Aufblenden steigt sie entsprechend auf das Doppelte.
Merken Sie sich daher bitte: Eine groBe Blendenzahl
deutet auf en ge Blendendéffnung hin - und umgekehrt.

*) Je nach Objektivtyp ist diese Reihe verschieden lang.
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Die Objektiveinstellung

Die Standardobjektive (Brennweite 5 cm) zur LEICA
lassen sich von ,Unendlich® bis 1 m einstellen. In der
Unendlichstellung rastet der Einstellhebel ein. Durch
Niederdriicken des Knopfes konnen Sie die Sperre

losen und das Objektiv auf kiirzere Entfernungen ein-
stellen.
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Objektiv auf ,Unendlich” eingerastet

Die Entfernungsskala

Die jeweils eingestellte Entfernung konnen Sie an der

Skala bequem ablesen und zugleich den Schérfen-
bereich fiir die benutzte Blende ersehen.

7909-11

7 Einstellen des Objektives



Die Scharfentiefeskala

Mit hochster Schirfe wird die Ebene abgebildet, auf die das Objektiv gerade eingestellt
ist. Diese Hochstschirfe nimmt nach vorn und nach hinten nur allméahlich ab, so dab
sich ein gewisser Tiefenbereich ergibt, der ebenfalls mit ausreichender Schirfe wieder-
gegeben wird. Je kleiner die Blende, um so grober ist die Ausdehnung des Schérfen-

bereiches.

Um festzustellen, wo jeweils die Grenzen liegen, werfen Sie einen Blick auf die Schérfen-
tiefeskala IThres Objektivs. Haben Sie z. B. Ihr Objektiv der Brennweite 5 cm auf 5 m
eingestellt, so reicht die brauchbare Schirfe bei Blende 4 von 4 m bis etwa 6,50 m, sie
wiirde bei Blende 8 von ca. 3,30 m bis 10 m liegen (Abb. 1).

Wenn Sie nun verschiedene Entfernungseinstellungen
vornehmen, so konnen Sie folgendes feststellen: Im
Nahbereich ist die erzielbare Schirfentiefe wesentlich
geringer als bei groBeren Entfernungen, z. B. bei
Blende 8 Entfernung 1,70 m Schéarfenbereich von 1,48 m
bis 2 m (Abb. 2) und Einstellung auf 10 m Blende 8
Schiarfenbereich von 5 m—Unendlich (Abb. 3).

Schnappschubeinstellung

fiir Objektive von 5 cm Brennweite

Nahbereich: Einstellen auf 3 m und Blende 8 ergibt
Schiarfe von 2,3 m bis 4,2 m.

Fernbereich: Einstellen auf 10 m und Blende 8 ergibt
Schiarfe von 5 m bis Unendlich.
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Abb. 2

Bewihrte Regeln fiir das Abblenden

1.

o

Die gestochene Schirfe liegt immer in der einge-
stellten Entfernung. Der bildwichtige Teil soll daher
in dieser eingestellten Entfernung liegen.

_ Fernaufnahmen ohne Vordergrund zweckmidbig mit

Einstellung auf Unendlich und méBiger Abblendung -
etwa 5,6 bis 8.

Portrits am besten ohne oder mit geringer Ab-
blendung — etwa 2,8 bis 4 — damit Hintergrund und
evtl. Vordergrund durch leichte Unschirfe als neben-
sachlich zuriicktreten.

_ Landschaften mit Vordergrund, Stddtebilder, Innen-

rdume verlangen meist groBe Schirfentiefe. Messen
Sie die erwiinschte vordere und hintere Grenze der
gchirfe und stellen Sie diese so an der Schérfen-
tiefeskala ein, daB beide moglichst auf die gleiche
Blendenzahl fallen. Diese Blende und die in der
Mitte abgelesene Meterzahl ergeben die richtige
Einstellung.

. Schnappschiisse lassen oft keine Zeit zur exakten

Entfernungsmessung. Dann empfiehlt sich eine
.SchnappschuB-Einstellung® fiir den jeweils giin-
stigen Scharfebereich.



Sucher und Entfernungsmesser
(Zwillingseinblick)

Der Zwillingseinblick vereinigt die Ein-
blick6ffnungen fiir Sucher und Entfer-
nungsmesser. Eine kleine Augenbewe-
gung geniigt, um den Einblick zu wech-
seln. Das Auge soll dicht vor der Ein-
blickoffnung liegen; die Augenhtéhle mub
die LEICA fiihlen.

7020-11

Zwillingseinblick fiir

Entfernungsmesser

Sucher

Ausblickfenster fiir

I Entfernungsmesser

Il Sucher und Leuchtrahmen Wir:htig fﬁr Feh]sichtige: Auf den Zmil-

lingseinblick koénnen Korrektionsgliser
(als Ersatz flireine Brille) gesetzt werden.
Das hat den Vorteil, daf§ das Auge dicht
am Einblick liegt. Auch der stirker Fehl-
sichtige kann dann das ganze Blickfeld
im Sucher und Entfernungsmesser gut
iiberschauen. (Anfertigung der Korrek-
tionsgldser nach Brillenrezept flir Fern-
brille).
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Der Leuchtrahmensucher mit automatischem Parallaxausgleich

Wenn Sie durch den rechten Suchereinblick schauen, sehen Sie das
genaue Bildfeld fiir die Standardbrennweite 5 cm In einer hellen Um-
rahmung. Die im Sucher gleichzeitig sichtbaren Ecken deuten das Bildfeld
fiir die 9-cm-Brennweite an.

Die Parallaxe wird im gesamten Einstellbereich des Objektivs beim Ein-
stellen der Entfernung durch eine sinnreiche Steuerung des Leuchtrahmens
automatisch ausgeglichen.

Fiir Objektive mit den Brennweiten bis zu 13,5 cm konnen Spezialsucher
in die Zubehérklemme (9) eingeschoben werden.

[1




Der gekuppelte Entfernungsmesser

Die linke Offnung des Zwillingseinblicks ist der Einblick fiir den Entfernungsmesser.
Durch eine automatische Kupplung ist die Einstellung des Objektivs mit dem MebD-
vorgang verbunden. Die Melgenauigkeit ist auberordentlich hoch, da durch ein ver-
groBerndes Okular der anvisierte Gegenstand grobBer beobachtet wird als mit dem

normalen Auge.

Bei auf ,Unendlich” eingestelltem Objektiv erscheinen alle ndherliegenden Gegenstidnde
im Bildfeld des Entfernungsmessers doppelt. Durch die Drehbewegung des Schnecken-
ganges am Objektiv bewegen sich die Bilder zueinander und sie verschmelzen zu einem
Bild, wenn das Objektiv auf diese Entfernung eingestellt ist. Die LEICA-Objektive bis

13,5 cm Brennweite mit Schraubgewinde sind nach dem
automatisch mit dem Entfernungsmesser gekuppelt.

£95-1

Einschrauben in die Kamera



Eine kleine Hilfe fiir den Anfang:

Da Sie die hochste Genauigkeit des Ent-
fernungsmessers nur ausnutzen,wenn Sie

genau in der Mitte messen, empfehlen wir

folgenden Weg: Mit dem Zeigefinger der
linken Hand halten Sie die direkte Aus-
blickoffnung des Entfernungsmessers -—
das duflere kleinere Ausblickfenster -
zu, so daff nur ein kleiner heller Kreis
iibrig bleibt. Visieren Sie das Objekt in
der Mitte dieses Kreises an, Geben Sie
jetzt den Ausblick mieder frei, so sehen
Sie ein doppeltes Bild des Gegenstandes
mit einem groffleren runden Umfeld.
Drehen Sie nun am Einstellhebel des
Objektivs, bis sich die doppelten Kon-
turen decken. Das ist die richtige Scharf-
stellung. Durch diese Methode benutzen
Sie genau die Mitte des Entfernungsmes-
sers. Sind Sie im Entfernungsmessen
gelibt, konnen Sie natiirlich auf die kleine
Hilfe mit dem Abdecken verzichten. Bel
kurzem Aufnahmeabstand ist es vorteil-
haft, auf die Entfernung einzustellen und
kleine Abstandsdnderungen durch Vor-
und Zurtickgehen mit der Kamera aus-
zugleichen.
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Einstellung des Fernrohres im
Entfernungsmesser

Durch einen kleinen Hebel koénnen Sie
auch das Fernrohrsystem des Entfer-
nungsmessers auf Ndhe und Ferne ein-
stellen. Damit ist gleichzeitig eine Kor-
rektur geringer Fehlsicht zwischen + 2
und —4 Dioptrien moglich. Bewegen 5ie
den kleinen Hebel, bis Sie die fiir Ihr
Auge giinstige Schédrfe gefunden haben.

1013-11. ¢



Die richtige Haltung

Eine gute Kamerahaltung ist die beste
Sicherheit gegen verwackelte Aufnah-
men. Umfassen Sie die LEICA so, dal
die unteren Kanten in den beiden
Handflachen ruhen. Fest umfassen —
aber nicht krampfhaft. Das Auge liegt
dicht am Zwillingseinblick. Uben Sie
eine Stellung, bei der die Kamera mog-
lichst viel Halt am Kopf findet: Kamera,
Kopf und Hé&dnde sollen eine Einheit
bilden. Das alles dient dazu, der LEICA
einen sicheren Halt zu geben. Sie werden
dann die Aufnahme nicht ,verwackeln®
und in Ihren Negativen die gestochene
Schéirfe finden, die das Kennzeichen der
hochkorrigierten LEICA-Objektive ist.

Driicken Sie den Ausloseknopf sanit
und ziigig durch, nie ruckartig. Nur den
Zeigefinger bewegen, nicht die ganze
Hand. Versuchen Sie zunédchst Belich-
tungszeiten von !/;, Sekunde und kiir-
zer, spdter mit etwas mehr Praxis
werden Sie dann auch ldngere Zeiten
verwacklungsfrei auslosen.

Vielleicht erscheint es Thnen ange-
nehmer, mit dem linken statt dem rech-
ten Auge in den Sucher zu blicken.
Auch das ist natiirlich moglich.
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der Kamera beim Auslosen

Wollen Sie vom Quer- zum Hochformat iibergehen,
so drehen Sie die LEICA um die Sucherachse nach
oben. An der Handhaltung &ndert sich dabei nicht
viel. Fassen Sie die Kamera so, wie Sie dies auch bei

Aufnahmen im Querformat tun.

SchlieBlich konnen Sie beim Hochformat
auch die rechte Hand nach unten nehmen
und mit dem Daumen auslosen. Umfassen
Sie die Kamera so, dab die Daumenspitze
auf dem Ausloseknopf liegt und die Finger
einen Gegendruck ausiiben konnen. Die
linke Hand bedient die Objektiveinstellung.
Oben liegt die Kamera an der Stirn an. Diese
Haltung ermoglicht ein besonders ruhiges
Auslosen.



Die auswechselbaren Objektive der LEICA IIl g

Sie konnen wihlen zwischen den Brenn-
weiten von 2,8 cm bis 40 cm, auch die
auBerordentliche Lichtstdrke 1:1,5 steht
IThnen zur Verfiigung. Durch diese Objek-
tive sind Sie frei in der Wahl des Aut-
nahmestandpunktes und beherrschen
Ausschnitt und Perspektive. Sie konnen
die bildmé&dDbDigen Moglichkeiten voll aus-
schopfen.

Jedes dieser Objektive stellt die Spitzen-
leistung dar, die bei dem heutigen Stand
der Wissenschaft und der Fertigungstech-
nik erreichbar ist.

SUMMARON 28cm 1:5,6 — SUMMARON 3,5c
1:35— ELMAR5S5cm 1:2,8 —- ELMAR5cm 1:3,5
SUMMICRON 5cm1:2 - SUMMARIT 5ecm1:1,5

5

| B

SUMMAREX 85cm 1:1.5 — ELMAR 9cm 1:
HEKTOR 12,5cm 1: 2,5 — HEKTOR 13,5cm 1: 4,
TELYT 20cm 1:4,5 und TELYT 40cm 1:5
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Wechseln des Objektivs

Zum Wechseln des Objektivs nehmen Sie die Kamera in die linke Hand. Die rechte Hand
faBt das Objektiv am Einstellring, moglichst dicht am Kameragehduse und schraubt es
durch Linksdrehen heraus. Das neu eingeschraubte Objektiv ist nur médbig fest anzuziehen
(Rechtsdrehung). Die mit Unendlich-Rastung ausgestatteten Objektive sollen dabei ein-
gerastet sein.

Wechseln Sie die Objektive nicht im direkten starken Licht! Wenden Sie sich von der
Sonne ab, und halten Sie die Kameraoffnung zum eigenen Korper. Wenn Sie Kamera
und Objektiv getrennt voneinander aufbewahren, verwenden Sie fiir beide die passen-
den Schutzdeckel.

Jedes Hochleistungsobjektiv kann nur dann das Beste leisten, wenn sich die beiden
AuBenflichen der Linsen in einem tadellosen Zustand befinden. Dabei ist es wesentlich
besser, die Flachen vor Schmutz zu schiitzen, als sie hdufig zu reinigen. Ein helles Gelb-
filter (bei SchwarzweiB-Aufnahmen) oder ein farbloses UVa-Filter (bei Farbaufnahmen),
das Sie immer auf dem Objektiv belassen, bewahrt die Linsen vor d@uBeren Einfliissen
(z. B. feiner Sand bei einem Aufenthalt an der See).

Staub auf Linsenfldchen entfernen Sie
mit einem weichen Marderhaarpinsel.
Benutzen Sie im Notfall einen sauberen
Leinenlappen, der vorher mit reiner
Kernseife ausgewaschen wurde. (Wegen
moglicher chemischer Riickstidnde keine
sonstigen Waschmittel oder Reinigungs-
mittel verwenden).

Jedes LEICA-Objektiv mit Wechselge-
winde paBt in jede LEICA mit Wechsel-
gewinde.
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In der Bereitschaftstasche

ist die LEICA IIl g gegen Wetter und
leichte StoBe geschiitzt, dabei aber stets
schnell zur Aufnahme bereit. Da sie in
der Tasche festgeschraubt ist, kann sie
nicht verlorengehen.

Bei Hochformataufnahmen achten Sie
darauf, daB die Klappe der Bereitschafts-
tasche nicht das Objektiv verdeckt.
(Siehe Abbildung.)

p oy r Ll
P PEFES L.
PP ECFCIS
FrFF LR

P F N ol
& i o LE
FRPPEA S
P
EPP LI

‘I
L
.
5
5
\
N
»

F

>

verbessern die Tonwerte in der SchwarzweiB-Fotografie. Wich-
tig vor allem die Gelb- und Orangefilter fiir effektvollen
Wolkenhimmel. Die neuen farbstichfreien LEITZ-Polarisations-
filter haben auch fiir die Farbfotografie Bedeutung: Sie schalten
storende Reflexe von Glas-, Wasser- und Politurflachen (auber
metallischen Oberflichen) aus und erhohen den Kontrast des

Wolkenhimmels.

Gegenlichtblenden

schiitzen das Objektiv vor direkter Einstrahlung starker Licht- 8. |
quellen (Reflex-Gefahr), aber auch vor Regen und Schnee. Emat Lotz GmbH WeltH

% 4 __‘_-é'.'l‘-’ﬁ

Vignettierung (Abschattung der Negativecken) durch eine
Kombination von Filter und Gegenlichtblende kann bei Ver-
wendung der zum Objektiv passenden nicht eintreten.

Vermwenden Sie die Bereitschaftstasche fiir die LEICA 111 g
mit Objektiv SUMMARIT 1:1,5 (ENSOO), so kann die Gegen-
lichtblende immer in der Bereitschaftstasche verbleiben, wenn
Sie diese umgekehrt auf das Objektiv schieben.




Kleinbild-Filme

Filmfabriken in aller Welt stellen perforierten 35-mm-Kleinbildfilm her, wie er fiir die
LEICA benétigt wird. Es gibt mehrere Arten der Aufmachung und viele Sorten fiir die

verschiedensten Vermendungszmwecke. |

Fine kurze Ubersicht:

Tageslicht-Patronen enthalten Film fiir 36 oder 20 Aufnahmen 24X 36 mm in lichtdichter

unnotigj.

Patronenhiilse zum Laden und Entladen der LEICA bei Tageslicht (Dunkelkammer also

Tageslicht-Spulen enthalten die gleiche Filmldnge, auf einen Spulenkern gewickelt und
durch Papiervorspann gegen Licht geschiitzt. Sie dienen zum Laden leerer LEICA-Kas-
setten bei Tageslicht und werden — geladen — wie Tageslicht-Filmpatronen behandelt.

Dunkelkammer-Packungen enthalten eine passend zugeschnittene Filmldnge zum Auf-

wickeln auf den Spulenkern der L!

Kleinbildfilm-Metermare wird in Ldngen von 5,
Zuschneiden und Laden der Kassetten in ‘der
anleitung zur LEICA-Kassette.

FICA-Kassetten in der Dunkelkammer.

10 usw. Meter in Blechdosen gelietert.
Dunkelkammer — vgl. die Gebrauchs-

SchwarzweiB-Filme gibt es in all diesen ,Konfektionierungsformen®, Diapositiv-Film und
andere Spezialfilme nur als Meterware, Farbfilm nur in Form der Tageslicht-Patrone.

Von den vielen Eigenschaften der Filme soll hier nur die Lichtempfindlichkeit erwédhnt
werden, weil ihre Kenntnis Voraussetzung fiir richtige Belichtung ist:

Mittlere Empfindlichkeit,
etwa 16 bis 18/10° DIN;
der Standardfilm fiir fast
alle Zwecke. Brillanz, fei-
nes Korn, hohes Auflo-
sungsvermogen bel wei-
tem Belichtungsspielraum
geben Voraussetzung fiir
erstklassige Vergrolie-
rungen.
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Hochste Empfindlichkeit,
etwa 21 bis 25/10° DIN;
Spezialfilm fiir Auinah-
men bei knappem Licht
(Innenraum, Theater,
Nacht) oder kiirzeste
Belichtung (Sport). Fein-
kornigkeit und Auflo-
sungsvermogen sind be-
grenzt.

Geringe Empfindlichkeit,
etwa 10 bis 14/10° DIN;
Spezialfilme feinsten

Korns und hochsten Aut-
losungsvermogens fiir de-

tailreiche, prédzise Wieder-

gabe. Geeignet selbst fiir
Reproduktionen,  Archi-
tektur und Technik.



Einlegen des Films

Tageslicht-Patronen und geschlossene LEICA-Kassetien
sind .lichtdicht®. Vermeiden Sie trotzdem beim Laden
und Entladen direktes Sonnen- oder Kunstlicht. Der
eigene Korperschatten geniigt als Lichtschutz. Auch
keine belichteten oder unbelichteten Film-Patronen
und Kassetten ohne Schutz herumliegen lassen. Be-
lichtete und unbelichtete Filme heben Sie bis zum
Entwickeln am sichersten in einer Kassettenbiichse auf.

Bevor Sie die Kamera o6ffnen, iiberzeugen Sie sich,
ob etwa Film eingelegt ist: Riickspulknopf heraus-
ziehen und in Pfeilrichtung drehen. Spiiren Sie Wider-
stand, so spulen Sie den Film erst vollig zuriick und
entladen die Kamera, wie dies auf Seite 23 beschrieben
ist. Drehen Sie den Knebel des Bodendeckels in Rich-
tung ,auf“ und heben Sie den Deckel ab. Die LEICA-
Metallkassette und die Aufwickelspule labt sich nun
leicht herausnehmen. Die Kamera stellen Sie vor sich
auf den Tisch, die offene Seite nach oben, die Riick-
wand der Kamera dem Korper zugekehrt. |

Nehmen Sie nun die Aufwickelspule é Kassettenfeder
in die linke und die neu gefiillte Aufwickelspule .

] , , Filmkassette
Filmkassette in die rechte Hand,

beide mit den Riédndelknopfen nach
unten. Schieben Sie den Filmanfang .
moglichst weit unter die Klemm- T
feder der Aufwickelspule. Der per-
forierte Filmrand mull dicht an der
Spulenscheibe liegen, wie es die Ab-
bildung zeigt.




Vor dem Einsetzen einer neuen Kassette stellen Sie den Umschalthebel (4) bis zum
Anschlag auf A = Aufnahme. Filmtransport und VerschluB bleiben gesperrt, wenn der
Umschalthebel nicht ganz am Anschlag A anliegt. Uberzeugen Sie sich durch Aufziehen
und Auslosen des Verschlusses, daB alles in Ordnung ist.

Ziehen Sie jetzt den Filmanfang nur so weit aus der Patrone heraus, dall Sie beide
Teile — Aufwickelspule und Patrone — in die Kamera schieben kénnen. Die gerdndelten
Knépfe bleiben hierbei oben, also sichtbar, der Film gleitet dabei in den Filmfiihrungs-
schlitz der Kamerariickwand. Uberzeugen Sie sich dabei, ob der Film so liegt, wie
es die Schemazeichnung erkennen ldBt. Die Schichtseite mul dem Objektiv zugewendet
sein. (Bei der Aufwickelspule wird die Schichtseite nach aullen gewickelt).

Beachten Sie auch, daB Aufwickelspule und Filmpatrone (Kassette) bis zum Anschlag
eingesetzt sind, damit der Film richtig zwischen die Fiihrungsleisten zu liegen kommt
und die Zihne der Transportwalze in die Perforation des Films eingreifen konnen. Labt
sich die Kassette nicht tief genug einsetzen, drehen Sie den Riickspulknopif ein wenig.

Setzen Sie jetzt den Bodendeckel wieder auf und verriegeln Sie ihn. Die Kamera ist

damit lichtdicht abgeschlossen. Um den Film zu straffen, ziehen Sie nun den Riickspul-

knopf (Abb. Seite 20) heraus und drehen Sie ihn vorsichtig in Richtung des eingravierten

Pfeils, bis Sie einen leichten Widerstand spiiren.

Der zwischen Patrone und Spule ausgespannte Film hat natiirlich inzwischen bereits
Licht bekommen. Dieses kleine Stiick ist also

fiir Aufnahmen nicht mehr brauchbar und mub
innerhalb der geschlossenen Kamera weiter-
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gespult werden, damit neuer, unbelichteter Film
aufnahmebereit liegt. Transportieren Sie den
Film und losen Sie aus. Wiederholen Sie diesen
Vorgang und stellen Sie die Bildzdhlscheibe (3)
auf 0. Nach nochmaligem Filmtransport steht
die Bildzdahlscheibe auf Teilstrich 1 und die
LEICA ist bereit zur ersten Aufnahme. Den
einwandfreien Filmtransport erkennen Sie dar-

an, daB sich der Pfeil auf der Achse des Riick-
spulknopfes entgegen der Pfeilrichtung mitdreht.

Die Filmmerkscheibe

an der Kamerariickwand 1dBt sich mit leichtem
Fingerdruck so drehen, dab eine derdrei Spitzen
bei den Symbolen fiir Schwarz-
weiD - Film, Tageslicht-Farb-
film (Sonne im roten Feld)
oder Kunstlicht - Farbfilm
(Lampe im roten Feld) auf
die DIN- oder ASA-Emp-
findlichkeitszahl des einge-
legten Materials zeigt.

Wenn der Film nicht richtig
eingelegt ist

kann er sich von der Auf-
wickelspule losen und wird
nicht mehr transportiert
(Riickspulknopf dreht sich
nicht beim Aufziehen des
Verschlusses). Sie miissen
den Film dann noch einmal
vorschriftsmidlbig einlegen: 1.
Umschalthebel (4) auf R
(Riickspulen) stellen. 2. Riick-
spulknopf (10) in Pfeilrich-
tung drehen . . . aber nur
solange, wie sich der Aus-
loseknopf (1) mitdreht, dann
sofort aufhoren! Der Film-
anfang hat ndmlich in diesem
Augenblick die Ausloseachse
passiert und ragt noch ein
kleines Stiick aus der Kas-
sette. Das ist fiir das erneute
Einlegen wichtig! Wiirden Sie
den Film ganzin die Kassette
zuriickspulen, konnte der
Filmanfang nur in der Dun-
kelkammer wieder aus der
Kassette gezogen werden.
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Herausnehmen des Films

Wenn Sie den ganzen Film belichtet haben, kann der
Aufzugknopf nicht mehr bewegt werden, ein Signal,
dall der Film in die Patrone zuriickgespult werden
mub. Stellen Sie den Riickspulhebel (4) auf LR,
ziehen Sie den Riickspulknopf heraus (Abb. Seite 20)
und drehen Sie ihn in Pfeilrichtung, bis ein deutlicher
Widerstand spilirbar ist. Uberwinden Sie diesen Wi-
derstand, und drehen Sie den Riickspulknopf dann
noch um etwa 1 Umdrehung weiter. Der Film hat sich
von der Aufwickelspule geldst, ragt aber noch mit
einem kurzen Stiick aus der Filmpatrone heraus. Sie
konnen nun die Kamera o6ffnen (Seite 21) und die Pa-
trone mit dem belichteten Film herausnehmen. Es ist
nicht empfehlenswert, den Film ganz in die Film-
| patrone zuriickzuspulen, weil Sie bei herausragendem
Film lichtdichter ist. Aber es ist gut, den Anschnitt als
belichtet zu kennzeichnen.

Sie konnen einen Film auch teilweise, beispielsweise nur die ersten 10 Auinahmen,
belichten, zuriickspulen und durch eine andere Filmsorte, etwa Farbfilm, ersetzen. Wenn
| Sie den ersten Film wieder einlegen, verfahren Sie wie bei einem unbelichteten und

losen bei aufgesetztem Objektivdeckel so oft aus, bis das vorher auf 0 eingestellte Zahl-
werk auf 12 steht.
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Mit Blitzlicht

.Synchronisierung” bedeutet zeitliches Aufeinanderabstimmen von Verschlubablaut und
Blitzlicht. Die Vollsynchronisierung der LEICA III g erlaubt die Verwendung aller Elek-
tronenblitzgerdte und Blitzlampen. Gleichzeitig mit der Einstellung der Belichtungs-
zeit wird auch automatisch der richtige Ziindpunkt fiir den gewihlten Blitz festgelegt.
Die beiliegende Tabelle ,Blitzlicht-Leitzahlen fiir die LEICA III g*; zeigt Thnen die Mog-
lichkeiten der einzelnen Blitzlampen und deren Leitzahlen bei Verwendung des LEITZ-
Faltreflektors.

Die folgenden Erlduterungen sollen Sie in den Gebrauch dieser Tabelle einfiihren!

1. BlitzZlampen (Klasse M und FP) werden synchron geziindet bei allen Verschlubein-
stellungen (Belichtungszeiten), die nach der Tabelle geeignet sind (Abb. 1).

2. Elektronenblitzgerite sind dagegen synchronisiert, wenn der Kurzzeitknopf aut einen
der beiden 4 eingestellt wird. Hierbei bedeutet der schwarze 7 die kiirzest-maogliche
Belichtungszeit = !/, Sek. und der rote / die Belichtungszeit '/;, Sek. (Abb. 2).

Abb. 1 Abb. 2 Abb. 3




3.
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Lange Belichtungszei-
ten unter !/,, Sek. in
Verbindung mit Blitz-
lampen oder Elekiro-
nenblitz werden in bei-
den Fillen so synchro-
nisiert, dab der Kurz-
zeitknopf auf den ro-
ten ¢ und der Lang-
zeitknopf auf die ge-
wiinschte Belichtungs-
zeit eingestellt wird

(Abb. 3).

. Die Einstellung B aut

dem Kurzzeitknopt
kann fiir Blitzlampen
und Elektronenblitzge-
rite verwendet wer-
den.

Fiir die praktische Arbeit

mochten wir Thnen noch einige Hinweise geben.
Die LEITZ-Blitzleuchten mit Faltreflektor liefern
Ihnen ein sehr gleichméBig ausgeleuchtetes Bild.
Dies werden Sie besonders bei Verwendung von
Weitwinkel-Objektiven angenehm empfinden.

Die Leitzahlen sind Anhaltswerte! Sie gelten fiir
den LEITZ-Faltreflektor bei durchschnittlicher Ob-
jekthelligkeit und Reflexion an Decke und Winden.
Es ist somit notwendig, extreme Beleuchtungsbe-
dingungen bei der Blendenwahl zu beriicksichtigen.
In dieser Weise belichtete Autnahmen kénnen nor-
mal entwickelt werden, also auch zusammen mit
Tageslicht-Autnahmen auf dem gleichen Film. Eine
normale Entwicklung geblitzter Aulnahmen bringt
weiterhin den Vorteil, dab die Tiefe des Bildes
besser aufgehellt wird, als dies bei Verwendung
einer hoheren Leitzahl in Verbindung mit einer
Uberentwicklung moglich ist. Dieses Verfahren
wird zwar manchmal empfohlen, jedoch vermag es
nur die stdrker belichteten Bildelemente des Vor-
dergrundes herauszuheben.




Fiir Farbfilme gelten folgende Regeln:

Bei Tageslicht-Umkehr-Farbfilmen sind auBer dem Elektronenblitz nur Blitzlampen mit
blauen Glaskolben zu benutzen.

Bei Kunstlicht-Umkehr-Farbfilmen werden Blitzlampen mit gelben Glaskolben eingesetzt,
Bei Umkehr-Farbfilmen Typ F werden Blitzlampen mit klaren Glaskolben benutzt.

Bei Negativ-Farbfilmen konnen Blitzlampen mit klaren Glaskolben und Elektronenblitz-
gerite verwendet werden, da die Farbkorrektur beim Kopiervorgang erfolgen kann. Bei
Tageslichtaufnahmen mit Blitzlampenaufhellung miissen Blitzlampen mit blauen Glas-
kolben benutzt werden.

Selbstverstdndlich ist die Verwendungsmoglichkeit fiir alle Blitzlampen gleicher Typen
unabh#éngig von der Farbe des Glaskolbens. Jedoch werden die Leitzahlen durch die
Filterwirkung des gefidrbten Glaskolbens niedriger.

Die Vielzahl der Farbfilme und die Notwendigkeit, exakt zu belichten, macht die Angabe
besonderer Leitzahlen unzwedkmébig. Wir empfehlen daher, sich mit dem gewdhlten
Farbfilm und einer Blitzlampe einzuarbeiten. Als Anhalt kann bei Verwendung blauer
Blitzlampen fiir die Farbfilme folgender Hinweis dienen: Sie errechnen die Blende aus
der in der Tabelle fiir die gleiche Blitzlampe mit klarem Glaskolben angegebenen Leitzahl
und offnen danach die Blende zusdtzlich

a) bei Tageslicht-Umkehr-Farbfilm mit einer Empfindlichkeit von 32 ASA 17/10° DIN
(z. B. Ektachrome oder Anscochrome auch Agfacolor CT 18) um 1 Blendenstufe,

b) bei Tageslicht-Umkehr-Farbfilm von 15/10° DIN um 2 Blendenstufen,

c) bei Tageslicht-Umkehr-Farbfilm von 10 ASA (z. B. Kodachrome K 135) um gute
21/, Blendenstuten.
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Der Kontaktnippel an der Riickseite rechts neben dem
Zwillingseinblick fiir Sucher und Entfernungsmesser
nimmt den Kontaktstecker der Verbindungskabel zu den
Blitzleuchten auf. Die Verbindungskabel sind ausge-
stattet mit einem in den Kontaktnippel der LEICA III g
verriegelbaren Kontaktstecker. Setzen Sie diesen Stecker
horizontal in den Kontaktnippel der LEICA ein, wobei
der aufgravierte Pfeil zunédchst auf den Zwillingseinblick
zeigt. Mit einem leichten Druck und einer Drehung nach
unten lassen Sie den Stecker dann in der senkrechten
Stellung einrasten. (Sicherheit gegen unerwiinschtes
LLosen der Steckverbindung.) Her-
ausziehen konnen Sie den Stecker
nur, wenn Sie ihn wiederum bei
gleichzeitigem Andriicken in die
waagerechte Lage zuriickdrehen,
also entriegeln und dann abziehen.
(Siehe auch Liste iber Verbin-
dungskabel zur LEICA [12-13]).

Zur Befestigung aller verwendbaren
Arten von Blitzleuchten dient der
dazugehorige, an die LEICA an-
setzbare, schwenkbare Blitzlicht-
halter.
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