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Die synchronisierte LEICA besitzt unterhalb
des Kurzzeitknopfes (Schlitzstellknopf] eine
verstellbare Kontoktscheibe mit einer von
0-20 bezifferten Einstellskola {Kontakiskala),
Siz gibt die Méglichkeit, die Synchranisie-
rung der LEICA auf den Zondmoment der
benutzfen Blitzlampentype oder des Blitz-
rdhrengertites einzustellen. Der fir die ge-
winschie Belichtungszeit giltige Skalenwert
ist der Tabelle auf Seite & und 7 zu ent

nehmen, die in dhnlicher Ausfihrung auch in die Bereitschafistasche zur synchroni-
sierten LEICA eingelegt ist. Der Kontaktnippel fir dos Yerbindungskobel zur Blitz-
leuchte liegt rechts neben dem Zwillingseinblick fir Sucher und Entfernungsmesser,

Dos Verbindungskabel ist ausgestattet mit
einem in den Kentakinippel der LEICA

verriegelbaren Kontoktstecker und einem
Leychtestecker am anderen Kaobelende
(siche Abb. auf der Titelseite], possend zur
LEITZ-Blitzleuchte. Zur Yerhindung mit an-
deren Blitzgerdten, insbesondere Blitz-
rithrengerdten, wird ein Yerbindungsstecker
mitgeliefert. Der Massepol isi rot gekenn-

zeichnet. Der Kontakistecker wird in hori-

zontaler Lage in den Kontakinippel der LEICA singesetzt, wobei der oufgravierte
Pfeil auf den Zwillingseinblick zeigen mufd. |st der Stecker richtig eingesetzt, wird er
unter leichtem Druck noch unten gedreht, so dafi der Pfeil noch oben zeigt. Herous-
ziehen 1&Bt er sich nur, wenn der Pfeil in Ldngsrichtung der Kamera auf den Zwil-
lingseinblick zeigt (Sicherheit gegen unerwiinschtes Lisen des Verbindungskabels).



Dig LEITZ-Blitzlavchie wird in die Sucherklammne
der LEICA oder in die Klemme des Blitzlicht-
haliers eingesctzt, Dos Gerdl bastaht ouws der
Botteriahiise (1] mit seitlichem Leochteanschluf} (2),
Stativgowinde (3], cbnehmbarem Holter {4) for
grofie Blitzlampan, dorin einsetzhare Fassung (5),
mil Auswerfvorrichtong [6] tor kleine Blitzlampaen,
Reflekiorhalier [7] wnd obnehmbarem Fécher-
reflekiar (B). Dazu kemmt das LEICA-Verbindungs-
kabel.

Die Batfarighilse ist mit einem Kondensatoreinsatz
|9] zur Aufnohme einer hendelsiblichen Anoden-
batterie von 225 Vaolt (fiir Schwerh@rigengerate]
ousgestatiel.

Der Kendensatoreinsatz gewdhrleistat cine absolut
zuverldssige und verzdgerungsfreie Zindung. Er
hat die Grafe ciner Manozellz und konn alsa ahne
weiteres ouch gegen die Botterie des frdher gelie-
fertenSynchronblitzers ausgewechseltwerden(Lom-
penhalier (4] durch Linksdrehen der Rindelfassung
nhnehman). Die Zdndung i1 unobhéngig van dem
Zustand der Botterie, die auch bei longer Benuiz-
ungsdaver proktisch nicht verbrauchtwardan kann,
und eriolgt sicher, solange die Batterie noch Strom
akgibt. Der Kondansotar wird durch dos Einsetzen
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der Blitz- oder Kontrall-Lampe {6 ¥ 0,05 A} aufgeladen, Bei
Michtgebrauch soll darum keine Lampe eingesatzt bleiben,
um die Batterie nicht unndlig v belasten,

Sallen mit der synchranisierten LEICA zur Erraichung beson-
derer Belevehiungsefiekte in geaigneter Entfernung mehrere
Blitzleuchlen gekoppelt, zugleich gezindet werden, so ist
hierfor dia , P-Blitzleuchte®, [P — Porallelschaltung) die
auf Wunsch geliefest wird, Tu verwenden. Erforderlich ist
in digsem Falle ain antsprechend longes Verbindungshabel
und gin Mehrlochkopplungsstiick Fir den Anschlul} an den
Leuchtestocker des LEICA-Kabels. Die LEITZ-Blitzleuchien
kénnen cuf ein Stotiv geschraubl werden,

In den Halter {#) for grofie Blitzlampen mit Edisonsockel
wird die keine Fassung [5] for Blitzlampen mit Autasackel
[Swan-Sockel] singesetzt und dobei gedrehf, bis die Holte-
fodern der dufieren Fossung einrosten {roter Ponkt Dber
roten Punkt]. Durch Dreck oui die Auswerfvorrichteng (&)
%ann die heifie verbrauchte Blitzlompe unmittelbor nach
dem Zdnden ausgeworfen werden,

Der Facherreflektor wird in den restenden Holer (7) so
eingesteekt, daf die Blilclampe in der Mitte des Reflekiors
steht, Krommong und Oberfiiche des Reflektors sind so ous-
gebildet, dof sich eine harmonisch weiche Beleushtung bei
grofiem Strevwinkel ergibt, Auch Blitzaufnahmen mit dem
Waitwinkelobjektiv 3,5 cm sind daher mdglich. Bel zu-
sammengeleglem Reflektor kann dos Blitzgerdt bequem auf
kleinstem Reum unlergebrocht werden,




Einstellwerte fir die LEICA-Synchronisierung.
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Die groflen Ziffers der Taballe geben die Skalen-
werte an, ouf welche die Kontoktscheibe der
LEICA bei dap verschiedenen Blitzlampen. Typen
vne Belichtungszeiten einzusiallen ist,

Dig kleinen Ziflern sind Leitzohlen fir die Er
mittlung der sweckmiligen Abblendung des Che
jektivs. Man arrechnet die cinzustellenda Objektiv-
blande, indem man die Leitzohl durch dan Ab-

stond Lompe - Objzkt lin Metern gerechnet] divi-
diert. Dia armittelte Blendenzahl st als Richtwert
bei siner Filmampfindlichkeir won 7" DIM
(32 ASA) anzusehen, Fir je 3" DIN héhara
Filmemplindlichkeit ist um eine Blendsenzahl mehr
abzuklenden und fir je 3w DIM geringére
Emphindlichkeit ist die Objeklivhlende um eine
Blendenzohl weiter zu &fnan.

Die Tabella o enthill besanders geeignete
Hitzlampen for Sanlitzverschliisse, Verwend.
bor sind oubardem  Blitzréhrengerdte wnd
Blitzlampen  fir  Zentrolverschlisze, deren
kurze Brenndauer jedach nur eine beschrdnkie
Anwendung zulafit, Mit einer seitlichen Ab-
schatfung des Bildfeldes mull bei kbrzeren
Belichtungszeiten gerechnet werden,

Die  for ZentralverschloBblitze  gellenden
“Werte der nebenstehenden Tobelle basicron
auf dan wven den Herstellerfirman gemachten
Angaben fir die £Lindkurve der verschiodanen
Blitzlompan, Fur besseren Ausnutzung der
Helligkeit der Blitzlampen empfichlt es sich,
atwos lpger als sons) dblich zu entwickeln.
Bei Blitzréhren-Aufnohmen ist dies basonders
wichtig.

Falls ouf einem Filnsstreifen Togeslicil und Blitzlithtaud-
nehmen enthalten sind uad gine verldngere Entwicklungs-
2eil dober nicht aweckmdbiliy ist, wihle man ensfelle det
tabellarissh erredineten dis ndchst gedbere Blendz. Dies
gilt nudy for Ferbfile. Beicpiel - Leizahl 40, Film-
emphiadlichkeil 1712 DIN, Entfernang 5 m arpibt: 490: 5

8 pine Elenda gedber, demnodh Abblendung ouf 5,4,

Kontaktzahlen fir Zentrolverschlufiblitze.
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Oaram 51 3 15 | a0 10 | 25 B | 205,5
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Qsram F 2 015 | 3510
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* Die Leitzahlen fir die Blendeneinstellung sind der
Gebravchsanlellung zv entnehmen, dis jedem Gerdl
baigafogr wird.



Eine einfache Prifmethode

Die Ursache fir Versager ist normalerweise cufierhalb der Kamera zu suchen.
Insbesondere bei Blitzleuchten ohne Kondensaterziindung reichen durch Lagerung
gealterte Batterien bold nichi mehr zur Zimdung aus. Ob die Synchronisierung in
Ordnung ist, kann leicht durch folgende Prifung festgestellt werden: An den
Leuchfesiecker des Kabels wird entweder die LEITZ-Blitzleuchte mit eingesetzter
Priflampe oder eine Taschenlompenbatterie — mit einem Birnchen in Serie ge-
schaltet — angeschlossen. Zundchst iberzeugt man sich, dafl beim Verbinden der
Paole des Leuchtesteckers dos Lédmpchen aufleuchtet. Zur Prifung des Kabels iber-
brickt man in &hnlicher Weise die Pole des Kontaktsteckers am anderen Ende.
Vorsichi, nichts verbiegen!

Zur eigentlichen Prifung der LEICA-Synchranisierung setzt man den Kentakistecker
in den Kontakinippel der Komera ein. Dann folgt das Priifen des Varschalters bei
geschlossenem Houptkontakt {der Vorscholter wird durch den Ausléseknopf betdtigt):

Verschlufi aufziehen, Schlitzetellknopf auf fa sek. und Kontoktscheibe auf 2, 3, 4
oder 5 siellen. Ausl@seknopf niederdriicken {der Versehluf lduft ab): Die Priflampe
mufd bei Verwendung des Kendensatoreinsatzes kurz aufleuchten; bei Benutzung
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einer hondelsiiblichen Baterie darf sie dagegen erst beim Loslassen des Ausldse-
knopfes wieder verléschen [die Prifung mit der BaHerie ist vorzuziehen).
Zum Priifen des Synchron-Schalters wahlt man folgende Einstellungen:
Belichfungszail = 1000 500 200 100 Al 40 ]
Kontaktzahl: 3 4 CET e Y T
In jeder Stellung hélt man mit der linken Hand den Schlitzstellknopf fest und drijckt
den Ausléseknopf nieder. Kein Durchgang! Mun gibt man mit der linken Hand
ein wenig der Drehung des Schlitzstellknopfes nach, Kontakt! Beim Zuriickdrehen
bis zum Anschlag muf3 dos Ldmpchen wieder verléschen. Damit ist die Funktion
der Synchronisierung fir Blitzlampen sichergestellf.

Sallien sich mit Blitzr8hren trotzdem Schwierigkeiten ergeben, so kann man durch
einen Fochmonn (Rundfunkmechaniker] den [solations-Widerstand on dem Leuchte-
stecker des Kobels (Kontakistecker in Kontaktnippel eingesetzt] bei offenem Kontakt
messen lassen. Die Prifspannung soll hichstens 220 Volt, der lsolations-Widerstand
mindestens 2 Megohm betragen.

Ergibt die Prifung der Kamern eine Beschddigung, so ist die Einsendung ins
Werk erforderlich.



Die Filmmerkscheibe auf dem Aufzug-
knopf wird auf die Empfindlichkeit des ein-
gelegten Filmes eingestellt, und zwar zweck-
méBigerweise sofort noch dem Einlegen
des Filmes gleichzeitig mit der Einstellung
der Zdhlscheibe auf Mull. Sie gibt die Film-
empfindlichkeit in DIM-Werten und ASA-
Werten(AmericanStandard Association)an.

Zum Einstellen der Filmmerkscheibe hebt
man die Randelfossung des Aufzugknopfes

on, dreht sie fir Schwarz-Weifi-Film in Richtung des oufgravierten Pfeiles und lafit
die Randelfassung in der gewiinschten Stellung wieder einrasten. Die Beschriftung ist
dann weifi auf schwarzem Grund. Fir Farbfilm dreht man die anzuhebende Réndel-
fassung entgegen der Peilrichtung. Die DIN-Bezeichnung bzw, ASA-Bezeichnung
erscheint dann auf rotem Untergrund, durch den angezeigt wird, defi Farbfilm
eingelegtist. Die Empfindlichkeitszahl selbst bleibt dubei weill ouf schwarzem Grund.
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LEICA-Kameras
ohne eingebaute
Synchronisierung

kénnen durch einen aufschraubbaren Kon-
taktgeber synchronisiert werden, fiir den
eine besondere Anleitung zur Verfigung
steht. Die c-Medelle kénnen mit eingebouter
Synchronisierung {schworze Kontakiskala)
ausgestattet werden.

Stedf das avf dea Sellilzstelknopl owfietzboren Mockenringes wird jefzd der Mocken-Schiifzstellknopf

Dieser Kontaktgeber ist in zwei Avsfihrungen lieferbar, und zwar fir

® Blitzlampen
® Elekironenblitze,



