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Avuspacken

Jede Sendung wird im Werk von erfahrenen Fachleuten verpackt. Achten Sie
beim Auspacken darauf, dofl keine Einzelteile im Verpackungsmaterial zuriick-
bleiben. Vergleichen Sie den Inhalt der Sendung sofort mit dem Packzettel.
Sollte sich aus irgendeinem Grunde Anlafl zu einer Rickfrage oder Reklomo-
tion ergeben, so senden Sie bitte den Packzettel ein.

Offnen des Lompengehduses

Um das Lampengehduse des PRADO zu &ffnen, driicken Sie ouf die beiden
Verschlufifedern (7) und kloppen den Gehdusedeckel auf. Das Innere ist dann
frei zugdngig. Sie erkennen:

Auswechselbare Kondensorlinse;

Warmeschutzfilter, herausziehbar;

Asphdrische Beleuchtungslinse, herauvsziehbar;

Projektionslampe mit aufgesetzter Lichtschutzkappe.

Bei Meulieferung eines Projektors wird die Projektionslampe in der Original-
packung der Herstellerfirma beigelegt. An der Unterseite des freien Lampen-
roumes ist dann die Fossung fir dos Einsetzen der Lampe zu sehen.

5. Vorrichtung zum Zentrieren der Lampe;

&, Lampentrdger mit Reflektor, herausziehbar.
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Projektionslampe

Der PRADO 250 ist fir Schmalfilmlampen 250 W eingerichtet, Diese Lampen
besitzen einen vorzentrierten Kino-Stecksockel. Sie werden zum Beispiel von
den Herstellerfirmen OSRAM und PHILIPS unter folgenden Katalognummern
geflhrt:

Fir Metzspannung von i O5RAM PHILIPS
100 = 120 Volt 250 Watt Nr. SB84BO/M E G070 C
200 — 250 Valt 250 Watt Nr. ! 5884901 E &070 C

Bei Bestellung ist die genoue Netzsponnung anzugeben. Die Lampen werden
fir direkten Metzanschlufi 110V, 125 V oder 220 V geliefert (Metzlampen).

Auch fir Zwischenspannungen kénnen Metzlompen angefordert werden.



AnschluB an das Lichtnetz

Bedenken Sie bitte, daf} Glihlampen, die an eine hdhere MNetzspannung als
vargesehen ongeschlossen werden, eine kirzere Lebensdaver haben, Je héher
die Uberspannung, desto kirzer die Lebensdauer.

Zum Beispiel darf eine Lampe fir 110 V nicht an 125 V angeschlossen werden ;
bei 220V wirde sie sofort durchbrennen. (Diese Ursache fir das Unbrauch-
barwerden von Lompen kénnen die Hersteller sehr genou feststellen; Reklo-
mationen sind daher in solchen Féllen zwecklos).

Bei Unterspannungen wird zwar die Lebensdaver der Lampe verldngert, der
Lichtstrom, das heifdt die erzielte Helligkeit, sinkt jedoch sehr fihlbar ab.
Daraus folgt:

Die Projektionslampe mufd an die vorgeschriebene Metzspannung ange-
schlossen werden, die jeweils auf dem Lampensockel angegeben ist.

Prifen Sie daher jedesmal vor dem Einsetzen einer neven Lompe (oder aber
vor dem Anschlufl des Projektors an ein fremdes Lichtnetz), ob die auf der
lLampe angegebene Yoltzahl mit der Metzspannung dbereinstimmt!

Projektionslampen erreichen eine Temperatur von ca. 30007 C. Sie sind daher
wahrend und kurz nach der Projektion gegen Erschitterungen empfindlich.

Einsetzen der Projektionslampe

Beachten Sie, dall der Stecksockel der Lompe eine schmale und eine breite
Lasche hat, die in entsprechende Aussparungen in der Lompenfassung des
Projektors passen. Achten Sie alse beim Einsetzen der Lompe darauf, dafi
die breitere Lasche sich richtig in die breitere Aussparung der Fassung ein-
setzt, Halten Sie dabei die Lompe am oberen Ende des zylindrischen Kolbens,
driicken Sie sie nieder und drehen Sie nach rechts, bis Sie fihlen, dofi der
Sockel richtig in der Fassung verriegelt ist.

Herausnehmen der Lampe

Um die Lampe herausnehmen zu kénnen, nehmen Sie die Lichtschutzkappe
ab, driicken die Lompe nieder und entriegeln nach links.



Zantrieren der Projektionslampe

Wedhrend die Kondensorlinse (3] das von der Lompe nach vorn abgestrahlte
Licht zur optimalen Ausleuchtung des Bildfeldes vereinigt, féngt der Reflektor
das riickseitig abgestrahlte Licht ein und wirft es als konzentriertes Licht-
biindel zuriick. Der Reflektor bringt daher bei richtiger Zentrierung der Lampe
eine erhéhte Lichtausbeute.

Die richtige Lampenzentrierung ist daran erkennbar, doff dos vom Reflektor
entworfene Spiegelbild der Lompenwendel auf Luke mit den Wendeln selbst
steht und die Zwischenrdume méglichst gleichméflig sind. Die schematische
Darstellung (Abb. 2) entspricht der idealen Form.

Das lafit sich leicht ouf folgende Weise kontrollieren:

Beobachten Sie bei ousgeschalteter Lompe von vorn durch das Objektiv hin-
durch die Lampenwendel und ihr vom Refleklor entwarfenes Spiegelbild.
Wenn Sie vor das Auge einen weiflen Karton mit einem 5 mm grofien runden
Loch halten, werden Sie die Wendel noch deutlicher sehen. (Abb. 3). Die
gunstigste Lage von Lompenwendel und Spiegelbild zueinander kénnen Sie
dann durch seitliches Verschieben der Lampenzentrierung (5) leicht herstellen.

Diese Zentrierung 1463t sich auch bei herausgenemmenem Lompenansatz vor-
nehmen, do die Lampenwendel und ihr Spiegelbild devtlich erkennbar sind.
MNach Einsetzen des Lampentrégers mit Lampe in das Lampengehéuse ist
dann keine weitere Zentrierung mehr erforderlich.
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Wiarmeschutzfilter

Das Spezial-Wérmeschutzfilter (2) ist fir die Verwendung der Schmalfilmlampe
250 Watt abgestimmt,

Kihlgebldse

Das vor allem fir berufliche Zwecke lieferbare Kihlgebldse ist im Fufi des
Projektors PRADO eingebaout. Achten Sie darauf, dafl der Wechselstrom-Motor
ouf die richtige Sponnung geschallet werden mufl, Auf der Unterseite des
Projektors finden Sie einen kleinen Kippschalter; er kann, ohne das Schuiz-
gitter zu entfernen, mit einem Bleistift, Schraubenzieher oder dergleichen auf
die entsprechende Stellung (110 V bzw. 220 V) eingestellt werden,

Das Kihlgebldse ist mit dem Metzanschlull fir die Lompe gekuppelt. Lampe
und Gebldsemotor werden also zwangsldufig gemeinsam geschaltet, Sollte
daoher die Projektionslampe einmal wéhrend der VorfUhrung durchbrennen,
so mull der Bildwerfer sofort abgeschaltet werden, da der weiterloufende
Ventilator sonst die optischen Teile so plétzlich und intensiv abkihlen wirde,
dofi sie Schaden nehmen kénnten.

PENST LEITY GMEK WETILAR iE53D



Dia-Wechsler 5x5 cm

Schieben Sie den Dio-Wechsler von oben auf die Bildbihne bis zum Anschlag
ouf. Er sitzt donn unverrickbor fest. Umgekehrt léf3t er sich in einfacher
Weise wieder abnehmen.

Der Dia-Wechsler a3t sich zusammen
mit dem Objektivstutzen in Richtung der
optischen Achse verschieben, wenn die
Klemmschraube auf der Unterseite der
Bildbihne leicht gelockert wird. Die
richtige Stellung ist gegeben, wenn der
Dia-Wechsler so weit nach vorn ver-
schoben wird, wie es maglich ist, ohne
dali Farbsdume in den Ecken des pro-
jizierten Bildes sichtbar werden. In der
Stellung, in der diese FarbsGume gerade
verschwunden sind, ist das Bildfeld bei
bester Helligkeit gleichméfiig ausge-

leuchtet. Abb. 5 Eimsefzen des Dio-Wechslers

Einsetzen der Diapositive 5x5 cm

Van Schwarz-Weill-Megativen hergestellte Diopositive werden ouf dem Kopf
stehend mit der Schichtseite zur Lampe in den Dia-Wechsler eingesetzt, Bei
nach DIN 108 ausgefihrten Dias mufd die Beschriftungsseite nach oben und
zur Lompe stehen.

Umkehr-Farbdias werden zwar ebenfolls auf dem Kopf stehend, jedoch mit
der Schichtseite zum Bildschirm eingesetzt. Man wird sie zweckmdBigerweise
bereits beim Fassen der Glasplatten 5x5 ¢m durch Beschriftungsstreifen oder
Zeichen entsprechend markieren.

Einstellen der Bildschdrfe

Das Projektionsobjektiv lafit sich an der Randelfassung drehen. Auf diese
Weise wird die beste Schdrfe des projizierten Bildes eingestellt.
Zwischen Glasplatten gefafite Dias erfordern méglicherweise beim Bildwechsel



eine geringfigige Nachstellung des Objektivs, do die Glasplotten unterschied-
lich dick sein kénnen.

Beim Projizieren von Farbdias in Papprdhmchen 5x5 cm, die also nicht zwischen
Glasplatten gefafit sind, kann der Diafilm wdéhrend der Projeklion .atmen®
oder .springen”. Dos hat eine teilweise Unschdrfe des mittleren Bildfeldes
auf dem Schirm zur Folge und macht eine entsprechende Maocheinstellung
der Scharfe notwendig. Wir empfehlen hier die Yerwendung eines zweiten
Wéarmeschutzfilters.

Gelungene Farbaufnohmen sollten Sie immer zwischen Glasplatten fassen
oder fassen lassen. Das wertvolle Dia ist dann besser geschitzt,

Héhenverstellung des Schirmbildes

Wenn Sie die Stellschraube auf der Vorderseite des Projektorfulies durch eine
leichte Linksdrehung lsen, kénnen Sie daos projizierte Bild durch Schwenken
des Projektors in der Hohe wverstellen. Fixieren Sie die richtige Einstellung
durch Rechtsdrehen der Stellschraube.

Wechseln des Projektionsobjektivs

Wer den PRADO-Projektor auf Vortragsreisen verwendet, wird immer mit sehr
unterschiedlichen Roumverhdlinissen rechnen missen. Das bedeutet aber keine
Schwierigkeit, do dos Objektiv des PRADO in einfacher Weise gegen ein
anderes Objektiv geeigneter Brennweite ausgewechselt werden kann. Der
Projektor ist so ohne Umstande bis auf einen sehr kurzen Projektionsabstand
und fiir sehr grofie Projektionsweiten bei entsprechender Schirmbildgréfie
verwendbar.
Die zur Verfigung stehenden Objektive sind in der Tobelle fir Projektions-
weite und Schirmbildgréfie auf Seite 9 zusammengefafit.
Um das Objektiv zu wechseln, fossen Sie es an der Rédndelfassung und drehen
es so lange nach links, bis es ous dem Objektivstutzen herausgenommen
werden kann. In umgekehrter Weise wird dos Objektiv durch Rechtsdrehung
in den Objekhvstutzen eingesetfzt,
Die Objektive HEKTOR B85 ecm 1:25

DIMAROM 10 em 1:28

HEKTOR 10 em 1:2,5

HEKTCR 12 em 1:2,5
besitzen den einheitlichen Objektivstuizen UTBKLU, sind olso ohne weiteres
gegeneinander wechselbar.



Zu den Brennweiten 85 bis 12 em gehért dieselbe ouswechselbare Konden-
sarlinse (1) mit Gravierung: Obj.8,5-12 em, zur Brennweite 15 cm dagegen
die auswechselbare Kondensorlinse mit Gravierung: Obj. 15 cm. Fir grofle
Projektionsabsténde stehen zwei Objektive mit der Brennweite 15 em zur Verfi-
gung, und zwar:

DIMARON 15 em 1:28 in Speziolstutzen UTAHU

HEKTOR 15 em 1:2,5 in Spezialstutzen UTAHU

Soll also wechselweise mit einem Projektionsobjektiv von 8,5 bis 12 cm Brenn-
weite ein zusdtzliches Projektionsobjektiv mit 15 em Brennweite benuizt werden,
so mufd der obschraubbare Objektivstutzen ebenfalls ausgewechselt werden.

Projektionsabstand und SchirmbildgréBe

Der Bildschirm soll fiir die Projektion in Hodh- Die Bildgréde bel der Projektion von
und Querformat quodratisch sein. Die Schirm- Dios &xé em (Mutzformat 5,4 x 5,4 cm|
grofie richtet sich nadh dar Projektionswaite und mit dem Prajektionsebjekliv 15 cm
dar Broannweite des Projekiionseb|ektivs. in der entspricht der Bildgréfie bei der Projok-
folgenden Tabelle wird die jewells richtige Sel- tion von Dias im Nutzformat 24 = 36 mm
tenlénge des Bildschirms In Matern angegeben, mit Ohjektiv 10 cm,
Formal 24 = 36 mm Formatl éx& em [Mutzformat 5.4x5,4 cm)
Bramnweaila L s e 25_ :m_
des Frojeklions-Ohjektivs 3 m 1,05
4 m 1,40 1,04
Sm 1,74 1.30 1,05
: E5ecm 10 em 12 em 15 em o 215 1.60 1.5
im 1,25 1,05 7m 2,50 1,85 1,45
4 m 1,465 I 1,30 Bm 2,85 210 1,70
5m 2,10 1 B 1,50 1,20 fm 3,20 2,40 b5
& m 2,50 2,5 1,8 40 10 m 3.55 265 | 20
7m 2,95 2.50 2,11 1,45 1T m 395 2,50 2,30
8 m 3,35 285 235 1,%0 12 m 4,30 1.2 2,55
#fm | 3,BD 3,00 2,70 215 13 m | 3,50 2,75
10 m 4,20 3,55 300 2,40 I 14 m | 375 3,00
11T m 3575 3,32 2,50 15 m | 410 3,00
12 m 430 | 360 | 285 16 m | a3 | 340
13m a9 3,10 17 m 340
T4 m 4,20 3,35 18 m I 3,85
15 m 3,55 19 m ' 4,05
14 m an 20 m 1| 4,10




Verwendung von Bildbdndern

Bildbénder sind wor Feuchtigkeit zu schitzen und kihl, aber trocken zu
lagern. Es ist ratsam, sie vor der Vorfihrung einige Minuten unmittelbar
neben den eingeschaolteten Projektor zu legen, damit sich die Temperaturen
Bildbiihne und Bildband einander angleichen kénnen.

Zu beochten ist ouch, dafi Glos bei raschem Temperaturwechsel beschlagt.
Bildet sich ein solcher Miederschlag auf den Glasflachen, so mufi die Projek-
tionslampe bei leerer Bildbihne, das heifit bei nicht eingefihrtem Film, so lange
brennen, bis der MNiederschlag verdunstet ist. Daos davert im allgemeinen nur
wenige Minuten. Die Filmbénder sollen so eng oufgerollt werden, dafd sie
ohne spéteres MNachziehen in ihren Behélter possen. Die Bédnder werden
geschont, wenn sie mit der Schichtseite nach aufien aufgerollt sind. Sie laufen
dann, wie es in Abb. &6 und 7 zu erkennen ist, durch die Bildbihne.

Achten Sie beim Einlegen des Bildbondes in die Filmfihrung immer darauf,
dofl Schwarz-Weifi-Filme mit der Schichtseite zur Lampe und mit auf dem
Kopf stehenden Bildern eingesetzt werden missen,

Zum Einsetzen des Filmes lafit sich der Filmfihrungsschieber durch Anheben
des Andruckhebels Ober den Steckspulen &ffnen. Die Andruckplatte fallt donn
nach vorn und gibt die Bihne frei. Mun lassen sich die beiden Steckspulen
noch oben abziehen. Um das Farbband bequem auf der Spule befestigen
zu kénnen, schieben Sie mit dem Zeigefinger der linken Hand das innere
Ende des zusammengerollten Filmes etwas nach oben; stecken Sie dann die
Spule in das zusammengeraolite Bildband so hinein, dafi sich dos vorgeschobene
innere Filmende unter die Klemmfeder der Spule schiebt. Abb. & veranschau-
licht diesen Vorgang.

Abb, 5 Abb. &




Die felgende Darstellung zeigt das weitere Einlegen des Filmes in die Film-
fihrung, die sich in gleicher Weise wie der Diawechsler (s. 5. 7) ansetzen |40t

Einlegen des Bild-
bandes in die
Filmfiihrung:

Abhb, 7

Andruckhebel (o) aufklappen,
Andruckrobmen ihj apringr
sobstidiig awf,

Filmspulen mit aufgesetztem
Bildband ouf die Spulen.
achse schiehen,

Abb. 8

Mach Avfichicbhen der Film-
soulen den Andruckrabhmen
{b] wieder hachklappen und
dann den Andruckhebsl (o)
herunterdriocken, Die  Film-
fihreng ist nun geschladsen,

Abb, ?

Curch Drehen der Avtwickel-
spule wird dos Bildbond
weitergeschaltet, Dobei mul
dor fodernde Androckhebel
(a) mitgefallt werden, wie es
die Darstellung veranschau-
licht. Derf Film lauft donm
beim  Weiterschalten  frai

zwischen den beideanAndryck
platten, —— " 150k ERMST LEITZ-GMBY -WETZLAR
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Reinigen der Filmfihrung

Die vordere, dem Objektiv zugekehrte Glasplotte der Filmfihrung léafit sich
noch Hochdricken der Blottfedern am oberen Ende leicht hercusnehmen

wnd reinigen,

Einstellung fir Hoch- oder Querformat

Das Vorderteil mit der Bildbilhne ist drehbar. Es rostet bei 90°-Stellung ein,

um das Vorfihren von Bildbéndern im Hoch- und Querformat zu erméglichen.

Einstellung fir Nutzformat 24 x 36 mm und 18 x 24 mm,

Zur vollen Ausnutzung der Lichtleistung bei den Formaten 24 x 36 mm und
18 x 24 mm lait sich der Objektivirdger mit Bildbihne auf den beiden Fishrungs-
stangen verschieben, Lesen Sie hierzu bitle auf Seite 7 unter Diawechsler 5x5¢m

uber , Richtige Avsieuchtung” nach.

Dia- Ansatz 6 x & cm

Sollten Sie den Wunsch haben, Dias im Mittelformat & x 6 cm vorzufihren,
so bietet lhnen der PRADO 250 ouch diese Maglichkeit. Der Kleinbildansatz
|&f3t sich nédmlich mit wenigen Handgriffen gegen einen Dia- Ansatz 6 xécm

austauschen, und zwar in folgender Weise:

Dricken Sie mit Daumen und Zeigefinger der rechten Hand ouf die beiden
Tasten on der Vorderseite des Projektors und heben Sie gleichzeitig den Vor-
satz mit dem Handriicken leicht von unten an. Sie kénnen ihn dann mit der

linken Hond leicht abnehmen.

Setzen Sie den Dia-Ansatz 6 x &6 cm in umgekehrter Weise horizontal an
und driicken Sie ihn dann nach unten, bis die Verriegelungssperre hérbar

einschnappt.

12



Abb, 10

Abnehmen des Dio-Varsatzes 0 LEITE BHEIWELLLAR kida,

Zusammen mit dem Ansatz missen das Warmeschutzfilter (2) und die asphé-
rische Kondensorlinse (3) gegen die Ausfihrung fir éx & cm ausgetauscht
werden, Beide sind durch eine entsprechende Gravierung gekennzeichnet.

Mikro - Vorsatz

Um den Mikro-Vorsatz verwenden zu kénnen, wird der normale Objektiv-
triger von den Fihrungsstangen obgezogen. Anstelle der auswechselbaren
Kondensorlinse fir Diaprojektion wird die durch Gravierung ,For Mikro

Abb. 11 Mikraversatz ERNST LELTZ GHENERETILAR
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gekennzeichnete Kondensorlinse eingesetzt, Dann wird der Mikrovorsatz an-
gesetzt und bis zur giinstigsten Ausleuchtung des Objektfeldes von 10 mm
Durchmesser auf den Fihrungsstengen nach vorn verschoben.

Das Mikro-Objektiv SUMMAR f — 25 mm wird durch Drehung am vorderen
Réndelring scharf eingestellt.

Mach Lésen des Klemmhebels an der Vorderseite des Mikro-Vorsatzes lafit
sich der Objekttisch abnehmen. An seiner Stelle kann der Diopositivwechsler
als Halterung fiir Kivetten usw. eingesetzt werden. Auf diese Weise sind
Demanstrationen im biologischen und physikalischen Unterricht durchfihrbar.

Projektionsabstand,

SchirmbildgroBe

und Abbildungsmalistab

fir das Objektfeld von 10 mm | des Mikrovorsatzes

Projektionsabstand || Im | 25m 3m 4m S5m & m

Bilddurchmesser 0B0m |1.00m | 1,20m [ 1,60m | 200m | 2,40 m

—

Abbildungsmafistab B0:1 | 100:1 [ 120:1 | 160:1 | 200:1 | 240:1

e _'|'-—I

Reinigung

Verwenden Sie zur Reinigung einen weichen, staubfreien Haarpinsel. Mach
Hochklappen des Gehdusedeckels kénnen der asphérische Kondensor und
die Filter herausgenommen werden. Die ouswechselbore Kondensorlinse (1)
wird zum Ent:itauben herausgenommen, das Obijektiv zum Abstovben der
Hinterlinse ous dem Objektivstutzen herausgedreht.

14



Wermeiden Sie Fingerabdriicke auf Glasfldchen!

Der PRADO ist ein sehr stabil gebouter Projektor, der auch eine rabuste Be-
handlung vertrégt. Achten Sie aber bitte auf eins:

Alle freien Linsenfldchen, also Kondensor und Objektive sind ,,cberfléchen-
vergitet”, dos heifit sie sind mit einer reflexmindernden Schicht versehen, die
eine erhebliche Steigerung der Brillanz und Helligkeit des Schirmbildes bringt.
Obwehl es sich dabei um die daverhafte und wischfeste LEITZ-Hértevergiitung
handelt, bleiben die Glasflichen doch wie jedes hochwertige optische Glas
gegen Fingerschweill und sonstige Verunreinigung empfindlich. Vermeiden
sie es daher, die Glasflachen zu berihren. Geschieht das doch einmal aus
Versehen, so reinigen Sie die Fldche sofort mit einem weichen, nicht fasernden
und selbstverstdndlich sauberen Tuch,

Lichtbildwdnde

Wenn Sie die Lichtleistung und optische Qualitdt lhres PRADO-Projektors voll
zur Geltung bringen wollen, dann benutzen Sie eine gute Lichtbildwand mit
hohem Reflektionsvermégen. Solche Wénde sind in transportabler oder orts-
fester Ausfohrung lieferbar. Fordern 5ie gegebenenfalls ein Angebot unter
Angabe der gewinschien Schirmbildgrafie,

Wir beraten 5ie gern,
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Fiir Schmalfilmlampen

Die Lampen sind
@ nur zur Verwendung an der aufgestempelten Spannung bzw.
Stromstarke bestimmt. Der Strom darf erst nach Einsetzen der

Lampe in die Fassung eingeschaltet werden. Uberlastungen ver-
ursachen Verminderung der Lebensdauer.,

nur fir stehende Brennloge (Sockel unien) gebout und diirfen
aus dieser Stellung auch nur bis zu 152 geneigt werden.

€© vor Erschitterungen zu bewahren.

nur in Gerdaten zu verwenden, bei denen die Wérmeabfuhr im
Lampenhaus auf die elektrische Leistung dieser Lampen ab-
gestimmt ist, da sonst die Lebensdauer der Lampen unginstig
beeinflufit werden kann. Es darf daher keine Lampe mit gréfierer
elekirischer Leistung verwendet werden, als fiir dos Gerdt vor-
gesehen ist.

=

Auflerdem ist bei einer Optik mit Hilfsspiegel auf richtige Spiegel-
einstellung zu achten. Es mufl vermieden werden, daf} :ﬁe Wendel
und ihr Spiegelbild zusammenfallen, da sonst eine zusétzliche
Autheizung ger Wendel erfolgt, die die Lebensdauver verkiirzt.

The Lamps ace

@ io be operated only on voltage or amperage for which they
have been built (see stamping on lamp). Do not switch on the
current before the lamp has been mounted in the socket. Over-
loading causes shortening of life;

© constructed for vertical burnin {cuiJ down). A maximum in-
clination of 15° from the vertical is allowed:

to be protected against rough use;

]

@ only to be used in projectors with ventilation in the housing
adjusted to the electrical capacity of the lamp. Otherwise the
life of the lamp is considerably shortened. It is important not to
use a higher powered lamp than required for the projector.,

In case of a mirror-reflector its correct ud[qﬂmenf is essential. It
is important that the filament and its reflection do not meet. This

cuft.lqgfs overheating of the filament and consequently reduction
of life.
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Ces bampes

o 0

ne doivent étre utilisées que pour la tension ou 'ampérage qui
correspondent aux dates indiquées sur la lampe. L'allumage ne
doit se faire qu'aprés introduction de la lampe dans la douille;
tout survoltage abrege sa durée d'utilisation.

Elles doivent obligatoirement briler culot en bas; la tolérance
d'inclinaison est de 15° maximum.

Elles doivent étre préservées de tout choc.

Elles ne doivent étre utilisées que dans des projecteurs dont les
données électriques correspondent & celles marquées sur lo
lampe. Il ne faut pas utiliser une lampe plus puissante que celle
indiquée par le constructeur du projecteur sous peine d'abréger
la durée de vie de cette lampe. Pour les mémes raisons, quand le
projecteur comporte un miroir, il faut éviter la superposition du
filament et de son image réfléchie.

deben emplearse sclamente a la tensién, respectivamente am-
peraje, marcados en las mismas. La coneccién a la corriente
elécirica debe establecerse solamente estando la ldmpara. ya
colocada en el portalédmparas. Sobrecargas ocasionan una
disminucidn de la duracién de vida.

estan construidas solamente para servicio en posicién vertical
icnsgmlln abajo), con una inclinacién admisible hasta un maxi-
ma de 15°

han de preservarse contra trepidaciones.

deberan utilizarse solamente en aparatos con ventilacién interior
adecuada al rendimiento elécirico de las mismas; de otro modo
la vida de las lamparas podria ser influida desfavorablemente.
Mo deben utilizarse, por lo tanto, lamparas con mayeor rendi-
miento elécirico que el previsto para cada aparate.

Ademds, en opticas con espejo auxiliar ha de cuidarse de la
exacta colocacidn del espejo, evitdndose que coincidan la espiral
y su imagen en el espejo, porque se produciria un recalenta-
miento adicional de la espiral, con la consiguiente disminucién
de la duracion de vida.



