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Das leuchtende Bild

Die Leica=-Projektion ist heute ein unentbehrlicher Teil des Leica-Ver-
fahrens. Immer grifler wird die Zahl der Lichtbildfreunde, die dazu {iber-
gehen, ihre Leica-Aufnahmen mit Hilfe der Projektion voll auszuwerten
und einem griBeren Kreis zugingig zu machen. Der Grund liegt auf
der Hand: Erst die Projektion macht es miiglich, aus dem Leica-Negativ
die letzten Feinheiten herauszuholen, die das photographische Papier im
Vergrilerungsprozeld nicht mehr aufzeichnet. Wiihrend der Film die Un-
terschiede zwischen hellstem Licht und tiefstem Schatten etwa im Ver-
hiiltnis 1:1000 wiedergibt, verkiirzt das Papierbild diesen Tonumfang auf
efwa 1:20 bis hichstens 1: 30,

Daz projizierte Leica-Diapozitiv vermag dagegen einen viel griferen Ton-
umfang als das Papierbild aufzuzeichnen. Durchsichtige Schatten trotz
stiirkster Schwiirzung und gleifende Lichter erscheinen im Projektions-
bild in einer Naturtreue, die das Papierbild trotz der verschiedenen Ton-
trennungsverfahren (Person u. a) nicht erreichen kann.

Viele Leica-Amateure haben sich bereitz ein photographisches Tagebuch®
geschaffen und Bilder aus dem Familienleben, von Ferienreisen und den
Ereignissen des Tages aufl Leica-Diapositiven festgehalten, Ebenso bedie-
nen sich zahlreiche Leica-Besitzer, die ihre Kamera im Berufsleben ver-
wenden, seit Jahren der Leica-Projektion, um die Ergebnizsse und Erfah-
rungen ihres Berufes einem griBferen Publikum darzulegen. Uber die Ver-
wendung in Hochschulen und hheren Lehranstalten hinaus hat die Klein-
bildprojektion Eingang in alle Schulsysteme gefunden, da gerade im Schul-
unterricht die besonderen Vorziige dieser Projektionsart klar hervorireten.
Bei hoher Qualitiit und Helligkeit des Schirmbildes sind Leica-Diapositive
billiger in der Herstellung und leichter transportabel als groBformatige
Dias, der Platzbedarf ist weit geringer und auch der Anschaffungspreis
des Projektors ist niedriger.

Nicht zuletzt bedienen zich auch Industriefirmen und grofie Organisationen
der Kleinbildprojektion erfolgreich fiir Werbezwecke, da das leicht her-
zustellende, billige und allen Anforderungen der Werbung schnell anzu-
passende Leica-Diapositiv Moglichkeiten der Propagicrung von Froduk-
ten und Ideen vermittelt, die mit anderen Projektionsarten kaum gegeben
sind.

Was fiir die Schwarz-WeiB-Projektion gilt, ist in erhthtem MaBe fir
die Leica-Farbprojektion zutreffend. Hier kontrastiert nicht nur tiefster
Schatten mit funkelndem Licht, die ganze Leuchtkraft des Farbenspektirums
tritt hinzu und 146t ein farbiges Projektionsbild entstehen, dessen Natur-
freue uns immer wieder begeistert.



PARVO 100"

Der PARVO ,100% ist das ideale Projektionsgerit fiir das Heim oder einen
kleineren Zuschauerkreis, Formschién und iiberzichtlich im Aufbau verfugt
der kleine Projektor iiber eine vorziigliche Helligkeit, die den Bediirf-
nissen der Heimprojektion, auch bei Verwendung von Farbdias, voll

gerecht wird,

Gehiinse Sorgfiltig durchgebildetes Kunststoffgehfiuse, in dem alle
Einzelteile des Projektors leicht zugiinglich sind. Gewicht
und Male sind so gering, daB die Mitnahme des Projektors
auf Reisen, auch bel kleinem Gepick, ohne weiteres mig-
lich ist. (MaBe des Projektors mit B8,5-cm-Objektiv:
23 % 8 % 16 em, Gewlicht 1.4 kg Gewicht des Projektors

mit Koffer 25 kg.)

Lichtquelle Die Kinostecksockellampe 100 Watt wird zum unmittel-

baren Anschlull an die jeweilige Netzspannung geliefert,
o dafl die Zwischenschaltung eines Transformators oder
Widerstandes entffillt,

Optische LEICA-Amateure kinnen ihre Objektive ELMAR, SUM-

Ausriistung MAR und SUMMITAR 5cm- sowie HEKTOR 7,3cm und
ELMAR 9cm als Projektionsobjektive in das Wechsel-
gewinde des Projektors einschrauben. In diesem Fall
wird der je nach Objektiviyp und Brennweite passende
Wechselkondensor (siehe Seite 5) ausgewiihlt. Die LEICA-
Objektive milssen bei vollig geiffneter Blende verwandt
werden: eine Beschiidigung der Optik tritt bei Beachtung
dieser Vorschrift auch bei lingerer Projektionsdauer nicht
ein.
Meist wird jedoch der Projektor mit dem Projektions-
Anastigmaten HEKTOR 85¢cm 1:2,5 gewiihlt. Dieses Ob-
jektiv hoher Leistung ist fiir die Projektion bei kiirzeren
Schirmabstinden geeignet und sowohl filr Farbdiapositive
als guch filr die SchwarrsweiB-Projektion besonders zu

empfehlen.

Verwendbare [In jeder Ausriistung ist der Diawechsler fiir 5 < 5 cm Dias
Bildformate  (Bildformat 24 > 36 mm) enthalten. Eine leicht gegen den
Diawechsler austauschbare Filmflhrung ermdglicht die
Projektion von Filmbindern im Leica- und Normalkino-
format (18 % 24 mm). Die zwangsliufige: Abhebung der
Deckplatte beim Fortbewegen des Filmbandes vermeidet das
Verkratzen des Bildmaterials. Die Bildbilhne ist drehbar.

Kiihlung Wihrend der Projektion wird die Kinostecksockellampe
durch einen kriftigen Luftstrom gekilhlt, den der Lampen-
kamin zufithrt. Ein zweiteiliges Wiarmeschutzfiller sichert
Dias und Filmbinder vor unzulissiger Erwarmung.

Vergiitele Kondensorlinsen und Projektionsobjektive sind mit einer

Optik reflexvermindernden Schicht (B-Belag) versehen. Brillanz
und Helligkeit des Schirmbildes werden hierdurch wesent-
lich erhiht.
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Auswahl des Kondensors bei Verwendung der verschiedenen Objektive,

Wenn der Projektor chne Objektiv bestellt wird, bitten wir, den passen-
den Kondensor nach der folgenden Aufstellung auszuwiihlen; der Preis
dez Kondensors ist in den Grundausridstungen enthalten.

Rondensor Nr. 1

fir alle Objektive von 7,3—10 cm Brennweite
in Verbindung mit der 100 Watt-Lampe. Die dem
Objektiv am néchsten stehende Linse ist aus-
wechselbar, Tel.-Wort SGVULU DM B.—

Kompl. Kondensor Tel.-Wort SKBUU DM 28.50

KRondensor Nr. 1T
Fur Leica-Objektive SUMMAR und SUMMITAR
9 cm in Verbindung mit der Lampe 100 Watt
110 Volt (bei Objektiv SUMMITAR auch fir
220 Volt). Dieser Kondensor unterscheidet sich
7 von Kondensor Nr. I nur durch die Linse, die
1 dem Objektiv am nichsten steht. Diese Linse ist
=] auswechselbar, Tel.-Wort SMFUU DM 8.—

Kompl. Kondensor Tel.-Wort SNHUU DM 2850

-:’,5‘ Kondensor Nr. ITI

ﬁ oA Fir Leica-Objektiv ELMAR 5 cm in Verbindung

Ll mit der Lampe 100 Watt/110/220 Volt und fiir

5 ;g;’ Leica-Objektiv SUMMAR 5 cm in Verbindung
b o

mit der Lampe 100 Watt/220 Volt.
Kompl. Kondensor Tel.-Wort SLDUU DM 28.50

Wir bitten zu beachten:

Leica-Objektive diirfen zur Projektion nur mit villig geiffneter Blende
verwandt werden!

Das am PARVO _,100% angebrachte Stativgewinde gestattet das
Aufschrauben des Gerdtes auf ein stabiles Photostativ, Bel dieser
Aufstellung kann der Projektor auch als zusitzliche Lichtguelle

z. B. bei Innenaufnabhmen benutzt werden




PARVO 100" mit LEICA-Objektiv ELMAR %cm 1:4

PARVO 100"

ochne Objekiiv, zur Yerwendung von LEICA-Objektiven.

Beschreibung:

FuB- und Frontteil aus Kunstistofl, Stativgewinde, aufklappbare Metall-
verkleidung, gut ventiliertes Lampengehiuse mit eingebautem Reflektor,
Kinostecksodkellampe 100 Watt mit Abdeckkuppe, dreilinsiger Kondensor,
vergiitet (B-Belag), Wirmeschutzfilier, drehbare Bildbiihne, Diawechsler
fiir Dias 5 > 5 cm, stabiler Objektiviriger, vorgeschen fir die wahlweise
Benutzung der verschiedenen Projektions- bzw. LEICA-Objektive (5 bis
10 cm), eingebauter Schalter und 1,5 m lange Leitungsschnur

Teal.-Wort DRI

fiir Dias 5 X 5ecm, mit Kondensor I . . . . SMUUY 08.50
fiir Diaz 5 5cm, mit Kondensor I . e e e e . BUUHEN 08.50
fiir Dias 5 X 5em, mit Kondensor III . . . . . . SUUAI 0850

(Zubehir Seite 7.)
Netzspannung bitte angeben!
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PARVO 100* mit Projektionsobjektiv HEKTOR 85cm 1:

PARVO 100"

wie anf Seite 6, jedoch mit Projekiionsobjektiv

HEKTOR 85 em 1:235, anschluBfertig [iir die
FProjektion von Glasdias 5 < 5 cm A

Faubehor:

Kinostecksockellampe mil schwarzer Abdeck-
kuppe 100 Wailt als Ersalz (Netzspannung angeben)

Filmfuhrungsschieber fiir automatische Abhebung
der Andruckplatte o . L b

Blende fiir das Format 18 X 24 mm flir obige
Filmfuihrung el s e e

Einfacher Hohenversteller zum Festschrauben in
daz Stativgewinde am Fubteil des Projektors .

Transportkoffer .

Diawechsler [lir Glasdias 3 X 5cm (im Preis des
Projekiors enthalten)

FProjektions-Anastigmat HEKTOR 85 em 1:25
{im Preis des Projektors enthalten) .

Netzspannung bifte angeben!

Tel.-Wort

. SIUUB-GLAS

SGUUD

. 8BUUI

. SUUTAW

. SPMUU
. SFUUE

. aCNUU

TI¥UU

2.5

DM

179,50

10.85 (L)



PARVO 230" mit Projektionsobjektiv HEKTOR 10em 1:25

PARVO 250"

Der Wunsch nach einem Projektor mit groBer Leistungsreserve, der hohen
Anspriichen an BildgrdBe und Lichistirke gewachsen ist, bestimmt viele
zur Wahl des PARVO 250" Die Lichtstirke der 250 Watt-Kinosteck-
sockellampe wird durch das optische System des Geriites so gut ausgenutzt,
daB der Typ PARVO ,250* auch grillere Schirmabstiinde miihelos {iber-
briickt. Eine Anzahl hochwertiger Projektions-Anastigmate ermdglicht die
Anpassung des Projektors an den jeweiligen Verwendungszweck (die Zu-
sammenhinge zwischen Projektionsabstand, Objektivbrennweite und Bild-
griife sind auf Seite 12 dargestellt). Die Miglichkeit, mit einem beson-
deren Ansatz auch Mikropriiparate im Ubersichisbild zu projizieren, wird
besonders von Pidagogen, aber auch von vielen naturwiszenschaftlich
interessierten Lichibildireunden lebhaft begriiit werden.

In einem GuiBfubB, der durch Gummischeiben gegen Ab-

Gehduse rutschen gesichert wird, ist das formschiéne schwarzlackierte
Metallgehiiuse gelagert. Eine ausbalancierte Schwenkvor-
richtung im Ful erméglicht die bequeme und zichere Hoch-
und Tiefverstellung des Bildes auf dem Projektionsschirm.

Lichtquelle Die Kinostecksockellampe 250 Watt wird fiir Netzspan-

nungen bis 130 Volt als Lampe zum direkten AnschluB
geliefert. Bei 220 Volt Netzspannung empfiehlt sich die
Verwendung einer Kinostecksockellampe 110 Volt in Ver-
bindung mit dem Widerstand Anzuu® flir 220 Volt,

H

Ein Reflektor und ein dreilinsiger Kondensor mit dem
Durchmeszer 55 mm nutzen den Lichtstrom der 250 Watt-
Kinostecksockellampe optimal aus. Projektions-Anastig-
mate von 85 bizs 15 em Brennweite siehen wahlweise
zur Verfiigung, so daB der Projektor sowohl bei kurzen
Projektionsentfernungen als auch bei groBen Schirmab-
stinden verwendbar ist. Séimtliche Objektive und Konden-
gorlingsen zind mit einer reflexvermindernden Schicht (B-
Belag) versehen, durch die Lichtstiirke und Brillanz des
Eildes noch wesentlich erhiht werden. Mit Ausnahme des
Objektive EPIS 15 em, zu dem ein Wechselkondensor vor-
gesehen ist, wird fiir alle Objektive der gleiche Kondensor
verwandt,

Das dreiwandige Gehiiuse des Projektors bewirkt eine sehr
energische Durchzugsliiftung ohne Mischung der erhitzten
Luft mit der Kithlluft. Hierdurch wird eine vorbildliche
Kiihlhaltung des Lampengehiiuses ermdglicht. Die proji-
zierten Dias und Filmbiinder werden durch ein dreiteiliges
Wirmeschutzfilter vor jeder unzulfissigen Erhitzung sicher
goschiitzt,

Fiir Leica-Glasdias 5 X 5 cm ist der Diawechsler in simt-
lichen Ausriistungen enthalten. Fiir die Projektion wvon
Filmbindern im Leica-Format und im Normal-Kinoformat
18224 mm kann eine Filmfiihrung leicht anstelle des Dia-
wechslers in die Bildbiithne eingesetzt werden. Beim Film-
transport wird die Andruckplatte der Filmfithrung auto-
matisch angehoben, so daB eine Beschidigung des Bild-
bandes durch Verkratzen vermieden wird.

Filr Verwendung in kleinen und mittleren Réumen sind
die Objektive HEKTOR 8,5 und HEKTOR 10 ¢m vorge-
schen, wihrend die Objektive HEKTOR 12 cm, HEKTOR
15 ecm und EPIS 15 cm fiir griiBere Projektionsabstéinde
in Frage kommen (sieche Tabelle Seite 12). Die Projektions-
Objektive sind untereinander auswechselbar. Mit Aus-
nahme des Objektive HEKTOR 15 ¢m, fiir das ein beson-
derer Objektiv-Stutzen geliefert wird, kann fir alle Ob-
jektive der gleiche Stutzen verwandt werden. Das Objektiv
HEKTOR 15em 1:2.5 (eine Neukonstruktion, die eine be-
sonders hohe optische Korrektion mit vorziiglicher Hellig-
keit verbindet) wird vorzugsweise dann gewihlt, wenn bei
griferen Schirmabstéinden hichste Anforderungen an Qua-
litit und Helligkeit des Schirmbildes gestellt werden.

Linge mit Objektiv 8,5 cm, 10 cm oder 12 cm = 36 cm
EBreite . erThtenl L e P e e b e ] N Y
Hihe . . . = 22,9 cm
Gewilicht des ﬂpparatm rml ijel{uv lﬂ cm um:l

Diawechsler . . = 34 kg
Gewicht des K.UHE:'S mil I-:::umplettem ﬁpparat -

und Ersatzlampe . . . . " ., = 58 kg

Malbe des Koffers : 13 28 X 15 em

Oplische
Aunsrustung

Kiihlung

YVerwendbare
Bildformate

Auswechsel-
bare Projek-
tionsobjekiive

Malfe und
Grewichie



Eine wertvolle Ergdnzung: Der Mikro-Vorsatz.

Der Mikro-Vorsatz zum PARVO ,250% der mit einem Handgriff gegen
die normale Bildbiihne ausgewechselt werden kann, ist fiir den Schul-
unterricht und fiir den naturkundlich interessierten Lichtbildfreund wvon
grofler Bedeutung.

Alle Untersuchungsobjekie aus der organischen und anorganischen Welt,
die wir im durchfallenden Licht mit der Lupe oder mit den schwichsten
Mikroskop-VergriBerungen betrachten, sind fiir die Projektion mit dem
Mikro-Vorsatz geeignet. Kleinere Insekien, Schmetterlingsfliigel, Bienen-
stachel, wie {berhaupt einzelne Organe von Inseckten, kinnen mit dem
Mikro-Vorzatz ebenszo wirkungsvoll projiziert werden wie z B, Schimmel-
pilze, Moose oder der Feinaufbau einer Vogelfeder, Eine Mikro-Kilivette
(Mikro-Aquarium) gestattet Versuche mit Kristallbildungen, die Projek-
tion won grileren AufgubBtierchen (Infusorien) und zahlreiche andere
inleressante Untersuchungen. Der Ausschnitt aus dem Priiparat, der mit
dem Mikro-Vorsatz auf einmal wiedergegeben wird, hat einen Durch-
messer von 10 mm, VergriBerungen bis 250-fach sind mioglich.

Die Untersuchungsobjekte, die unter Lupe und Mikroskop normalerweise
nur einem Beschauer sichtbar sind, kinmnen mit dem Mikro-Vorsatz im
Projektionsbild gleichzeitig einer ganzen Klasse oder einem Kreis von
Studiengenossen gezeigt werden. Die Vorteile, die durch erhebliche Feit-
ersparnis und die Moglichkeit zur gemeinsamen Besprechung des Projek-
tionsbildes gegeben zind, werden besonders im Schulunterricht insg Ge-
wicht fallen.

Die Objektive des Vorsatzes, Mikro-Objektive Nr. 1 (40 mm) und Nr, 2
(24 mm) sind mit Normal-Mikrogewinde wversehen und stellen gleichzeitig
eine willkommene Erginzung der optischen Ausristung jedez vorhande-
nen oder noch anzuschaffenden Mikroskopes dar.

Fiir histologische Ubersichtspriiparate, sowie fiir Schnitte fhnlichen Cha-
rakters empfehlen wir die Verwendung des Objektivs SUMMAR 25 mm
1:28, das auch [iir alle {ibrigen Zwecke der Ubersichts-Mikroprojektion
hervorragend geeignet ist und ferner fiir mikrophotographische Aufnah-
men im durchfallenden Licht verwandt werden kann.
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PARVO ,250"

Gut ventiliertes Lampengehiiuse, aufklappbares Ober-
teil, Lampenzentrierung, Kippvorrichtung, Kino-
Stecksockellampe 250 Watt, dreilinsiger Kondensor
mit Vergiitung aller Linsenfliichen (B-Belag), Reflek-
tor, dreiteiliges Wirmeschutzfilter, schwenkbare Bild-
biihne mit Einrastung bei Drehung um 90°, Diawechs-
ler fiir Glasdias 5 > 5 cm, auswechselbarer vergliteter
Projektionsanastigmat HEKTOR 10em 1:25, An-
schlufischnur mit Druckschalter.

Gesamtausriisiung fir DMas 5 < 5 cm,

mit Objektiv HEETOR 10em 1:2.5

HEKTOR 85em 1:2.5
HERKTOR 1Z2¢m 1:2.5
EPIS 15em 1:3.5

HEKTOR 15¢cm 1: 2.6

Zubehar
Filmfiithrungsschieber . . :
Blende fir das Format 1&}{24 mm :

Widerstand fiir 220 Volt .

Kino-Stedkizockellampe 250 Watt {Netrtpannung hllte
angeben) als Ersatz :

Diawecheler flir Glasdias 53X 5 cm {m ﬂb;gen Alg=
rilstungen bereits enthalten)

Stabiler Vulkanfiberkoffer fiir PARVO ,,E.Jl}l", Wider-
stand, Ersatzlampe und kleines Zubehor . T

Mikrovorsatz mit Zwischenstiick, Wechselkondensor,
Mikro-Objektiven Nr. 1 und Nr. 2, mit verschieb-
barem Priparattisch und 2 Objektklammern . :

Mikrn-ﬁquarlum. z B. zur E&ﬂhamiung von Mikro-
Organismen im Wasser . h ; .

Mikrovorsatz wie unter USIZU, ]edr:ld'l mit ijt‘ktl'-'
SUMMAR 25 mm -

Ohjekilve

HEKTOR 85 cm 1:25 mit B-Belag
HEKTOR 10cm 1:25 mit B-Belag
HEKTOR 12cm 1:2,5 mit B-Belag
EPIS 15cm 1:3,6 mit B-Belag
HEKTOR 15cm 1:25 mit B-Belag mlt Spez:alsl.utzen

Normalstutzen fiir Objektive HEKTOR 8,5—12 em und
EPIS 15 cm (wird nur bendtigt, wenn ein mit Objektiv
HEKTOR 15 em ausgerilsteter Projektor auch mit ei-
nem der vorgenannten Objektive verwandt werden soll)

Tel.-Wort DM

UDREU
UuDYTU
UFAVU
UHATU

UESFU

UGHIU

" UFYRU

ANZUU

APUUM

UGFEU

UNQPU

USIZU

DOBOR

UKYNU

UFOWU
UFSEU
UFKOU
PUULV
USERU

UTAHU

228.—
215.—
249.—
208.—
289.—
.t
o
20—
18.— (L)

11.—

18.—

108.50 (M)
8.50 (M}
135.50 (M)

81—
04—
115.—
75.—
165.—

10—

i1



B m
24 x 35
2,60 x 3,90
2,25 x 3,40
2.10x 3,15
1,90 x 2,85
1,60 x 2,40
1,40 % 2.10
1,25 x 1,90
16 m
24 % 36
280 x 4,20
2,55 x 3,80

24 % 36
2,30 x 3,40
1,95 x 2,95
1,85 x 2,80
1,65 x 2,50
1,40 x 2,10
1,20 % 1,85
1,10 % 1,65

4 m

24 x 36
280x420
2,45 x 3,70
2,20x 3,35

12 m
24 x 36
2,40 x 3,60
2,10x 3,15
1,90 x 2,85

24 x 34
285%4.30
1,95 x 2,90
1,65 % 2,50
1,60 x 2,35
1,40% 2,10
1,20 x 1,75
1,05 % 1,55
0,95x 1,40
2,85x 4,30

0,50 x 1,35

11T m
24 % 34

1,60 x 2,40
0,80x 1,15

1,40 2,10
1,75 x 2,60

24 x 36
2,40 x 3,60
1,30 x 1,95
1,20 x 1,80
1,00 x 1,50
2,90 x 4,35
2,60 x 3,90
2,20 x 3,30
1,95 % 2,90

10 m
24 x 36
2,80 x4,20
2,65 x 4,00
240 x 3,80
2,00 x 3,00
1,65 x 2,60
1,60 x 2,40

1,05 x 1,60
0,70 x 1,05

24 x 36
1,90 x 2,85
1,30 x 2,00
1,10 % 1,70
0,95 x 1,40

0,80 x 1,20

Projektionsabstand und Schirmbildgrifie

2% x 34
2 m
2= 34
2.40 x 3.60
2,15 x% 3,25
180 x 2,70
1,60 x 2,40
1,40 x 2,10

0,85 x 1,25
0,80 1,15

1,40 x 2,15
0,95 x 1,45

0,70 x 1,05

50 em

7.3 cm

85 cm
‘?.CI cm
f= 10,0 cm
f= 12,0 cm
f= 13,5 cm
f= 150 cm
85 cm

.E,EII cm

f= 12,0 ecm
f= 135 cm
f= 150 cm

DiapositiveSeite mm
Diapositiv-Seite mm

Entternung .
Entfernung .
= li:l.,-ﬂ cm

f=
f=
f
§ =
f =

Fiir die Herstellung von Leica-Diapositiven
bestehen folgende Moglichkeiten

I. Leica-Filmbinder

Im Kontaktverfahren werden mit Hilfe der Kopierapparate ,ELDIA®
oder ,KOPAT" Bildbiinder hergestellt, die mit den auswechselbaren Film-
fiilhrungen der Projektoren PARVO 1004 bzw PARVO , 250" vorgefithri
werden. Dieses Verfahren zeichnet sich durch die geringen Herstellungs-
kosten der Filmbiinder, die schnelle Verwendbarkeit und den geringen
Raumbedarf aus. Dagegen sind Filmbiinder empfindlich gegen Fn.?ul::hhg-
keit und mechanische Beschidigungen, aullerdem ist bel ihnen die Bild-
folge ein fir alle Mal festgelegt.

ELDUR ELDIA
Koplergeriit fiir Diaplatten 5 < 5om Kopiergeriit fiir Diafilmbéinder

Tel.-Wort DM

Leitz=Kopierapparat L ELDIA", besonders fir Leica-
Amateure empfehlenswert, zur Herstellung von Leica-
Kontaktabziigen auf Dia-Positivilm (auch fir Kontakt-
abziige auf perforierten Bromsilber-Papierstreifen wver-
wendbar) e e s AL LA ., S

Auf Wunsch:
Fensterplatte fiir Bildgrife 18 X 24mm . . . . . . . ELKIN 8.50

Leitze-Universal -Diapositiv-Kopierapparal, fiir die Her-
stellung von LEICA-Glasdiapositiven 545 cm und
LEICA-Filmbiindern, mit Grundgehiiuse, Glasdia-Auf-
satz und Diafilm-Aufsatz, mit eingebauter regulierbarer
Beleuchtung, bis 10 m Diafilm fassend il s . . KOPAT 240.—

II. Diapositivilm, zwischen Glasplatien 5 > 5 cem gefaflt,

Der unter Verwendung eines Kopierapparates (Absatz 1) gewonnene Dia-
positivstreifen wird in einzelne Bilder zerschnitten und mit Masken zu
je einem Bild zwischen 2 Diagliisern 5 X5 cm montiert. Die so gewon-
nenen Leica-Diapositive 5 % 5 cm sind sehr widerstandsfdhig gegen me-
chanische Beanspruchung, die Qualitiit des durch die Glasplatten geschiitz-
ten Diapositiv-Bildes bleibt auch bei jahrelanger Beanspruchung unver-
andert. AuBerdem kinnen Diapositive im Gegensatz zum Filmband in be-

liehiger Reihenfolge vorgefiihrt werden.

13



II1. Kopie aof Diaplatten 5 > 5 cm

Dies ist die einfachste und zwedimiiBigste Art fir die Herstellung wvon
Leica-Glasdias. Es werden hierzu die Diapositiv-Kopierapparate . ELDUR"
(vorwiegend fir den Amateurgebrauch) oder ,KOPAT* benutzt. Die
Schichtseite der Diaglasplatten wird mit Papiermasken 5 > 5 em mit Aus-
schnitt 24 X 36 mm abgedeckt, mit den Glasplatten ,UGLIT* geschiitzt
und durch die Klebestreifen ,UMKLE" staubdicht verschlossen, Die Dia-
glasplatten 5 X 5cm, die im Fotohandel erhiltlich sind (Hersteller Agfa,
Eisenberger, Hauff, Mimosa, Perutz u. a.), werden in verschiedenen Hiirte-
graden geliefert, sodal bei zweckentsprechender Auswahl nach dem vor-
handenen Negativ besonders hochwertige Diapositive erzielt werden kinnen.

Links Diapositiv-Kopierapparat fiir Dia-Filmbinder ,KOFIMY, rechis der
Aufzatz fir Platten (auswechselbar gegen Filmbandansatz). Komplettes
Geriit siehe unter Tel -Wort ,KOPAT".

N : et ; Tel.-Wort DM
Leitz-Universal-Diapositiv-Kopierapparat, fiir die Her-
stellung von LEICA-Glasdiapositiven 525 em und
LEICA-Filmbiindern, mit Grundgehfiuse, Glasdia-Auf-
gatz und Diafilm-Aufsatz, mit eingebauter reguImrharEr

Beleuchtung, bis 10m Diafilm fassend . . . . EOPAT 240 —
Leitz-Diapositiv-Kopierapparal , ELDUR* zur Herstel-

lung von Leica-Glasdiapositiven 55 cm . . . ELDUR 42—
Metall-Andruckplatte dazu fiir Kontaktkopien auf Papier ELGLA 1.20
100 Glasplatten 5 X5 emgro . . . . . . . . . . UGLIT 4.50
100 Papiermasken, schwarz, 52X 5 cm grﬂ.ﬂ mit Aus-

schnitt 24 X 236mm . . . . 2 : . . . UMASK 150
1 Rolle Klebstreifen aus Papier, 00 m lang . . . . . UMKLE 120
14

Lichtbildwinde

Eine gute Lichtbildwand mit hohem Reflexionsvermigen ist fiir die Qua-
litéit des projizierten Bildes von grofier Bedeutung. Fiir transportablen Ge-
brauch empfehlen wir die Lichtbildwinde ,Durabla® und ,Tira", wihrend
die Lichtbildwinde mit Aufrollvorrichtung fir ortsfesten Gebrauch vor-
gesehen sind. Die Lichtbildwand . Tira* ist wegen lhres geringen Raum-
bedarfs und der schnellen Aufstellungsmdaglichkeit fiir die Projektion im
Heim besonders zu empfehlen,

Frojektionswand .. Tira®
mit Reflextuch Blankana-Exira-Weil

75 = 100 cm PR i, R |
100 > 100 em . e o DM 5 —
100 > 130 em S e TN e—
130 > 130 cm R b} I
160 > 160 cm DM 115 —
]*rujtkl:unhw:nd Tim
milt Kristallperltuch Atlanta-Extra

75 > 100 cm . wo o« DM TE—
100X 100em . . . DM 80—
100 > 130 em Lo .o DR 97
130 %130 em . . . DM 113—
160 > 160 cm DM 203.—

Durch 3 Handgnfre ist die Wand

wLira®™ aufgespannt: 1. oben ein-

haken, 2. abwiris ziehen, 3. unten
einhaken

Lichibildwiinde . Durabla”
weilB, faltbar, mit zerlegbaren Gestellen

Fesmala M Lichibikwinde  Geatells  Transporteics
(=] = Takd Dd D

20035200 12/7 54— 47— 23—
2003250 13/7 69.— 48— 22—
2650250 14/7 89— 61.— 24—
250<300 15/7 104.— 65.— 24—

3003<300 16/7 123.— 67— 24—

Lichibildwinde mit Aufrollvoerrichtung
1. Mit weilem Reflextuch , Blankana-Extra®

Formate ¢m Nr. Dbl

200 > 200 22(1 7. —
200 > 250 23/1 103.—
2. MitweiBem Reflextuch Blankora-Extra®
Formate cm Mr. BLY |

250 }Cl 250 14/3 152.—
250 > 300 15/3 200,—
300 = 300 16/3 230.—
300 > 400 17/3 98—
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Foto-Zitzlsperger
Spezial-Geschéaft

Rosenheim
Ecke Bahnhof - Milnchener Strl

/ELEITZ\
\WET=AR/

Auszug aus den Lisferungsbhedingungen

Alle Sendungen relsen auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. Bahn-
kisten werden bel frachtfreler Ricksendung in gutem Zustand zu ¥y
des berechneten Wertes gutgeschricben. Erfillungsort fir Lieferungund
Zahlung sowle Gerichisstand ist Wetzlar. Dle Prelse gelten ab Werk
Wetzlar ansschliedlich Verpackung; Prelsinderungen vorbehalten, Be-
anstandungen kdnnen nur berilcksichtigt werden, wenn sle sofort
nach Empfang der Sendung unter Beiflgung des Packzettels mitge-
tellt weardan.

Die Abblldungen und MaBangaben missen nicht in allen Einzelhelten
filr die Ausfihrung der Instrumente malgebend seln.

Fir wissenschaftliche Verdffentlichungen siellen wir Drucksidcke von
Abblldungen gern xur Verflgung.

Telegrammmanschrift: Leitz, Wetzlar Tel-Nr, Wetzlar 2031 u. 052

Liste Prof. H, 8337 a Printed In Germany
NI FLY DM, Scharfdruck, Wetzlar
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