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Anleitung LEICINA SUPER RT1

Die LEICINA® SUPER RT 1 ist eine voll-
elektronische Filmkamera fiir Super-8-
Filmkassetten. In Doppelfunktion bietet sie
sowohl das Filmen mit dem Nur-auf-den-
Knopf-driicken als auch Filmen mit allen
Tricks der Filmgestaltung.

Der funktionell angeordnete Reflexsucher
ermdglicht neben der Bildbeobachtung die
gleichzeitige Kontrolle aller wichtigen
Kamerafunktionen.

Das ist eine werivolle Hilfe beim ,,problem-
'osen Filmen“.

Aber auch fiir den ,Spezialisten” besitzt
die LEICINA SUPER RT1 gehobenen Be-
dienungskomfort mit der optimalen An-

ordnung der Tricktasten, die wahrend des
Filmens miihelos mit einer Hand betitigt
werden kénnen.

Zum Bedienen der LEICINA SUPER RT1
braucht man keinen ,Fiihrerschein“, aber
es ist doch sehr zu empfehlen, die nach-
folgenden Hinweise und Hilfen zu be-
achten, denn:

Richtiges Bedienen erh&ht die Freude
am Filmen!

Auf der Riickseite dieser Anleitung finden
Sie eine kleine Check-Liste der Einstell-
daten, die grundsétzlich vor dem Filmen
liberpriift werden sollten, sowie einen
Hinweis fiir das ,,problemlose Filmen*.
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Stirnstiitze, gleichzeitig abnehmbarer
Batteriebehdlter

Kontrollfenster fiir Batterietest
Kontrollfenster fiir Filmsorte
VerschluB fiir Kassettenraum
Markierung der Filmebene

Ausloser

Einschwenkbarer Handgriff

Griffsperre

Stativgewinde

Drehknopf fiir Filmsorte und
Beleuchtungsart

Drehknopf fiir Belichtungskorrektur
Hebel fiir Brennweitenverstellung
von Hand

Objektiv LEICINA-VARIO 1:1,9/8-64mm
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Teilbare Gegenlichtblende
Ring fiir Entfernungseinstellung

Ring fiir Brennweitenverstellung

Wippe fiir motorische Brenn-
weitenverstellung

Schnellgangtaste fiir Zeitlupe
Druckknopf fiir schnelle motorische
Brennweitenverstellung, verriegelbar
Blendenfeststeller, verriegelbar
Verriegelbarer Zweitausloser mit
DrahtausléseranschliuB

Taste fiir Riickwickelautomatik (R-Taste)
9-polige Steckdose

Stellknopf fiir Vertonungen (ein Impuls pro

vier Bilder oder ein Impuls pro ein Bild)
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Drehknopf fiir Lauf oder Einzelbild-
schaltung oder Langzeitbelichtung bei
Einzelbildern

Einzelbild-Zahlwerk

Gangschalter

Sperrtaste fiir Gangschalter, gleichzeitig
Druckknopf fiir Batterietest
Leuchtdiode zur VerschluBkontrolle
SucherverschluB

Okulareinstellung

Okularmuschel mit Suchereinblick
Tragschlaufe



Bedienen

Handgriff und Ausldser

Zum Ausklappen des Handgriffs (7) die
Griffsperre (8) dricken und gleichzeitig
den Griff hochziehen. Der Ausldser (6)
wird irei.

Richtiges Halten der Kamera

Die LEICINA SUPER RT1 ist so konstru-
jert, daB der Handgriff sowohl mit der
linken als auch mit der rechten Hand ge-
faBt werden kann. Der Daumen liegt dabei
am Ausldser (6). Die andere Hand umfaBt
den Kamerakorper. Zeige- und Mittelfin-
ger sind bereit, die Knopfe (19) und (20)
oder die Wippe zur motorischen Brenn-
weitenverstellung (17) oder die R-Taste
(22) zu bedienen. Die Stirnstitze (1) der
Kamera wird zur sicheren Dreipunkthal-
tung an die Stirn angelegt.

Die Anordnung der Tricktasten senkrecht
uber dem Grifflager gewahrleistet groBte
Verwacklungsfreiheit.
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Batterien zur LEICINA SUPER RT1

5 Mignonzellen zu je 1,5 Volt liefern den
Strom fiir den Antrieb der Motore fir
Filmtransport, Belichtungsautomatik und
Brennweitenverstellung.
Der Batteriesatz ist komplett in der Stirn-
stiitze untergebracht, die als abnehm-
barer Behalter ausgebildet ist.
Alle Batterien der GroBe R6 (in USA AA)
sind in der LEICINA SUPER RT1 ver-
wendbar. Sie sind Uberall in der Welt in
Fachgeschéaften erhaltlich.
Nachstehend eine Aufstellung bisher von
uns erprobter und empfohlener Batterien:
hergestellt in:

Varta Pertrix 244 Westdeutschland

Daimon 298 Westdeutschland
Ever Ready HP 7 England

Berec HP 7 England

Piles Wonder ,,Orest® Frankreich
Hellesens 738 Danemark
Eveready 1015 USA

Eveready E 91 USA

Mallory Mn 1500 USA
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Batterien einlegen

Stirnstlutze (1) nach oben dricken und
nach hinten abschwenken.
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Zum Offnen des Behalters die obere,
leicht abgebogene Metalldeckelkante des
Batteriegehauses aus der Rastung heben
und beide Teile auseinanderziehen.

Die Mignonzellen sind an einer Seite mit
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+ und an der anderen mit — markiert. Sie
werden entsprechend den Markierungen
auf den Haltekontakten im Batteriege-
hause eingelegt. Dazu die Zelle zunachst
auf die Federkontakte aufsetzen und dann
auf der gegeniberliegenden Seite in die
richtige Position driicken. Die im Batterie-
halter befestigten Bander erleichtern das
Herausnehmen der beiden unten liegen-
den Zellen. Beim Einlegen der Mignonzel-
len das Band so legen, wie es die Abbil-
dung links zeigt. Behalter schlieBen.



Zum Einsetzen in die Kamera den Batte-
riebehalter (1) oben in die Vertiefung le-
gen und zum Einrasten nach unten bei-
schwenken. Danach Batterietest durch-
fuhren.

Bei Frost empfiehlt es sich, die Stirnstitze
(1) mit eingesetzten Batterien in einer In-
nentasche der Kleidung kérperwarm zu
halten und sie erst unmittelbar vor dem
Filmen in die Kamera einzusetzen. Unter
der Best.-Nr. 22224 sind zusatzliche Bat-
teriegehause erhaltlich.

Priifen des Batteriesatzes

Gangschalter (27) auf eine der drei Bild-
geschwindigkeiten stellen. Rote Sperr-
taste (28) des Gangschalters niederdrik-
ken und Zeiger im Kontrollfenster (2) be-
obachten. Der Zeiger muB eindeutig auf
das weiBe Feld ausschlagen. Schlagt er
nur bis in das rote Feld oder uberhaupt
nicht aus, so sind die Batterien verbraucht
oder falsch eingelegt.

Gangschalter

Folgende Einstellungen lassen sich lber
den Gangschalter (27) vornehmen: 3
9 = 9 Bilder pro Sekunde (fiir Zeitraffer-

aufnahmen) = '/5 sec Belichtungs-
zeit

0 = alle Funktionen der Kamera sind ab-
geschaltet

18 = 18 Bilder pro Sekunde (Normalgang)
= '/40 s€c Belichtungszeit

25 = 25 Bilder pro Sekunde (empfehlens-
wert fur schnellere Bewegungsvor-

gange, bei Schwenks und bei Ver-
wendung langerer Brennweiten (Nor-
malgang fir Fernseheinsatz und
professionelle Pilot-Vertonung)
= '/ss sec Belichtungszeit.
Zum Drehen des Gangschalters ist die
Sperrtaste (28) jeweils zu driicken.

Achtung!

Die Kamera ist nach Beendigung der
Aufnahmen zur Schonung der Batte-
rien immer abzuschalten.




Der Sucher als Informationszentrum katorlinie links neben dem Sucherbild.
Die Farben bedeuten:

Auf einen Blick informiert der Sucher (iber grin = Filmanfang,
alle wichtigen Funktionen. halb grin, = erstes Viertel des Films
halb gelb durchgelaufen,

1. Bildinhalt — zu verandern durch die gelb = die erste Hilfte des Films
Brennweitenverstellung (12) oder (17) verbraucht,
(siehe Seite 18). halb gelb, = drittes Viertel des Films

2. Bildscharfe—einzustellen iiber den zen- halb rot durchgelaufen,
tralen, diagonal angeordneten Schnitt- rot - Ende des Filmvorrats.
bild-Entfernungsmesser (siehe Seite 15). Ist der Film ganz durchgelaufen, so

3. Automatische Blendeneinstellung — zu schaltet sich die Kamera automatisch
beeinflussen iber die Taste (20) sowie aus.

uber den Drehknopf (11). Bei unzurei- g
chenden Lichtverhaltnissen dreht sich bild leuchtet ein weiBes Dreieck auf

die Blendenskala uber die Blende 2 hin- wenn das Objektiv auf eine Brennweite
aus, und des erscheint das Symbol E5 liber 22 mm ausgefahren ist. Es ermahnt

. Brennweitenbereich - tiber dem Sucher-

Wenn die Blende beim Uberblenden dazu, ein Stativ zu benutzen oder sich
oder Ausblenden (siehe Seite 23) ganz zumindest aufzustiitzen. Siehe auch Uni-
geschlossen ist, erscheint das Symbol versal-Handgriff (Seite 28).

 —

_—

4. Filmreserve — (nur bei eingesetzter Film-
kassette) abzulesen an einer Farbindi-

26839a-210
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Okulareinstellung

Richtiges Einstellen des Okulars
ist Voraussetzung
fiir das exakte Scharfeinstellen.

Fur eine optimale Scharfeinstellung ist es
erforderlich, Auge und Sucher bestmog-
lichst abzustimmen.

Die richtige Einstellung des Okulars wird
wie folgt vorgenommen: Objektiv auf
Brennweite 64 mm und auf Entfernung ~

14

falsch richtig
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stellen. Eine gleichmaBig helle oder graue
Flache anvisieren und am Drehknopf zur
Okulareinstellung (31) von + 2 ausgehend
so lange drehen, bis die diagonale MeB-
kante des Schnittbild-Entfernungsmessers
héchste Scharfe und besten Kontrast er-
reicht hat (siehe Abbildung).
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Scharfeinstellen

Zum Scharfeinstellen bietet der diagonal
angeordnete Schnittbild-Entfernungsmes-
ser eine préazise Einstellhilfe. Wahrend es
bei Brennweiten unter 22mm in den mei-
sten Fallen genigt, wenn die Entfernung
geschatzt eingestellt wird, sollte bei allen
langeren Brennweiten die Entfernung
exakt gemessen werden. Dazu wird das
Objektiv auf Brennweite 64mm gestellt

15

unscharf scharf

26843 - 210

und der Randelring (15) so lange gedreht,
bis Liniendeckung im MeBbild erreicht ist.
Erst dann wird die szenengerechte Brenn-
weite gewahlt. Zur schnellen Scharfein-
stellung kann der mitgelieferte Hebel zur
Brennweitenverstellung auch auf den Ent-
fernungsring (15) aufgeschraubt oder ein
zusatzlicher Hebel bezogen werden.
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SucherverschluB

Wird der schwarze Punkt des Drehknop-
fes (30) auf den weiBen Indexpunkt einge-
stellt, so ist der Sucherstrahlengang licht-
dicht verschlossen. Diese Einstellung
empfiehlt sich zur Vermeidung von even-
tuellem Lichteinfall durch das Okular, wenn
beim Filmen vom Stativ der Sucher nicht
benutzt wird.
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Das optische System
der LEICINA SUPER RT1

Das LEICINA-VARIO-Objektiv (13) ist fest
mitder Kamera verbunden. Es besitzt einen
8-fachen Brennweitenbereich von 8 bis
64 mm bei einer Lichtstarke von 1:1,9. Die
kirzeste Einstellentfernung ist 0,90 m. Das
Objektiv besitzt 14 Linsen. Eingebaut ist
ein Strahlenteiler, der einen Teil des ein-
fallenden Lichtes auf das Suchersystem

J

ableitet. Der Sucher der Kamera gibt da-
mit genau das Bild wieder, das vom Ob-
jektiv auf dem Film abgebildet wird.
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Wippe fiir motorische Brennweiten-
verstellung

Der Motor fiir die Brennweitenversteilung
wird durch die Wippe (17) eingeschaltet.
Die Verstellzeit fir den gesamten 8-fachen
Brennweitenbereich betragt ca. 6 Sekun-
den. Werden Wippe (17) und Knopf (19)
gleichzeitig gedrickt, so halbiert sich die
Verstellzeit.

Der Knopf (19) 1aBt sich durch Dricken
und gleichzeitiges Drehen verriegeln. Zum
Entriegeln wird der Knopf nur leicht ge-
driickt.

In der Projektion verandern sich die Ver-
stellzeiten, wenn nicht im Normalgang mit
18 Bildern pro Sekunde gefilmt wiirde, wie
folgt: bei 9 Bildern pro Sekunde Verstell-
zeiten 3 bzw. 1,5 Sekunden, bei 25 Bildern
pro Sekunde 8 bzw. 4 Sekunden, bei 54 Bil-
dern pro Sekunde (Schnellgangtaste 18)
18 bzw. 9 Sekunden.

Schnellgangtaste fiir Zeitlupe

Aus allen Bildgeschwindigkeiten ist wah-
rend des Filmens der sofortige Ubergang
in den Schnellgang (= 54 Bilder pro Se-
kunde /,20 sec Belichtungszeit) mog-
lich. Dazu wird lediglich wahrend des Fil-
mens zusatzlich die Taste (18) gedriickt.
Der Schnellgang verlangsamt die Bewe-
gung so, daB ein echter Zeitlupeneffekt
sichtbar wird.

AusschlieBlicher Schnellgangbetrieb

Vor dem Auslésen Taste (18) dricken und
durch eine 90°-Drehung verriegeln. Bei
Betatigen eines der beiden Ausldser setzt
die Kamera sofort mit dem Schnellgang
ein.



Einzelbildschaltung

Zur Einzelbildschaltung wird die 1 auf
dem Drehknopf (25) zum weiBen Index-
punkt gedreht. Der Gangschalter (27) steht
in diesem Fall zweckmaBigerweise auf
Normalgang 18 Bilder pro Sekunde.

Die Auslosefrequenz bei Einzelbildern
|&aBt sich verdoppeln, wenn der Ausldser
(6) im Handgriff gedriickt bleibt und der
Zweitausldser (21) betatigt wird.

Langzeitbelichtungen bei Einzelbildern

Zur Langzeitbelichtung bei Einzelbildern
wird der Buchstabe T auf dem Drehknopf
(25)zumweiBen Indexpunktgedreht.Die ge-
wiinschte Objektivblende muB dabeidurch
den Blendenfeststeller (20) fixiert werden.
Beim ersten Ausléseimpuls wird der Ver-
schluB (Umlaufblende) gedffnet, beim
zweiten Impuls wieder geschlossen. Die
Ausloésung kann sowohl uber einen der
beiden Ausléser (6) oder (21) als auch
Uber das elektronische Steuergerat erfol-
gen. Bei Verwendung des Steuergerats ist
eine gleichbleibende Belichtungszeit fiir
alle Einzelbilder gewahrleistet.

Die Leuchtdiode zur VerschluBkontrolle
(29) leuchtet bei offenem VerschluB, also
wahrend der Belichtung, rot auf.

Einzelbild-Zahlwerk

Das Zahlwerk (26) dreht sich sowohl bei
Dauerlauf als auch bei Einzelbildschal-
tung. Eine Umdrehung des Z&hlwerks
entspricht 80 Bildern und damit bei der
Vorfiihrung einer Projektionsdauer von
4,4 Sekunden.

Beim Einschalten der Riickwickelautoma-
tik fiir Uberblendungen oder Doppelbe-
lichtungen lauft das Einzelbildzahlwerk
rickwarts.

Zeitrafferaufnahmen im 9er Gang

Die Einstellung auf 9 Bilder pro Sekunde
am Gangschalter (27) ermdoglicht Zeitraf-
feraufnahmen. Langsame Vorgange wer-
den beschleunigt oder bei sich bewegen-
den Personen wird eine Art Kintoppeffekt
erzielt. Durch die Belichtungszeit von
'/:0 sec ist auBerdem bei schlechten Licht-
verhéltnissen oftmals mit dieser Gangge-
schwindigkeit noch das Filmen méglich.

21
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Zweitausloser

Der Zweitausloser (21) besitzt einen Draht-
ausloseranschluB.

Er ist gegen unbeabsichtigtes Betéatigen
geschiitzt. Zum Auslésen wird er um 90°
gedreht und niedergedriickt. Der Ausloser
l1aBt sich bei gleichzeitigem Niederdricken
und leichtem Drehen zum Dauerlauf ver-
riegeln. Beim Betrieb uber Drahtausldser
kann der Ausloser gesichert bleiben.



Die Belichtungsautomatik

Die Belichtungsautomatik Ubernimmt die
Lichtmessung und die Einstellung der rich-
tigen Objektivblende. Sie wird eingeschal-
tet, wenn der Gangschalter (27) auf eine
der Laufgeschwindigkeiten gestellt wird.
Solange die Skala unter dem Sucherfeld
zwischen 2 und 22 steht bzw. sich bewegt,
kénnen Sie filmen. Jede Einstellung wird
richtig belichtet, einerlei, ob Sie in der
Sonne oderim Schatten filmen. Die Blende
verandert sich bei jedem Helligkeitswech-
sel wie die Pupille im Auge.

22

Blendenfeststeller

Das automatische Angleichen der Belich-
tung an sich andernde Helligkeiten ist
nicht immer willkommen. Jeder in der Ka-
mera eingeregelte Blendenwert kann da-
her festgehalten werden, wenn der Knopf
(20) gedriickt wird. Der Knopf (20) laBt
sich durch Dricken und gleichzeitiges
Drehen verriegeln. Zum Entriegeln wird
die Taste nur leicht gedrickt.

,sye;-m

Zusétzliche Blendenkorrektur

Mit dem Drehknopf (11) kann die Objek-
tivblende zusatzlich beeinfluBt werden,
und zwar bis +2 und -1 Blendenstufe.
Einstellung nach + &ffnet die Blende um
einen bzw. in der zweiten Raststellung
um zwei Blendenstufen, Einstellung nach
- schlieBt sie um eine halbe bzw. in der
zweiten Raststellung um eine ganze Blen-
denstufe.

23
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Uberblenden

Am Ende der zu Uberblendenden Einstel-
lung R-Taste (22) und Ausloser so lange
niederdriicken, bis sich die Blende im
Sucher ganz geschlossen hat und der
Film durch die Ruckwickelautomatik rick-
warts transportiert wurde. Nach dem auto-
matischen Abschalten der Rickwicklung
Ausléser und Taste (22) loslassen.

Vor Beginn der neuen Einstellung Objek-
tivblende durch Driicken der R-Taste (22)



schlieBen. Ist das Symbol ===_ im
Sucher sichtbar, Taste (22) loslassen und
Ausloser betétigen. Die Objektivblende
offnet sich wahrend des Filmens automa-
tisch auf den richtigen Wert. Damit ent-
steht ein flieBender Ubergang beider
Szenen.

Ausblenden — Aufblenden

Zum automatischen Ausblenden am Ende
einer Einstellung R-Taste (22) drucken,
bis die Objektivblende geschlossen ist.
Der Ausloser der Kamera muB beim Er-
scheinen des Symbols ~=—==_ losgelas-
sen werden, weil sich sonst wenig spater
die Riickwickelautomatik der Kamera ein-
schaltet.

Aufblenden: R-Taste (22) driicken, bis die
Objektivblende geschlossen ist. Ist das
Symbol im Sucher sichtbar, R-
Taste (22) loslassen und Ausldser be-
tatigen.

—
——
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Doppelbelichtungen

Doppelbelichtungen von Szenen sind bis
zu einer Lange von 4 Sekunden méglich.
Bei der Erstbelichtungsszene muB der
Blendenfeststeller (20) gedriickt und ver-
riegelt werden. Dann mit gedrickter R-
Taste (22) auslésen. Damit wird bei fest-
stehender Arbeitsblende ein riickwickel-
barer Vorrat in der Filmkassette gebildet.
Achtung: Die Einstellung darf in dieser
Weise hdchstens 4 Sekunden gedrehtwer-
den, weil sonst der Filmstau in der Kas-
sette zu groB wird. Danach Blendenfest-
steller (20) entriegeln.

Vor der zweiten Einstellung R-Taste (22)
driicken, bis sich die Objektivblende ganz
geschlossen hat. R-Taste (22) gedriickt
halten und gleichzeitig Ausloéser so lange
betéatigen, bis die automatische Abschal-
tung erfolgt. Die gesperrte Lange ist jetzt
zuricktransportiert. Danach Zweitbelich-
tungsszene normal auslésen. Bei einer
Doppelbelichtung kann eine Korrektur
nach Minus erforderlich sein (s. Seite 21).
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Einlegen der Filmkassette

Auf den VerschluBriegel (4) driicken und
den Deckel des Kassettenraumes bis zum
Anschlag zuriickziehen. Die Super-8-Kas-
sette mit der Schrift nach oben einsetzen.
Beim Einsetzen der Filmkassette muB die
Fihrungsnut in der Mitte der Kassette
(rechts vor der Beschriftung) unter den
Fuhrungsstift der Kamera geschoben
werden.

25

Mit dem Einsetzen der Kassette wird auto-
matisch die richtige Filmempfindlichkeit
(im Bereich zwischen 15 und 27 DIN = 25
bis 420 ASA) in die Belichtungsautomatik
der Kamera eingegeben. Die Ubertragung
erfolgt automatisch durch ein Fihler-
system in der Kamera.

Durch das Kontrollfenster (3) kann bei
geschlossenem Kassettenraum jederzeit
abgelesen werden, welcher Film einge-
legt ist.
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Das Tageslicht-Kunstlicht-Filter

Als Farbfilm enthalt die Super-8-Filmkas-
sette normalerweise den Kunstlichttyp.
Beim Filmen bei Tageslicht muB daher
das eingebaute Konversionsfilter in den
Strahlengang des Objektivs geschwenkt
werden. Der Verlangerungsfaktor des Fil-
ters wird dabei automatisch beriicksichtigt.
Der Drehknopf (10) hat vier Einstellposi-
tionen:

Belichtung von Kunstlicht-Farb-
film bei Tageslicht (mit Konver-
sionsfilter) z.B. KA Il von Kodak
oder CK 17 von Agfa Gaevert.
Belichtung von Kunstlicht-Farb-
film bei Kunstlicht (ohne Filter).
Belichtung von SchwarzweiB-Film
bei Tageslicht oder Kunstlicht
(ohne Filter).
Belichtung von SchwarzweiB-Film
bei eingeschwenktem Konver-
<Q @ sionsfilter. In Verbindung mit
SchwarzweiB-Film hat es die
gleiche Bedeutung wie ein leich-
tes Orange-Filter.
Von einigen Herstellern sind auch Tages-
licht-Farbfilme in Super-8-Filmkassetten
erhaltlich. Bei Verwendung eines solchen
Filmes ist der Drehknopf (10) auf das

Symbol ‘4 einzustellen.

-« 0o
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Weitere Filter

Fur SchwarzweiB-Film lassen sich weitere
Filter der GroBe Serie VIl in die teilbare
Gegenlichtblende (14) einlegen.

Zubehor

Der AbbildungsmaBstab 1:12, Objektfeld-
groBe 47 x 63 mm, ist bereits bei einer
Brennweite von 64 mm und bei Einstellung
auf 90 cm Entfernung zu erreichen.

Vorsatzlinse

Flr starkere Nahaufnahmen dient die Vor-
satzlinse, Best.-Nr. 22 003.
Gegenlichtblende abschrauben, Vorsatz-
linse in das vordere Objektivgewinde ein-
schrauben und mit dem Vorderteil der
Gegenlichtblende (14) vervollstandigen.

18082 - 210

Die genaue Lage der Filmebene (5) ist auf
dem Kassettenraum-VerschluB (4) mar-
kiert.

Drahtausléser 50 cm lang mit Feststell-
schraube, Best.-Nr. 14076.

Eingestellte Entfernung Aufnahme-Abstand GroBe des
Brennweite Skalainm Objekt-Filmebene Objektfeldes
incm in mm
8 0,9 40 122 x 162
64 09 40 17x 22

27
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Bereitschaftstasche

Zum Schutz der Kamera empfehlen wir die
Verwendung der Bereitschaftstasche, Be-
stell-Nr. 22444 (siehe auch Seite 30). Ne-
ben der Kamera kénnen auch das Steuer-
gerat ST 1 oder drei Filmpackungen in der
Tasche untergebracht werden.

Winkelsucher

Der Winkelsucher dient zur Titelherstel-
lung, z. B. in Verbindung mit einem Repro-
stativ. Nach Abnehmen der Okularmuschel

28
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(32) 1aBt sich der Halter, Best.-Nr. 22 221
auf das Okular aufsetzen. Dieser wiede-
rum nimmt den drehbaren Winkelsucher,
Best.-Nr. 14 186, auf.

Universal-Handgriff

Der Universal-Handgriff, Best.-Nr. 14188,
mit Drahtausloser, Best.-Nr. 22 219, zur
LEICINA SUPER und zur LEICAFLEX® SL
MOT dient zum sicheren Filmen aus freier
Hand, auch bei langen Brennweiten oder
von schwankendem Standort aus.

- T g By SEE
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Steuergerat

Das Steuergerat ST 1, Best.-Nr. 22 226,
wird Uber die 9-polige Steckdose (23) mit
der LEICINA SUPER RT1 verbunden. Da-
zu dient die Verbindungsleitung, Bestell-
Nr. 22 225.

Die einzelnen Pole der Steckdose (23)
haben folgende Funktionen:

Pol 6, 7 und 8 = AuBenversorgung

Pol1+8 = Fernausldsung

Pol2+8 = Blitzsynchronisation

Pol 3 +8 = Synchronimpuls fur
Vertonungen

Pol4 + 8 = Tonbandstart

Pol9 +8 = Ferneinschalten der

Belichtungsautomatik bei
verriegeltem Blenden-
feststeller (20).

Das Steuergerat erlaubt:

1. Zeitrafferaufnahmen. Es sind Bildfolgen
von 3 Bildern pro Sekunde bis 1 Bild
pro 6 Minuten moglich. Zusatzlich kén-
nen Szenenldngen zwischen 0,2 und 10
Sekunden Laufdauer eingestellt werden.



2. Einzelbild-Blitzaufnahmen. Alle handels-
iblichen Blitzlichtgerate sind anschlieB-
bar. Die errechnete Objektivblende der
Kamera muB in diesem Fall durch Ver-
riegeln des Blendenfeststellers (20) fi-
xiert werden.

3. Lippensynchrone Tonfilmaufnahmen. Es
lassen sich Zusatzgerate fur Aufnahmen
nach dem Einheitstonsystem und ande-
rer Vertonungsarten anschlieBen.

4. Fernbedienung. Das Steuergerat ist zu-
satzlich als komplettes Fernbedienungs-
gerat ausgelegt. Es kann auch zur
AuBenversorgung der Kamera benutzt
werden.

Weitere Anwendungsmoglichkeiten der
LEICINA SUPER RT1 enthalt eine Samm-
lung von Arbeitsbléattern, Nr. 210-27. Hier
werden die erforderlichen Geratekombi-
nationen flir Fremdversorgung der Ka-
mera, fir Tonfilmaufnahmen und -wieder-
gabe, flir automatische Zeitrafferaufnah-
men und zum Fernauslésen der Kamera
beschrieben.
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Tips zur Pflege der LEICINA SUPER RT1

Die Filmbahn der LEICINA SUPER RT1
sollte gelegentlich mit einem weichen Pin-
sel von Fusseln und Staub gereinigt wer-
den. Ein braunlich-violetter Schimmer
kennzeichnet die hochwertige Vergitung
des LEICINA-VARIO-Objektivs. Durch
diese reflexmindernde Schicht wird die
Helligkeit und Brillanz des Bildes auBer-
ordentlich gesteigert. Fingerabdriicke auf
der Frontlinse des Objektivs verschlech-
tern die Bildleistung auBerordentlich. Ent-
fernen Sie Staub mit einem weichen Haar-
pinsel oder benutzen Sie vorsichtig einen
sauberen, trockenen, weichen Leinenlap-
pen. Nicht zu empfehlen sind Spezial-Rei-
nigungstiicher, wie sie zum Reinigen von
Brillenglasern benutzt werden. Diese sind
mit chemischen Stoffen impragniert und
konnen die Objektive oder Okularglaser
angreifen. (Das fur Brillen verarbeitete
Glas hat eine andere Zusammensetzung
als hochwertiges optisches Glas.)

Iinternationale LEITZ-Garantie

Unsere Erzeugnisse werden nach besonderen Qualitétsrichtlinien hergestelit
und in den einzelnen Fertigungsstufen durch erfahrene Spezialisten gepriift.
Sie unterliegen der Internationalen LEITZ-Garantie fiir einwandfreie Beschaf-
fenheit und fachgerechte Verarbeitung des Materials, fiir den sorgfiltigen Zu-
sammenbau aller Teile und fiir die Funktionssicherheit der Konstruktion.

Die Garantiefrist fiir die mechanischen und optischen Teile betréigt zwei Jahre,
fiir die elektrischen Teile ein Jahr, beginnend mit dem vom Fachhandler ord-
nungsgemdB bestatigten Kaufdatum.

Die zugehdrige Garantiekarte mit eingetragener Kamera-Nummer liegt jeder
LEICINA SUPER RT1 bei.

Kundendienst

Bitte wenden Sie sich in Schadensfillen an Ihren Fotohiindler oder direkt an
uns bzw. an die zusténdige LEITZ-Vertretung oder die autorisierte LEITZ-
Kundendienstwerkstatt. Ein Verzeichnis der LEITZ-Vertretungen sowie der

autorisierten Kundendienstwerkstitten wird jeder LEICINA SUPER RT1 bei-
gegeben.

k1|




