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Einschalten

Avtomatischer
Bildwechsel

Fernbedienung
iber Kabel
am pradovit fir den Bildwechsel

am pradovit f fir Bildwechsel
und Scharfenachstellung bei
uvnterschiedlich gerahmten
Dias (Fernfokussierung)

Synchronschaltung mit
Tonband maglich

Lampe
austauschbar
for 150 — 500 Wat

Objektiv
wechselbar

eilz

pradovit

WETIZLAR

mit Fernbedienung

Objektiv- Abstand zum Bildschirm
brannwaite | 3 | 4 | 5 | & | 7 | B | o | 10 | 11 | 12 | 14 m
85 mm 1,25 1,65 2,10 2,50 | 2,95 3,35| 3,80 | 4,20 l
100 mm 1,05 1,40| 1,80 2,15| 2,50] 2,85 3,20 3,55 3,95 4,30 m
120 mm 1,701 1,50 1,80| 2,10 2,35| 2,70 3,00 3,30 | 3,60 4,20
Ausfilhrung pradovit* pradovit f*

mit Objekbiv
HEKTOR 85 mm 1:2,5
HEKTOR 100 mm 1:25
DIMAROM 100 mm 1:2,8
Fernbedienungskabel 4 m
Schutzhaube

mit AnsdiluBsdinur
(Schuko) und 1 Diamagazin
[ohne Lompi)

mit Tusdizlicher
Fernfgkussisrung,
ginschlieGlich 4 m-Kabel

UCDEU  296. -
UCFIU 317. -
UCEGU 2946 -
UCSHU 12. -
UCHRU 19. —

Cordbezrogener Koffer (staft Schutzhaube|
mit Platz fir 2 Mogezine oder sonstiges Zubehor

UCMYU  343. -
LUCPBU 364, =
UCNXU 343 -
UCHRU 1. -
UDGEU 3. =

Objekiive langerer Brennweite fir grofiere Projektionsabsiinde ouf Anfroge.

Einzelmagazin fir 30 Dias WEOXU 3.60
5 Magazine in Mogazinkassette UFBXU 18. —
Zur 500 Watt Lampe:

Zweites Wdarmefilter einschl. Fassung UDKQU 14, =
Impulsumsetzer fir Tonbandkopplung

mit Telefunken-Magnetophon UHMSU 54, —

[Ober weitere Maglichkeiten der Tonbandkopplung siehe Liste 31 =29

* Figr Netzspannung won 220 Yelt Wedhselstrom oder 1101125 Valt Wedvselstrom eingerichier. Wenn in

der Bestelleng nicht onders ongegeben, wird der Apporat fir 220 ¥ geliefert. Aul Wunsth o
110 Yelt €0 Hz lieferbar,

prodovit | auch umsdolthor far 110 bis 240 ¥ und won 50 auf &0 Hz in Vorbereitung (gegen Aw
Projektionslampen won 150, 250, 300 oder 500 Watt (Sockel P 28] fur direkten Nerronsdhlul si
windbar, Bei Bestelleng Hefzspannung angaben.

uch fir

preis).
nd yer-

Lecpr::ld Rinder
PHOTO-BINDER

G- E'-'I_ E E[.
Kassel, Obere Konigsstr. 23

Der neue Heimprojekior

(Eingong Wilkselmsstrala)
M 5. T L E:l T & G M B H E-T & L & :R
Liste| 31 =254 | Frinted in Germany IVISRITFLIDMIFL.

mil dem Komfort der Automatik

[ 31-254 |



Nie lhr eigener Gast

werden Sie sich fithlen, wenn Sie vom behaglichen Sessel aus lhre
Farbaufnahmen vorfithren. So begaem, so einfach und zuverlissig

projiziert dieser automatische Heimprojektor.

Im Handumdrehen ist alles vorfiihrbereit. Sie schieben das
Magazin mit den Farbdias in den pradovit, schalten ein, und schon
lenchtet das grofle, brillante Bild auf. Wenn Sie das nichste Dia
wiinschen, driicken Sie auf die Wechseltaste. Mehr branchen Sie
nicht zu tan, um die Bildfolge nach Belieben zu steuern.

An den antomatischen Bildwedhsel sind Sie aber keineswegs ge-
bunden, sondemn konnen, wenn Sie waollen, auf .Diawechsel von
Hand” umschalten. Auch sonst ist dafiir gesorgt, daf Sie bei allen
Vorziigen einer funktionssicheren Automatik dennoch die notwen-
dige Freiheit behalten, um auch Dias wiederholen, liberspringen oder
nodh im Projektor austauschen zu kénnen.

,:feib_ pradovit

Besonders praktisch: Mit anfgesetzter Schutzhaube ist. der
pradovit ein elegantes, handliches Koffergerit, das leicht mitgeftihrt
und staubgeschiitzt aufbewahrt werden kann.

Ein weiterer Vorzug: Projektionslampen von 150 bis 500 Watt
sind verwendbar. Der gleiche pradovit 16t sich also fiir die Heim-
projektion und fiir Vortrige in grofien Silen ausstatten. Dabei
kannen Projektionsweite und Schirmbildgrife den rimmlichen Ver-
hiltnissen angepalt werden. Ein eingebauter, sich automatisch mit
der Lampe einschaltender Ventilator sorgt fiir beste Kithlung von
Gehiuse, Projektionslampe und Dia.

Technisches in Kidrze

Moderne glatfldchige Form — Ma-
gazinfihrung und Lampengehduse
frei zuganglich = Tragegriff - Stand-
sichere Aufstellung, dreipunkige-
lagert — Hohenverstellung mit Hori-
rontalausgleich — Asphdrisches Kon-
densorsystem, oberflachenvergitel
[LEITZ- Antireflex-Belag) — Verspie-
gelter Reflektor - Korrosionsge-
schitztes Warmefilter = Yentilalor-
Direktgeblase fir Kihlung ven Dia
vnd Lampe = Zentraler Antrieb
aller Schaltvergdnge — Durchschlag-
sicherer Wedhselstrommotor mit
Momentkupplung = Wartungsfreie
selbstschmicrende Gleitlager -
Zwaitasten-Bedienung - Herizon-
taler Bildwedhsel —Kurze Wechsel-
pause = Automatische Abdunklung
= Dia-schonende Kompensalions-
fihrung — Avsfihrung pradevit (fir
einheitlich gerahmte Dias) einge-
richtet fir Fernbedienungskabel
zum Diawechsel — Avsfihrung pra-
dovit f auvsgestattet mit Fernbe-
dienungskabel fir Diawachsel und
Schirfeneinstellung (bei  unter-
schiedlich gerahmten Digcs) — Beide
Auvsfithrungen mit AnschluBimaglich-
keit fir Tonband.

Aufstellfdiche 30x 21 em
Héhe 16 cm
Gowicht 7.3 kg

Diomagazin mit seitlichem Kipp-
schutz und numerierten Fachern fir
30 Einzeldias 5x5 em [Avfnahme-
format bis 4 x4 cm).
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