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Zur gefl. Beachtung!

Irrtiimern vorzubeugen.

spannung (in Volt) stets mit anzugeben.

Bei Bestellungen bitten wir die Apparate und
ihre Erginzungstieile maglichst mit den ange-
fiithrten Telegrammwortern zu bezeichnen, um

Bei Apparaten, welche zum AnschluB an eine
elektrische Leitung bestimmt sind, ist die Strom-

Die Abbildungen des Kataloges brauchen nicht Fir

Einzelheiten der Ausfithrung maBgebend zu sein,

wir stiindig bemiiht sind, unsere Instrumente zu
bessern und zu vervollkommnen.

b

alle
da
ver-

Ein weites Anwendungsgebiet

fir die mit der Leica-Kamera*) gewonnenen Auf-
nahmen eréffnet die Projektion.

Welch’ eine angenehme und frohe Unterhaltung bietet
sie 1m Familien- und Freundeskreise, wenn Szenen von
lustigen Ereignissen, Ferienreisen, Sportkimpfen oder
Festen, wenn Thre Verwandten und Freunde, die viel-
leicht gerade in weiter Ferne weilen, lebenswahr aufl
der Leinwand erscheinen. Liebe Erinnerungen, die
nur noch nebelhaft in Threm Gediichtnisse hafteten,
durch das leuchtende Bild in greifbare Nihe geriickt,
scheinen sie wieder zur Wirklichkeit zu werden.
Welche Freude im Unterricht wird es bei lhren
Schiilern auslisen, wenn Sie die frohen Erlebnisse
eines Klassenausfluges durch das Lichtbild wieder er-
stehen lassen; fast unbewuflt wird das Bild zur ernsten
Arbeit iberleiten, wenn es gilt, die Erfahrungen und
Resultate einer Studienfahrt in ausgiebigster Weise
auszuwerten. In der Schule ist heute die Projektion
unentbehrlich geworden, denn nichts ist instrulktiver
und iiberzeugender als das projizierte Bild.

Mit unserem neuen Kleinbild-Projektor Villa haben wir
einen in optischer und mechanischer Hinsicht erst-
klassigen, dabei aber einfachen und handlichen Apparat
reschaffen, dessen Konstruktion sich folgerichtiz aus
den verschiedenen bisherigen Modellen entwickelt hat
und alle Vorteile und Moglichkeiten dieser wver-
schiedenen Apparate in sich vereinigt. Er wurde be-
sonders aul die Bediirfnisse des Leica-Amateurs zu-
veschnitten und stellt daher das gegebene Gerit fiir
jeden Leica-Besitzer dar: Fiir den Amateur, der im
klemen Kkreis seine Leica-Bilder wvorfithren will, fiir
den Lehrer, der sich mittels der Leica-Kamera seine
Lehrfilme selbst herstellt, fiir den Vortragsreisenden,
fiir Vereine u. a.

Das Bezeichnende dieses neuen Kleinbild-Projektors ist
die Mdaglichkeit, neben besonderen Projektions-Ob-
jelitiven auch die auswechselbaren Leica-Objektive
zu benutzen, ein Vorteil, der von jedem Leica-Besitzer
wewlh sehr begriibt wird, da er jetzt im den Stand
wesetzt ist, die hervorragende Qualitiit seiner Leica-
Objektive auch fiir die Projektion auszuwerten.

*} Ndheres siehe im Sonder-Prospeki . leica™, der aul Verlangen
koslenlos tibersandt wird




Der neue

Kleinbild-Projektor Viila

westatiet die Verwendunyg der auswechselbaren
l.eica-Objektive und ebenfalls auswechselbarer
Spezial-Projektions-Objektive,

ist daher in gleicher Weise fiir nahe und weite
Projektions-Entfernungen verwendbar,

ergibt infolge seiner lhichtstarken Optik und
eines eingebauten Reflektors Bilder von griofBiter
Helligkeit,

kann ohne Zwischenschalten eines Widerstandes
direkt an die Lichtleitung angeschlossen werden,

eignet sich fiir jede Filmlinge bis 10 m, wobei
eine Schidiguny des Filmes durch Verkratzen
oder Erwirmung ausgeschlossen ist,

kann gleichzeitig fiir Glasdiapositive verwandi
werden,

15t einfach in der Bedienung und wirtschaftlich
im Gebrauch,

istl daher das gegebene Projektions-Geril des
Leica-Amateurs.

—

Der neuve
Leitz Kleinbild-Projektor Villa

fior auswechselbare Objektive.

Abb. 1. Kleinbild-Projektor ,Ukomo” mit Objektiv
WElmar® 1:4 f = 9 em (¥ nat. GriBe).

Das viereckige Metallgehiiuse des Apparates ist sehr
solide ausgefithrt und besitzt trotz seiner geringen
Ausmable eine vortreffliche Entliiftungseinrichtune.
Das drehbare Vorderteil sitzt getrennt vom Lampen-
gehiiuse auf einem besonderen Triiger, sodaB jede
metallische und damit  wirmeleitende Verbindung
zwischen beiden fehlt. Dadurch wird eine iibermiiBive
Erwirmung des Vorderteils und des projizierten Films
vermieden.

Entluftung und
Kihlung
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AuBerdem schlieBt eine vor den Kondensor geschaltete
herausnehmbare Wirmeschutzscheibe jede Schiidigung
des Filmes durch die von der Lampe ausgehenden
Wirmestrahlen auch bei langer Projektionsdauer
vollkommen aus. Bei der Projektion von Glas-
diapositiven kann man dieses Filter herausnehmen,
wodurch die Helligkeit des Apparates noch etwas er-
hoht wird.
Der Kondensor des Apparates ist dreilinsig, wovon
die vordere Linse auswechselbar gehalten ist. Durch
Einsetzen einer entsprechenden Linse wird so bei den
verschiedenen Objektiven eine einwandfreie Ausleuch-
tung der Ecken erreicht. (Niheres iiber die Wechsel-
kondensoren siche Seite H).
Als Projektions-Lampe wird eine zentrierte 100 Watt
Osram Kinosockellampe in Riéhrenform geliefert. Sie
ist fiir Netzspannungen von 100— 130 Volt in Stufen
von je 5 Volt und von 130 - 160 und 200--230 Volt in
Stufen von je 10 Volt erhiiltlich und kann an jede
Wechsel- und Gleichstromleitung dieser Spannungen
direkt angeschlossen werden.

Um die Lampe herausnehmen zu konnen, braucht
man nur die drei Riindelschrauben am Boden des
Apparates zu lésen und den T-formigen Lampen-
triger abzunehmen. Die Lampe besitzt kein Ein-
schraubgewinde und wird infolgedessen einfach aus
der Klemm-Fassung herausgezogen, nicht heraus-
geschraubt. Die neue Lampe setzt man in derselben
Weise ein, wobei nur zu heachten ist, datl die breitere
der hl’:ld:l‘rl Laschen am IdmmemLLI richtig in die
grifere Einkerbung der Lampenfassung eingreift.
Die Lampe ist dann zwangsliufig ausgerichtet und
bedarf keiner weiteren Zentrierung.

Die Helligkeit des Apparates wird durch einen hinter
der Lampe sitzenden Reflektor erhéht. Selbst auf
erobe Projektions-Entfernungen ergibt er trotz seines
ceringen Umfanges Bilder von vollkommen ausrei-
chender Helligkeit.

Zur Projektion von Leica-Glasdiapositiven und Dia-
positiviilmbiindern sind besondere Ansitze vorge-
sehen, die ohne weiteres gegeneinander ausgrewechselt
werden konnen.

Der Ansatz fiir Diapositiviilme besitzt zwei reichlich
dimensionierte Filmspulen, die bis 10 m Film fassen.
Als Neuerung sind die leicht abnehmbaren Feuer-

schutztrommeln zu erwiihnen, mit denen die Film-
spulen ausgeriistet sind. (Abb. 1). Fir Projektion im
Hochformat wird der Ansatz einfach um 90" gedreht,
worauf er in der richtigen Stellung durch eine Ein-
schnappfeder arretiert wird.

Beide Ansiitze sind gleichzeitig fiir die Leica-Objelitive
und fiir Spezial - Projektionsobjektive verwendbar.
Dies wird durch einen besonderen Fiihrungsstutzen
fiir Projektions-Objektive erreicht, der einfach in die
Ansiitze eingeschraubt wird und in den dann die
Projektions-Objektive eingesetzt werden. (5. Abb. 4).

Abb. 2. Kleinbild-Projektor ,Udano® mit Objektiv
LElmar® 1:35 f =5 cm (% nat. Grifie).

Verschiedene Bild- und Filmfithrungsschieber, die in
beiden Ansitzen wechselweise benutzt werden kdnnen,
ermoglichen die Projektion von Leica-Diapositivfilmen
und Filmbindern mit Bildern im normalen Kino-
Format 1824 mm sowie von Leica-Glasdiapositiven in
den diuBeren Grilien 535 cm und 3,512 cm. Diapositive
354 cm, zwischen Glasplatten 55 cm gefaBit, kinnen
ehenfalls mit diesem Apparat projiziert werden.
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Da diese einzelnen Schieber ohne weiteres in jeden An-
satz eingesetzt werden kénnen, ist auch die Mioglich-
keit gegeben, mit dem Filmansatz Glasdiapositive zu pro-
jizieren und umgekehrt Filmbiinder mit dem Diapositiv-
ansatz. Man wird dies jedoch nur behelfsweise bei der
Projelktion einzelner Diapositive oder kurzer Film-
stretfen tun, wiihrend fiir die Projektion lingerer Filme
oder einer groberen Anzahl Diapositive unbedingt die
Benutzung des entsprechenden Spezial-Vorsatzes zu
empfehlen ist.

Beim Einsetzen eines Bildschiebers ist darauf zu achten,
daB er ganz bis zum Anschlag in die Fiihrung einge-
schoben wird, und zwar nur von der Seite des An-
satzes, die durch die verliingerte Fithrung gekenn-
zeichnet ist. Von dieser Seite sind auch die Diapo-
sitive bezw., Filmbinder einzufiihren.

Als Objektive werden unsere bekannten Leica-Objek-
tive in Auswechselfassung (mit Ausnahme des Flmars
1:35 I = 3,5 ecm) oder aber besondere Projektions-
Objektive verwandt.

Die Leica-Objektive werden einfach in die Ansiitze
eingeschraubt.  Die Scharfstellung des Bildes erfolgt
mittels des Objektiv-Schneckenganges. Um die Hellig-
keit des Apparates auszunutzen, sollen die Objektive
stets nur bei voller OQeffnung verwandt werden, einzig
die beiden Hektor-Objektive 1:25 f—35 em und
1:1,9 T=73 em empfehlen wir aul ungefihr 35 ab-
zublenden. Infolge seiner wiinsticen Brennweite ist
das Elmar 1:4 f— 9 em fiir die Projektion aul nor-
male Entfernungen besonders geeignet.

Eine Schiadigung der Leica-Objektive ist auch bei
langer Projektionsdaver ausgeschlossen.

Als Spezial-Projektionsobjektive liefern wir die Objek-
tive  Milar* f —=8cm und ,Dimax* f— 12 cm. Infolge
ihrer hervorragenden Korrektion ergeben sie ein
verzeichnungsireies, farbenreines und brillantes Bild.

Die auswechselbaren Kondensorlinsen werden den ver-
schiedenen Brennweiten der einzelnen Objektive ent-
sprechend geliefert. Diese sind auf der Fassung der
Kondensoren eingraviert, wodurch eine Verwechslung
der verschiedenen Linsen untereinander ausgeschlossen
ist. Folgende drei Ausfithrungen werden reliefert:
Auswechselbare Kondensorlinse mit Gravierung 5% fiir
die Objektive Elmar 1:35 f— 5 em und Hektor
1:20 f=5em.

Auswechselbare Kondensorlinse mit Gravierung ,, 7.3 —
8—9" fiir die Objektive Hektor 1:1,9 f = 7.3 cm1, Elmar
1:4FT=9c¢m und ,Milar" f =8 cm.

Auswechselbare Kondensorlinse mit Gravierung ,,10,5—
12—13,5" fiir die Objektive Elmar 1:63 =105 em
und 1:45 §— 13,5 em und ,Dimax® f— 12 cm.
Infolge der verschieden brennweitigen Objektive, die an
dem Apparat benutzt werden konnen, ist es moglich,
in gleicher Weise auf kurze wie auf weite Entfernun-
gen zu projizieren. Zur Projektion auf weite Entfer-
nungen wird man die langbrennweiticen Objektive
verwenden, withrend die kurzbrennweitigen aul kleine
Entfernungen ungefiihr  gleiche Bildgribe ergeben.
Die einzelnen Werte iiber das Verhiiltnis von Schirm-
bildgrite und Projektionsabstand bei den verschie-
denen Objektiven, fiir das Leicaformat berechnet,
kinnen der umstehenden Tabelle entnommen werden.

Beim Einlegen des Filmes ist zu beachten, daB die
Schichtseite stets der Lampe zugekehrt sein  und
das Bild auf dem Kopf stehen muB, um eine seiten-
richtige Wiedergabe 2u erreichen. Aus diesem
Grunde muBte der Film bisher mit der Schichtseite
nach auben auf die Filmspulen aufgewickelt werden,
was einerseits leicht Beschidigungen des Filmes her-
beifiihren konnte, dann aber auch infolge der Ten-
denz des Filmes, sich mit der Schicht nach innen ein-
zurollen, manchmal Unannehmlichkeiten bereitete. Die
Konstruktion unserer neuen Kleinbild-Projektoren re-
stattet es nun, den Film mit der Schichtseite nach
innen auf die Spule aufzuwickeln. Er wird dann iiber
diec Rollen am Schlitz der Feuerschutztrommel re-
leitet (vergl. Abb. 1.) und in den Filmfiihrungesschie-
ber eingefiihrt. Diesen wird man dabei zweckmiiBiz
aus dem Ansatz herausnehmen und erst nach Ein-
fithrung des Filmes mit diesem zusammen wieder ein-
schieben; der Film braucht dabei nicht angeschnitten
zu werden. Darauf zieht man den Film vollends durch
die Filmfiihrung, befestigt ihn auf der zweiten Film-
spule und setzt dann die Feuerschutztrommel auf.
Ein Verkratzen des Filmes beim Weitertransport ist
ausgeschlossen, da er iiberall nur an den Rindern
der Perforation gleitet.

Die AusmaBe des Apparates mit Diapositiv-Ansatz
(AbDb, 2) jedoch ohne Objektiv betragen: Linge 23 cm,
Breite 13 ¢m, Hohe 24,5 cm. Das Gewicht betriigt ca.
3,2 kg. Der Apparat LiBt sich also leicht iiberallhin
mitnehmen und aufstellen. ]

Projektions-
abstand und
Schirmbild-
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Einlegen des
Filmes

Kein
Verkratzen
des Filmes
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Leitz Kleinbild-Projektor Villa

| fur auswechselbare Objektive.

1

Lampengehiuse mit Lampenhalter,100Watt .y Iel=  Fir Glosdia-
Osram Kinosockellampe zum direkten An- worl  sositive
schlu®), Reflektor, ferner 2 fest einge-

baute Kondensorlinsen von 52,5 mm Durch-

messer, herausnehmbare Wiirmeschutz-

scheibe, drehbarer Ansatztriger, Leitungs-

schnur 3= m lg. mit Kupplung und Stecker 64.50 udimo
Leica-Diapositivansatz fiir die auswechsel-
baren Leica-Objektive mit Bildschieber fiir
Leica-Glasdiapositive 535 cm
Kleinbild-Projektor komplett fiir Leica-
Glasdiapositive 5 > & cm, jedoch ohne
Objektiv und ohne Wechselkondensor . 73.— Udano

8.00 Ubafe

- —

. 64.50 udime Fur

LﬂmﬂEHEE"ﬁlISE 'ﬂ.'ltf_ {}]H_I:ﬂi.‘!} ‘ “
Filmbander

Leica-Filmansatz fiir die auswechselbaren
Leica-Objektive, mit zwei Aufwickelspulen
bis 10 m Film fassend, abnehmbaren Feuer-
schutzdrommelnund Filmfiithrungsschieber
mit Bildfenster 24 < 36 mm . 21.50 udamy

Kleinbild-Projektor komplett fiir Leica-
Diapositivfilme, jedoch ohne Objektiv und
ohne Wechselkondensor

86.— Ukomo
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Kleinbild-Projektor wie oben, jedoch mit For F”!‘I"l- un_d
beiden Ansiitzen fiir Leica-Filmbiinder und Glasdiaposi -
fiir Glasdiapositive 5 >< 5 cm . 94.50 udejo thve

Wechselkon-

densoren

auswechselbarer Zusatzkondensor mit Gra-
vierung 5" fiir die Leica- Objektive
Elmar* 1:35 f =5 cm und ,Hektor"

=25 5 cm

auswechselbarer Zusatzkondensor mit Gra-
vierung ,,7,3—8—-9" fiir die Leica-Objek-
tive  Hektor* 1:19 f=73cm und ,Elmar"
1:4 f—9 cm sowie das Projelkitions-
Objektiv Milar® I — 8 ¢m

b.— Udoko

b.— Udaki

*)

Bei Bestellung bitten wir die Nelzspannung (in Volt) stels genaun
|II'I?LI!..,"L'IJL'I'I.

11




1 auswechselbarer Zusatzkondensor mit Gra- .y Tel-
s ; B 19 __ 17 c6 e . o * Wort
vierung ,10,5—12—-135" fiir die Leica-
Objektive Elmar® 1:63 f— 105 em und
1:45 f=— 136 cm sowie das Projektions-
Objektiv ,,Dimax” — 12 cm . 6.— Ubiku
Bitte In allen umstehend angefiihrten Ausriistungen fiir
beachten! den Kleinbild- Projektor sind noch keine auswechsel-

baren Zusatzkondensoren enthalten, da ja deren Wahl
1e¢ nach den benutzten Objektiven ganz verschieden
ist. Um nun bei der Bestellung auf einfachste Weise
den gewiinschten Wechselkondensor zu bezeichnen,
bitten wir, an das betreffende Telegrammwort fiir den
Kleinbild-Projektor das Telegrammwort fiir den wge-
wiinschten Wechselkondensor anzuhingen. Z. B.
Kleinbild-Projektor ,Ukomo", ausgeriistet mit dem
Wechselkondensor ,Udoko*: Telegrammwort: ,Ukomo-
udoko®, Preis: Rmk. 92.—.

Wird dagegen zuden umstehenden Ausriistungen einer
der folgenden kompletten Projektionssitze gewiinscht,
so ist einfach das Telegrammwort dieses Satzes an
das Telegrammwort des Projektors anzuhiingen. Es
ergibt sich also: Kleinbild-Projektor ,Udano® mit Pro-
jektionssatz ,Udipu” Telegrammwort: ,Udanoudipu®-
Preis: Rmk. 117.—. (Siehe auch Abh. 4).

Gli;ﬂ'e!:ﬁnns: 1 Projektions-Objektiv , Milar® | B cm . 30.— Udaob

jektive mit Qs .

Wechselkon- | Wechselkondensor hierzu . 6.— Udaki
densoren 1 Fiihrungsstutzen fiir Projektions-Objek-
tive, in die umstehenden Ansitze ein-

schraubbar . 8.— Udozu
Projektionssatz komplett fiir Entfernungen

von o9—7 m. : . 44.— uUdipu

1 Projektions-Objektiv ,Dimax" =12 c¢m 45.— uUpeob

1 Wechselkondensor hierzu . G.— Ubiku
1 Fiihrungsstutzen fiir Projektions-Objektive

in die umstehenden Ansiitze einschraubbar 8.— Udozu
Projektionssatz komplett fir Entfernungen

von 4 bis 10 m . B i . 99.— ukoly

——— R

e —
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Tel.=

R-Mk.  wort =

1 Bildschieber mit rundem Ausschnitt von Zubehor

43 mm Durchmesser fiir LEiCE-GlHSﬂiHr

positive 52X 5 com . . . . 2~ udapa
1 Bildschieber mit Bildfenster 24><E-ﬁ mim

fiir Leica-Diapositive zwischen Glasplatten

30X 12 cm gefaBt . . 2.— udalu
1 Bildschieber mit rundem Ausschnitt von

50 mm Durchmesser fiir Diapositive 3 X 4

cm zwischen Glasplatten 52X 5 cm gefaBt 2.— udyge
1 Filmfiihrungsschieber mit Bildfenster

24 > 36 mm A . 3.50 Ukipo
1 Filmfithrungsschieber mit l?-lldtenster

18 X 24 mm 3.90 Ukina
1 Wiirmeschutzscheibe in Fassung, als I:rsatz 3.79 Uwarm
I 100 Watt Osram Kinosockellampe zZum

direkten AnschluB®) . - . 825 ubemi
1 Leitungsschnur 3¢ m lang mit HLIPDL'UIIE

und Stecker S : 4.50 Uinur
1 Transportkoffer aus Epcrrimlx mit Kaliko-

Ueberzug zur Aufnahme des Kleinbild-

Projektors , Udejoudipo” sowie eines wei-

teren Leica-Objektives . 30.— Ukams
*) Bel Besiellung  binten wir die Nelzspannung (in Volf) slels genau

anzugeben.

Zur gefl. Beachtung!

Bei Bestellungen biiten wir die Apparate und ihre Er-
gidnzungsteile mbglichst mit den angefilhrten Telegramm-
wirtern zu bezeichnen, um Irrtilmern vorzubeugen.
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Leitz Kleinbild-Projektor Vill b

mit auswechselbaren Projektions-Objektiven.
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Abb. 3. Kleinbild-Projektor ,Ubodi* (¥4 nat. Grifie).

Nur fur Dieser Apparat entspricht in seiner Ausfithrung dem
Projektions- vorher beschriebenen und unterscheidet sich von die-
Objektive sem nur dadurch, daB er nicht die Moglichkeit be-
sitzt, auch die Leica-Objektive zu verwenden. Die
Vorsiitze fiir Glasdiapositive und Filmbinder sind
vielmehr nur fir wechselweise Benutzung der beiden
Projektions - Objektive eingerichtet. Infolgedessen
kommt dieser Apparat nur in solchen Fillen in
Frage, wo aus besonderen Griinden von vornherein
die Verwendung der Leica-Ohjektive nicht beabsich-

tigt ist.

Die Handhabung des Apparates ist dieselbe wie die
des vorher beschriebenen.

4

Leitz Kleinbild -Projektor Vilib

mit auswechselbaren Projektions-Objektiven.

. Tel-
R-Mk. oo
L-ﬂ.m 3 i .,‘ 1 ¥ i = § E =.,. “1 > : E: e mn -
1 pengehause wie vorher beschrieben®) 64.50 udime Eor Clasdia:
| Diapositiv-Vorsatz nur fiir Projektions- positive

Objektive mit Bildschieber fiir Leica-
Glasdiapositive 5 > 5 cm und auswechsel-
barem Projektions-Objektiv , Milar“ f — 8
cm und  passendem  Wechselkondensor 47.50 Ubahe

i Kleinbild-Projektor, komplett fiir Leica-
Glasdiapositive 55 em . . . . .112.

Ubodi
1 Lampengehiuse wie oben®*) . . . .64.50 udimo Fiir
I Filmvorsatz nur fiir Projektions-Objelktive Filmbdnder
mit zwei Aufwickelspulen, bis 10 m Film
fassend, abnehmbaren Feuerschutztrom-
meln, Filmfithrungsschieber mit Bildfenster
24 > 36 mm und auswechselbarem Projek-
tions-Objektiv. Milar® f=8 cm und
passendem Wechselkondensor . . . 60.50 ukeri
I Kleinbild-Projektor, komplett fiir Leica-
Filmbanerg e e e - 1 25— 1iheno
T T
1 Projektions-Objektiv ,Dimax"” =12 cm 45.— Upeob  Zybehsr
I Wechselkondensor hierzu . . . . . 6.~ Ubiku

Zubehor siche Seite 13,

"} Ber Deslellung billen wir die Netzspannung (in Voli) steis genau
anzugeben.

1 Reichsmark = Yoo ky Feingold.
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Diapositiv-Wechselmagazin
~Wedya”,

Fir den Vor-
tragsreisenden

Abb. 4. Kleinbild-Projektor ,,Udanoudipu’ mit Diapositiv-

Wechselmagazin ,,Wedya® (/s natiirl. Grifie).

Dieses Wechselmagazin ist fiir die besonders schnelle
Projektion einer grifieren Anzahl von Leica-Glasdia-
positiven im #duBeren Format 5X5 cm vorgesehen. Es
ist vor allem fiir den Vortragsreisenden bestimmt, dem
es besonders darauf ankommt, seine Diapositive in be-
stimmter Reihenfolge und reibungslos schnell hinter-
einander vorzufiihren.

Die Einrichtung besteht aus zwei Holzkiisten, die unge-
fihr 55—60 Diapositive fassen, einer besonderen
Briicke, die diese beiden Magazine trigt, und einem
Spezialbildschieber zur Fiihrung der Diapositive.
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Das Diapositiv-Wechselmagazin kann ohne weiteres an  Montage
Jeden schon vorhandenen Apparat angebracht werden. des Magazins

Seine Montage ist duBerst einfach. Die Tragbriicke
wird hinter dem Apparat mittels einer Riindelschraube
befestigt. Darauf werden die beiden Kiisten auf die an
beiden Seiten iberragenden Triger aufgesetzt.
Zuvor schiebt man jedoch den Diapositiviiihrungs-
schieber in den Amnsatz ein. Es ist nun daraufl zu
achten, dabi die beiden Stifte an der Vorderseite der
Kiisten richtig in die entsprechenden Bohrungen am
Fiihrungsschieber eingesetzt werden.  Die  beiden
Magazine schraubt man dann mittels Fliizelschrauben
von unten fest und die Montage ist beendet.

Die Diapositive werden in dem linken Kasten (s. Ahb. 4)
hintereinander angeordnet. Durch Betiticunyg des Schie-
bers werden sie dann automatisch in die Fiihrung einge-
setzt und nach erfolgter Projektion wieder in dem
zweiten Magazin aufgereiht. Dabei mubl die gefederte
Andruckplatte, die in diesem Magazin verschiebbar
ist, fest wegen die Vorderseite des Kastens greschoben
werden, da sich andernfalls die Diapositive nicht
richtig in dem Magazin aufreihen.

Da von dem Schieber die zwei letzten Diapositive nicht
mehr transportiert werden, ist es zweckmiiBig, stets
zwel oder drei blinde Diapositive einzusetzen.

Vor der ersten Projektion ist natiirlich darauf zu
achten, daB die Diapositive richtiz eingesetzt werden,
d. h. umgekehrt und mit der Schichtseite zur Lampe
hin, um eine seitenrichtige Wiedergabe zu erreichen.
Hat man die Diapositive einmal richtig eingesetzt, so
zeichnet man sie durch einen weiBen Strich, den man
aul der rechten oder linken Seite der Diapositive iiber
die ganze Reihe hinweg zieht, oder durch aufgeklebte
Papierstreifen etc. Man kann dann spiiter die so ge-
zeichneten Diapositive ohne jeden Irrtum sofort
wieder in der richtizen Lage einsetzen.

Diapositiv-Wechselmagazin, bestehend aus: 2 Holz-
kiisten, ungefihr 55—60 Leica-Glasdiapositive 5 % 5
cm fassend, 1 Tragbriicke und 1 Spezial-Diapositiv-
schieber

Transporikoffer aus Sperrholz mit Kaliko-Ueberzug zur
Aufnahme des Kleinbild-Projektors Udanoudipu® mit
einem weiteren Leica-Objektiv sowie des Diapositiv-
Wechselmagazins ,Wedya“ . .

-—
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Einsetzen der
Diapositive

Zeichnen der
Diapositive

R.-MEK. Tel.-Wort

85.—

"“l“_

Wedya

Ukyla



Fur grofe
Entfernungen

Verspiegelte
500 Wattlampe

Leica-
Filmvorsatz

Leitz Diaskop IVb/L.

Der Universal-Apparat mit héchster Lichtstarke.

Abb. 5. Diaskop IVD/L mit Leica-Filmvorsatz
Y110 matiirl. Grafie).

Dieser Apparat ist infolge seiner hervorragenden
Helligkeit ganz besonders fiir die Projektion von
Leica-Bildern auf weite Entfernungen in grofen Vor-
tragssilen geeignet.

[as viereckige Metallgehiuse enthilt eine versplegelte
Spezial-Glithlampe von 500 Watt, die in ithrer Fassung
leicht verstellbar ist. An seiner Vorderseite ist ein
dreilinsiger Kondensor von 135 mm Durchmesser ein-
rebaut.

Die Spezial-Glithlampe 500 Watt liefern wir fiir Netz-
spannungen von 100 bis 130 Volt in Stufen von 5 Volt.
Sie kann ohne weiteres an jede mit 6 Amp. gesicherte
Wechsel- oder Gleichstromleitung dieser Spannungen
angeschlossen werden. Fiir hdhere Netzspannungen
ist ein Widerstand erforderlich, der die Verwendung
der 110 Volt-Lampe erméglicht.

Verschiedene Vorsiitze, die ohne weiteres gegeneinan-
der ausgetauscht werden kinnen, sind zu diesem Appa-
rat lieferbar. Sie werden einfach vor den Kondensor
eingrehingt und mittels 2 Schrauben befestigt.

Der Leica-Filmvorsatz enthiilt eine Kihlkiivette von
10 em Durchmesser, die mit Wasser gefiillt wird, eine
kleine Beleuchtungslinse, ein drehbares Vorderteil mit
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a

Bildfenster 2436 mm auf Schieber, die beiden Film-
rollen, 2—3 m Film fassend (ohne Feuerschutztrommeln)
und einen Rohrstutzen mit Objektiv. Letzeres ist fiir
mittlere und griBere Projektionsentfernungen in
Brennweiten von 80 und 120 mm lieferbar.

Beim Einsetzen des Filmbandes ist auch hier wieder zu
beachten, daB die Schichtseite der Lampe zugekehrt und
das Bild aulf dem Kopf stehen mufi, um eine seiten-
richtige Wiedergabe zu erreichen. Das Planliegen des
Filmes wird durch eine federnde Andruckplatte aus
Planglas in vollkommenstem Mabe erreicht. DBeim
Einsetzen des Filmes schaltet man diese Andruck-
platte einfach mittels eines Stiftes aus, dagegen
braucht sie beim Wechseln der Bilder nur leicht mit
der einen Hand gelockert zu werden, wihrend man
mit der anderen den Film durch Drehen der Filmspule
weitertransportiert. Bei Queraufnahmen wird das
eranze Vorderteil einfach um 90° gedreht.

Mii dem oben beschriebenen Vorsatz lassen sich auch
Leica-Glasdiapositive 3,5 X 12 cm projizieren, und
zwar braucht dabei nur statt des gewdhnlichen Bild-
fensters ein anderes mit Fiithrungsleiste (,Ulfix") ein-
reschoben zu werden.

In gleicher Weise eignet sich dieser Vorsatz auch fiir
die Projektion von Filmstreifen mit Bildern im nor-
malen Kinoformat 18 X 24 mm, wofiir ebenfalls ein
besonderes Bildfenster (,Ulfen) vorgesehen ist.
(Halbe SchirmbildgriBe).

Ein zweiter Leica-Vorsatz ist nur fiir Glasdiapositive
5 5 em mit Bildern im Leica- oder Kinoformat ein-
gerichtet. Als Objektive sind hier ebenfalls die beiden
oben genannten in Brennweiten von 80 und 120 mm
lieferbar.

Projeklionsabstand

If.'ll}jtliriv-lircnmfeilc =
i 1m I 7 m Fm b m I 10 m

Objekriv Bom (1,827 m|20,x3,0m24x3.06 m |2, 7x4.0m

Objektiv I=12cem [ 1.2x18m )l 4x2, 1 m] 1,6x24mj 1 8x2 T mExam

Falls eriBere Entfernungen in Frage kommen, kinnen
Vorsitze mit Objektiven lingerer Brennweite geliefert
werden. Wir bitten in diesem Falle um Angabe der
Projektionsentfernung und der Gribe des rewiinschten
Schirmbildes.
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Einsetzen des
Filmbandes

Fir Leica-
Glasdiaposi-
tive 3,5 <
12 cm

Fir das
Kinoformat
18 > 24 mm

Glas-
diapositive
5% 5cm

Schirmbild-
grofie



Geringes
Gewicht

Diapositiv-
Vorsatz

Spezial-
Vorsdtze
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Die AusmaBe des Apparates betragen:

Viereckiges Gehiiuse Héhe 34 cm,
4 o Breite 21 cm,
¥ - Linge 35 cm,

Ganze Linge des Apparates 75 em.

Das Gewicht betriigt 11 ke.

Auch fiir die Projektion der iiblichen Glasdiapositive
Bla > 8's em, 82 > 10 em und 9 < 12 em liBt sich
dieser Apparat ergiinzen. Hierzu dient ein besonderer
Diapositivvorsatz  bestehend aus  Metalltrichter  mit
Bildbiihne und Projektions-Objektiv  ,Dimar® [ —
250 mm.

Ueber weitere Vorsiitze fiir Mikro-Projektion, natur-
wissenschaftliche Demonstrationen und andere Spezial-
gebiete, die zu diesem Apparat lieferbar sind, unter-
richten wir Sie gerne auf Anfrage.

Preistabelle zumDiaskop IVb/L.

Tel.-
R-Mk,  (Fs

I Lampengehiiuse mit Lampenhalter, ver- Fur
spiegelter  Spezialglithbirne 500 Watt®) Filmbénder
und dreilinsicem Kondensor von 155 mm
Durchmesser in Fassung . 144.— Uhaus

1 Leica-FILM-Vorsatz, mit runder Kiihl-
kiivette von 10 em Durchmesser, kleiner
Beleuchtungslinse, drehbarem Vorderteil
mit Bildfenster 24 > 36 mm auf Schieber,
2 Filmrollen, Objektivstutzen mit drei-
linsigem Objektiv von 80 mm Brennweite
fiir mittlere Entfernungen (vergl, Tabelle
el R A L e e TR ey by i Ulvor

AZusammen 281.— Uwvril

1 Lampengehiuse wie oben®)

144.— ubhaus Fijr Glas-

I Leica-Vorsatz, nur fiir Leica-Glasdiaposi- di?pasitive
tive 5> 5 em, mit Kiihlkiivette und Ob- 3 X 3 cm
jektiv von 80 mm Brennweite fiir mittlere
Entfernungen (vergl. Tabelle S. 19) .111.— Ulase

Zusammen 255.— Uvidi
e
I fester Vorschalt-Widerstand fiir Netz- Vorsdtze

spannungen iiber 130—250 Volt#)

I Transformator fiir 220 Volt Wechselstrom 60.— Reafu

1 Leica-Filmvorsatz, ihnlich ,Ulvor”, jedoch
mit  Objektiv von 120 mm Brennweite,
fir grofiere Entfernungen (vergl. Tabelle
i DS R AT S - 47— uong

1 Bildfenster 24 > 36 mm auf Schieber mit
Fiihrungsleisten fiir Leica-Glasdiapositive
3,5 X212 c¢m, passend zu den Leica-Film-

vorsitzen ,Ulvor® und , Ulong* 2.— Ulrix

") Die Nelzspannung (in Voll) ist sfels genau anzugeben.

15.— Reamo und Eubﬂhﬁr



Vorsdatze 1 Bildfenster 18 < 24 mm

und Zubehor

1

‘ aufl Schieber mit
Glasscheibe fiir Kino-Filmbiinder, passend
zu den Leica-Filmvorsiitzen ,Ulvor® und

Slonpgett e e B G 3.— Uifen
Leica-Vorsatz, nur fiir Leica-Glasdiaposi-
tive 5 5 em, mit Kiihlkiivette und Ob-
jektiv von 120 mm Brennweite fiir rroBe
Entfernungen (vergl. Tabelle S. 19) . 121.— ulosu

Diapositiv-Vorsatz mit Projektions-Ob-
jektiv ,Dimar” f = 250 mm und je 2
Wechselrahmen aus Holz fiir Diapositive
8l X8¥ cm, 8% X 10 cm und 9 X 12 cm 99.— udias

Kiihlkiivette, rund, 10 c¢m Durchmesser,

als Ersatz .. . 30— ukun
Druckschalter in die kurze Anschluf-
schnur emgeflochten . .~ Udruk

Verlingerungsschnur 3! m lang, mit
Kuppelung und Stecker e

Spezialglihbirne 500 Watt, verspiegelt®)
fiir 100 bis 130 Volt, in Stufen zu je 5
Volt, als Ersatz A LR

Holztisch, zusammenlegbar, Tischplatte
28VT9 em grod und nach vorn und
hinten neigbar, mit Zwischenbrett zum
Ablegen der Objekte

4.50 Uinur

30.— Ubirn

Leitz Kopierapparat ,Eldia”.

Er dient dazu, von den Originalnegativen, die mit der
Leica-Kamera aufgenommen wurden, Kontaktkopien
aubler auf Bromsilberpapier auch auf Diapositiviilm-
streifen fiir Projektionszwecke herzustellen. Die Bild-
eriofbe betriigt 24 % 36 mm. Eine auf Wunsch liefer-
bare besondere Fensterplatte ermdglicht auch Kopien
von Kino-Negativen im Format von 18 ¥ 24 mm.
Der MNegativfilm LBt sich unabhiingig von dem
Positivfilm einsetzen und bewegen, sodal man die
Bilder in beliebiger Wahl und Reihenfolge kopieren
kann. Die Spulen im Apparat fassen einen Film-
streifen von reichlich 3 m Linge.

*) Zur gefl. Beachfung!

Bei Apparaten, weldwe zum Anschiul! an eine elekirische Leilung be-
stimmi sind, st die Stromspannung (in Voll) stels mit anzugeben.

Bel Bestellungen binen wir zur genauen DBezelchnung stets die Tele-
rrammwirier beizufiioen, um leritimern vorzubeugen.

Abb. 6. ,Eldia” (¥ nat. GriBe).

Diapositiviilme (Agfa) zum Selbstkopieren in der Linge
des Leica-Films, nimlich 1,60 m, zu je 3 Stiick in einer
Blechdose, sind in allen Photohandlungen erhiltlich.
Eine Gebrauchsanweisung wird jedem Kopierapparat
beigegeben.

Leitz Kopier-Apparat ,Eldia* zur Herstellung von Kon-

taktabziigen auf Diapositiv-Film oder Bromsilber-
Papierstreifen nach Leica-Aufnahmen auf Normal-
Kinofilm im Format 24 >} 36 mm

1 Fensterplatte dazu, fiir BildgrioBe 18 > 24 mm
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Eldia
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Zur Herstellung von Glas-
Diapositiven

bieten wir Glasplatten in der GriBe 3,53 12 cm (fiir den
Bildschieber ,Udalu® und Bildfenster ,Ulfix*) und 55
cm (fiir die Bildschieber ,Udapa® und ,,Udvee® wie die
Vorsitze ,Ulase™ und ,Ulosu”) sowie auch dazu pas-
sende Papier-Masken und Klebestreifen an. Man
verwendet die auseinandergeschnittenen Film-Diapo-
sitive, legt sie mit den entsprechenden Masken
zwischen zwei Glasplatten und umklebt die Riinder.
Fiir die schmalen Glasdiapositive von 35 cm Breite
sind keine Masken erforderlich.

IRV
100 Glasplatten 35 X 12 ecm . . . . B.— Uglas
100 Glasplatten 5 > 5em . . . . . 6— uglit
100 P;}piErmasken, schwarz, 5> 5 cm groB
mit Ausschnitt 24 % 36 mm .« . L80 umask
I Rolle Klebstreifen aus Papier zum An-
feuchten, 100 m'lang” . . . . . 090 Umkle

Siamtliche Preise sind in Reichsmark gestellt. 1 Reichs-
mark — '/se0 ke Feingold.
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Die Zukunft
des Kleinbildwesens

kann nur einer Klein-Kamera hochster
Prizision mit vollendeter optischer Leistung
vehiiren, und das st die

Leitz Leica-Kamera
mit automatischer Scharfstellung

Modell 1l

Vielseitigste Verwendungsméglichkeit

durch die vorziiglich korrigierten, aus-
wechselbaren Anastigmate in verschiedenen
Brennweiten, sowie die mannigfaltigen Zu-

satzgerite, die dem Leica-Verfahren heute
jedes Gebiet der Photographie von der

Portrit- bis zur Mikro-Aufnahme erschlossen
haben.

Bitte, verlangen Sie Druckschriften.
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Das bewdhrte Hochleistungs-
Epidiaskop Typ Vh

fir Schulen, Vereine und Vortragende.

Ausgezeichnete Helligkeit
Unerreicht einfache Bedienung
Sparsamer Betrieb
Miedriger Preis.

Klein-Epidiaskop Vf 250

fiir die kleine Schule und Heimprojektion
Universelle Verwendung fiir Papierbilder,
Glasdiapositive und Bildbinder

Verlangen Sie unsere ausfiihrlichen Listen.

e

Mikro-
Projektions-Einrichtung Xb

VergréoBerung bis 3500-fach, mit hoch-
wertigem Mikroskop, Bogenlampe, ein-
fachste, der Schule angepabite Bedienung,
stets und sofort betriebsbereit, ganz vor-
ziigliche Helligkeit und Brillanz des Bildes.

Verlangen Sie ausfithrliche Prospekte.

Weitere Erzeugnisse der Firma Leitz

Mikroskope, Mikrotome und Nebenapparate
Mikrophotographische Apparate

Grof3- und Klein-Projektions-Apparate
Prismenfeldstecher

Kleinkamera , Leica”
Vergrofierungs-Apparate
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