


GEBRAUCHSANWEISUNG
LEICAMETER MC

Das neue Leicameter MC ist spe-
ziell fir die Leica M 3 konstruiert
worden. Es ist ein Erzeugnis der
Metrawatt AG. Das Leicameter MC
beruht auf der Fortentwicklung des
bereits praktisch bewdhrten Prin-
zips der Kupplung zwischen Belich-
tungsmesser und Schlitzverschluf
der Kamera. Weitere besondere
Vorteile des Leicameter MC sind:
Kleine Abmessungen, geringes Ge-
wicht und stofdsicheres Mefwerk,
sichere und einfache Ablesung, ins-
besondere durch die elekirische
Mefibereich-Umschaltung,besonders
grofier Mefdbereich durch ansteck-
bares Verstarkerelement.

AUFSETZEN DES LEICAMETER MC
AUF DIE LEICA M3

Um das Leicameter MC aufsetzen
zu kénnen, stellen Sie den Zeiten-
knopf der Leica M3 zundchst auf
B”. Dann drehen Sie den Ran-
delknopf des Belichtungsmessers in
Pfeilrichtung bis zum Anschlag, der
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Index-Strich am Réndelknopt steht
dann dem Index-Strich am Leica-
meter-Gehduse gegenlUber. Nun

dricken Sie den Rdndelknopt nach
oben und drehen thn in Pfeilrich-
tung weiter. Der Dreiecksmarke auf
dem Instrument steht dann eine der
Zgifen von 4 bis 120 sec. gegen-
Uber.
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Nun schieben Sie das Leicameter
MC in den Aufsteckschuh der Ka-
mera mit dem Wabenfenster In
Richtung auf das Objektiv. Darauf
drehen Sie den Rdndelknopf ent-
gegen der Pfeilrichtung zurick, bis
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er horbar in den Zeitenknopf der
Kamera einrastet: Kamera und Be-
lichtungsmesser sind nun miteinan-

der gekuppelt und die der schwar-
zen Dreiecksmarke gegenUberlie-
gende Zeit ist an der Kamera ein-
gestellt.

Zum Abnehmen des Leicameter MC
ist der Randelknopf genau wie vor
dem Avufsetzen soweit in Pfeilrich-
tung zu bewegen, bis die Dreiecks-
marke einer der Zeiten von 4 bis
120 sec. gegenubersteht.

EINSTELLEN DER FILM-
EMPFINDLICHKEIT

Die Filmempfindiichkeit wird an
den kleinen mit DIN und ASA be-
zeichneten Skalen einmalig beim
Einlegen oder Wechseln des Film-
materials eingestellt. Dieser Wert
wird dann bei allen Messungen au-
tomatisch bericksichtigt.




Durch die kontinuierliche Einstell-
barkeit fir die Filmempfindlichkeit
st es moglich, die Herstellungstole-
ranzen des Filmmaterials gegen-
Uber seinen aufgedruckten Daten
zu bericksichtigen, indem man Be-
lichtungsmesser und Kamera mit
einer bestimmten Filmsorte zusam-
men eicht. Dies ist vor allen Din-
gen fir Farbfilme empfehlenswert.

BELICHTUNGSMESSUNG

Je nachdem, ob Blende oder Be-
lichtungszeit durch das Aufnahme-
Objekt festgelegt ist, gibt es 2 Ar-
beitsmethoden:

Bei vorgewahlter Blende:

Mit einer einzigen Drehung des
Réndelknopfes wird am Belichtungs-
messer der gewdhlte Blendenwert

auf den durch den Zeigerausschlag
bezeichneten Kanal gebracht, wo-
bei fir genaue Messungen auch
zwischen erstem, mittlerem und
letztem Kanaldrittel unterschieden
werden kann.

Damit ist auch schon die richtige
Belichtungszeit automatisch einge-
stellt und kann an der kleinen
schwarzen Dreiecksmarke abgele-
sen werden,

Bei vorgewdhlter Belichtungszeit:
Durch Drehen des Rdndelknopfes
wird die Belichtungszeit auf die
schwarze Dreiecksmarke eingestellt,
die dazugehorige Blende an dem
vom Zeiger bezeichneten Kanal ab-
gelesen und auf das Objektiv Uber-
fragen.

In dem fir das Fotografieren aus
freier Hand wichtigen Belichtungs-
bereich von 1/50 bis 1/1000 sec.
konnen auch kontinuierliche Zwi-
schenwerte  eingestellt werden.
Aufierhalb dieses Bereiches soll der
Réndelknopf einrasten.

Der  kuppelbare Réndelknopf
st fur die Zeiten 1/1000 sec.
bis 1 sec. in den Zeitenknopf der
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Leica M 3 eingerastet. Bei den lé&n-
geren Zeiten wird der Randelknopf
durch einfaches Anheben und Dre-
hen ausgerastet, so daf3 der Belich-
tungsmesser auch noch die ldnge-
ren Zelten bis zu 120 sec. zu ermit-
te!n gestattet.

MESSBEREICH

Im ersten Mef3bereich (Umschalter
auf schwarzer Marke, schwarze
Blendenzahlen) kénnen bei Einstel-
len der Filmempfindlichkeit af
16/10 DIN und bei Blende F = 8
die Belichtungszeiten 1/1000 sec. bis
1/8 sec. an der schwarzen Drel-
ecksmarke eingestellt und abgele-
sen werden.

Im zweiten Mefibereich (Umschalter
auf roter Marke, rote Blendenzah-

len) kénnen bei Einstellen der Film-
empfindlichkeit auf 16/10 DIN und

3

bei Blende F = 8 die Belichtungs-
zeiten 1/30 sec. bis 8 sec. an der
roten Dreiecksmarke eingestellt und
abgelesen werden.

Fior das Leicameter MC steht ein
Verstdarker-Element zur Verfigung.
Dieses wird in die beiderseits am
Wabenfenster angebrachten Kon-

taktschienen eingefihrt. Die Licht-
empfindlichkeit wird durch das Ver-
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starker-Element um das 6-fache er-
héht und ermdéglicht auch bei ex-
trem schwachen Lichtverhaltnissen
noch eine exakte Messung.

Im dritten Mef3bereich mit Verstar-
ker-Element VL2 k&nnen bei Ein-
stellung der Filmempfindlichkeit aut
16/10 DIN und bei Blende F = 8
die Belichtungszeiten von 1/5 sec.
bis 45 sec. eingestellt und abgele-
sen werden. Hierbei sind die roten
Blendenzahlen einzustellen. Die da-

bei abgelesene Belichtungszeit isf
an der Marke [ ] zu finden.

Reichliche Uberlap'pung der Be-
reiche sichert eine gute Ablesung
aller Mefiwerte.

ABSOLUTE EICHUNG DES BELICH-
TUNGSMESSERS:

Kanal ] 2 3 4 5

1. MeBBbereich Lux 760 1520 3040 6100 12200
2. Mef3bereich Lux 12 24 48 95 190
3. Mef3bereich Lux 2,12 4,2 8,5 16,8 33,6

Kanal 6 / 8 9

1. Mef3bereich Lux 24400 49000 98000 195000
2. Mef3bereich Lux 380 760 1520 3040
3. Mef3bereich Lux 67 134 268 o937

Alle Werte beziehen sich auf 16/10
DIN und Blende 8, gemessen vor
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einer von rockwarts bestrahlten
Opalscheibe.

3 MESSMETHODEN

Das Leicameter MC erlaubt es,
nach drei Methoden zu messen.

1. Die Objektmessung, die bei uns
allgemein gebrduchliche Standard-
methoae, ist bequem und auf be-
liebig entfernte Ziele anzuwen-
den, sofern zwischen Motiv, Hin-
tergrund und Umgebung keine zu
starken Helligkeitskontraste auf-
treten. Das Leicameter MC wird
mit seinem Wabenfenster zum
Objekt hin gehalten und das vom
Objekt reflektierte Licht gemes-
sen.

Bitte folgende Faustregein
beachten:
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1. Helles Himmelslicht durch Neigen
des Belichtungsmessers aussparen.

2. Bei Messung im Sonnenlicht Lin-
senraster so beschatien, wie man
es vom Avufnahmeobjektiv der
Kamera her gewohnt ist.

3.In Zweifelsfallen Nahmessung
auf die biidwichtige Stelle des

Objektes oder Lichtmessung (sieh.

unt.) durchfuhren, die bei Schnee-
Aufnahmen oder Gegenlicht zu
bevorzugen ist.

2. Die Objekt - Nahmessung, eine
sehr exokte Methode, wird an-
gewandt, wenn die bildwichtigen
Bildteile starke Kontraste aufwel-
sen. Das Leicameter MC wird
dicht an die bildwichtigen Teile
herangefihrt, ohne daf3 dieselben
beschattet werden, und dabei die
hellsten und dunkelsten Stellen
von diesen gemessen. Als Belich-
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tungszeit fir die Aufnahme wird
die Zeit abgelesen, die auf der
LZeitenreihe des  Skalenringes
raumlich (nicht zahlenmdaflig) in
der Mitte zwischen den hellsten
und dunkelsten Werten liegt.

Sollten diese beiden Methoden
nicht ausreichen, so ist noch die

3. Lichtmessung (Incident-light-Mes-
sung) moglich. Sie wird dort an-
gewandt, wo starke Kontraste
zwischen Motiv, Hintergrund und
Umgebung herrschen und keine
Objekt-Nahmessung moglich ist.
Es wird das auf das Objekt fal-
lende Licht gemessen. Zur Licht-
messung schiebt man die mitge-
lieferte kleine Streuscheibe von
oben in die FUhrungen am Wa-
benfenster und mif3it in umgekehr-
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ter Richtung, d.h. vom Objekt
zum Kamerastandpunkt hin. Bei
aufgeschobener Streuscheibe ragt
nach oben ein schmaler Bedie-
nungs-Handgriff Uber das Ge-
hduse, so dafd jederzeit erkenn-
bar ist, ob die Streuscheibe auf-
geschoben wurde.

Die Streuscheibe kann zur Un-
terbringung unter eine Leder-
lasche im Innern des Deckels der
Leica-Tasche geschoben werden.

VORSICHT!

Streuscheibe nur fir Lichtmessung
einschieben! Lichtmessungen ohne
und Objektmessungen mit Streu-
scheibe ergeben eine Fehlanzeige
etwa im Verhaltnis 1:3,5.

14

JUSTIERUNG

Stellt sich der Zeiger bei vollstén-
dig abgedunkeltem Wabenfenster
auf seinem Rickweg in die Ruhe-
lage nicht genau auf den Null-
strich ein, so kann die Nullstel-
lung mittels eines kleinen Schrau-
benziehers an der mit Null be-
zeichneten Schraube an der Unter-
seife des Belichtungsmessers nach-
|ustiert werden.

GARANTIE

Fur das Leicameter MC gibt es eine
zweijdhrige Garantie.

INDIVIDUELLE EICHUNG VON
KAMERA UND BELICHTUNGS-
MESSER FUR FARBFILME

Beim erstmaligen Arbeiten mit
Farbfilm, insbesondere mit Farb-
Umkehrfilm, der einen sehr gerin-
gen Belichtungsspielraum hat, emp-
fiehlt es sich, Film, Kamera und Be-
lichtungsmesser durch eine Eichung
aufeinander abzustimmen. Zweck-
mdafiig geschieht dies durch einige
Probeaufnahmen, die man mit dem
am Belichtungsmesser angezeigten,
dem ndchstgréfleren und dem
ndchstkleineren Blendenwert belich-
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tet. Die besten Aufnahmen geben
tor die Zukunft Richtlinie fir die
Einstellung der Filmempfindlichkeit
am Belichtungsmesser, die unter
Umstdnden von dem auf der Film-
packung aufgedruckten Wert ab-
weichen kann. Sind z.B. die Bilder
mit dem ndchstkleineren Blen-
denwert 8 besser geworden als die
mit dem angezeigten Blendenwert
11, so ist kinftig ein um 3/10 DIN
kleinerer als der an der Film-
packung angegebene DIN-Wert
einzustellen. Also z. B. statt 15/10
nur 12/10 DIN. Die entsprechenden
ASA-Werte sind jeweils am Belich-
fungsmesser ablesbar, z. B. in die-

sem Fall statt 20 ASA nur 10 ASA.
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